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se s. A. PospiSilem, vedourfm prodejny 
RadioamatAr Na pofidi, o probiema- 
tice maloobchodntho prodeje radio- 
soudastek. 

Vase prodejna je v souAasnA podobA 
pomernA „mladA“; byla otevrena 
v minulAm roce. Pfesto patH k tAm 
prodejnAm, o kterych se vi, 2e je tam 
na prvnim mistA zAkaznik a jeho 
pfAni. Kdyi presto odejde zdkaznik 
nespokojcn, Jak A je toho pHAina? 

Snazime se opravdu o to,* aby nejdu- 
lezitejsim kritdriem nasi prdce byl spo- 
kojeny zdkaznik. Jsme ovsem zdvisli na 
tom, co se ndm podari ze stavajici sou- 
castkovd zdkladny sehnat. Jsou vyrobci, 
se kterymi mdme velmi dobrd zkuse- 
nosti; napr. ze sortimentu Tesly Roznov 
muzeme ziskat turner 80 % vyrobku, 
uvedenych v katalogu. Jsou ale pripady 
zcela opacnd - napf. Tesla LanSkroun. 
Z obsahu jinak velmi pekndho katalogu 
(ktery pfisel i do prodeje) lze u vyrobce 
objednat s redlnou nadeji na doddvku 
priblizne 25 % uvedenych vyrobku. 
Krome toho Tesla Lanskroun nema ani 
zajem na uvadeni novych modernich 
vyrobku na maloobchodni trh. Pak jsou 
tak6 vyrobci, od kterych bychom sice 
mohli pozadovan^ vyrobky zakoupit, 
ale nejsou na ne stanoveny maloob¬ 
chodni ceny. Ndvrh maloobchodni ceny 
sestavuje vyrobce a mnohdy o jeji sta- 
noveni nemd vubec zdjem. Prikladem je 
treba n. p. Kablo. Je vyrobcem mj. 
velmi ^adanych stinenych mikrofonnich 
kabelu, ale na nase intervence nam sde- 
lil, ze na stanoveni maloobchodni ceny 
nema zajem. A tak stinen£ kabely ne¬ 
jsou. Pfekdzky tohoto druhu nejsou 
ov§em vzdy zavineny pouze vyrobci. 
Zdvadou je zde mnohdy zdlouhavy a ne- 
pruzny postup pri schvalovani malo- 
obchodnich cen, trvajici nekdy rok i d6- 
le. Potom dojde napf. k tomu, ze jiz od 
brezna t. r. bychom mohli prodavat 
integrovand delice kmitoctu a dekod^ry 
MH7490 a 7441, led nemuzeme, pro- 
toze na nd nejsou schvaleny maloob¬ 
chodni ceny... Bylo by jiste prospesnd, 
kdyby se obchodni podniky mohly nejak 
podilet na tvorbe MOG, aby mohli ma- 
loobchodni spotfebiteld dostat moderni 
a perspektivni vyrobky co nejdrive. 
Pokud se prece jen obdas neco z techto 
vyrobku objevi za pultem, ^jde o vy¬ 
robky II. jakosti, na kterd si muze ndS 
obchodni podnik stanovit ceny po dd- 
hode s vyrobcem sdm.' 

Snaiite se navazat s vyrobci nAjaky 
U 2 si styk, aby se uvedenA nedostatky 
odstranily? 

Zajistd se o to snazime, protoze- jak 
jiz bylo feceno, nasim diem je co nej- 
spokojenejsi zdkaznik. Prvnim jjdinenT* 
v tomto smeru bude uzavreni smlouvy 
s n. p. Tesla Roznov, po jejimz pode- 
psani se staneme patronatni prodejnou 
Tesly Roznov. Smlouva bude uzavrena 
po zku§ebni dobd jednoho (letoSniho) 
roku, v kterd se proveri, zda jsou obe 
strany schopnd vyhovdt podminkdm 
smlouvy. Z nasi strany to znamend 
uspesne proddvat vyrobky z Tesly, pro- 
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pagovat je a pruznd reagovat na po- 
ptdvku trhu; Tesla musi zajistit opera- 
tivni dodavky na nase treba i telefo- 
nickd predbeznd olijedndvky, aby se ne- 
stalo, ze nektery vyrobek bude vypro- 
dan. Verim, ze se diky tdto smlouve 
bude i nadale rozvijet zatim velmi dobrd 
spoluprace mezi ndmi a Teslou Roznov. 

Zatim jsme hovoHIi o vyrAbAnAm 
sortimentu a o mezerach v jeho do- 
saiitelnosti. Jsou take nejakA mezery 
jii v samych zakladech, tj. v „ide- 
alne“ vyrabenem sortimentu? 

Kdyby bylo k dostani vsechno, co je 
uvedeno v katalozich, bylo by to krasnd 
a jistd by byla vetsina zakazniku spo- 
kojena. I tak jsou ale nekterd souddstky, 
kterd by zdkaznik marne shdnel i po 
vyrobnich zavodech. Jako priklad uvedu 
sifovd transformatory pro tranzistorova 
zafizeni, Na trhu je siroky sortiment si- 
fovych transformatoru pro elektronkova 
zapojeni; jsou odstupnovany bezmdla 
po 10 mA a po 50 V. Nenajde se snad 
jediny obdobny vyrobek pro tranzisto- 
rovou techniku; takovy transformator 
s primdmim vinutim na 120/220 V a se 
sekundarnim vinutim 5 - 10 - 15 — 20 — 
25 V pro odber do 1 A. A o odbyt by 
urcite . nemusel byt strach, vzdyf na- 
pdjeci zdroj je souedsti kazddho pristroje 
a elektrina z baterii je prece jen asi 
1 000 krdt draz§i nez z elektrovodnd site, 

Dal§im namatkove zvolenym prikla- 
dem by mohly byt odporovd hmotovd 
trimry do 220 Q, coz je nejnizsi vyrd- 
bena hodnota. V tranzistorovych zapo- 
jenich se cim ddle tim vice vyskytuji 
maid velikosti odporu, kterd je nutno 
nastavovat, a pouziti z hlediska sou- 
casnd techniky jiz velikych a nepraktic- 
kych (i drahych) drdtovych trimru je 
vyslovene nouzovd. 

Ke komplexmm sluibdm zAkaznikovi 
patri ovsem nejen prodat mu p^es 
pult to, co po£aduje. Je treba mu po* 
radit, pomoci. Jak je to ve vaSt pro- 
dejnA? 

Snazime se opravdu v maximalni mire 
pomdhat obzvlaSte mladym zacinaji- 
cim radioamatdrum. Tito trinacti - az 
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patnactileti chlapci mnohdy prekvapuji 
svymi znalostmi z radiotechniky. Ob- 
zvlaste se temto chlapcum venuje.K. Kr- 
bec, OKI ANK, ktery u nas brigadne 
jako duchodce pracuje. Dovede jim 
trpelive vysvetlovat tfeba hodinu to, 
co jim neni jasni. Pfipravujeme vyda- 
v&ni konstrukcnich navodu na jedno- 
duchi pfistroje. Budou vychazet ne- 
pravidelne asi 4krat do roka. K temto 
ndvodum budeme proddvat kompletni 
sady soucastek. 



Prodejna Radioamater Na porici 

Opravdu velikou a nenahraditelnou 
sluzbou pro radioamatiry je vyroba 
plo§nych spoju radioklubu Smaragd. 
Pro mnoho zacatecmku i pokrocilych je 
to jedina cesta, jak postavit fungujici 
pfistroj. Je skoda, ze vzhledem k dano- 
v^m a vseobecnym predpisum nemuze 
nase prodejna plosni spoje Smaragd tiz 
prod&vat. 

Vase prodejna se snail v co nejvitSi 
mire uspokojit sirokou radioamatdr- 
skou obec, a o totei - na jinem poll 
- se snail 1 Casopis Amat£rske radio. 
VyvstdvA tedy moznost vzajemne spo- 
luprdce. Jak byste si tuto spolupraci 
piedstavoval? 

Byli bychom velmi radi, kdybychom 
mohli ziskavat vytisk AR drive, nez 
bude k dost^ni v novinovych st&ncich. 
Jeho prostudovanim bychom si jednak 
mohli ucinit^ odhad, o kteri soucastky 
a v jakim mnozstvi bude v pristim me- 
sici zvyseny zajem, jednak bychom mohli 
pro nekteri obzvlasti atraktivni ndvody 
pfipravit kompletni sady soucastek. 
Nekteri ze zajimavych konstrukci, uve- 
rejnenych v AR, bychom radi po urci- 
tou dobu vystavili ve vykladni skrini 
nasi prodcjny. 

Vferlm, ze se tato spoluprdce v co 
— nejSirsl mire uskute£ni a dekuji vdm 
za rozhovor. 

Rozmlouval ing: Alek My silk 

. 107. yyroVt zalozeni ITU 

Pred 107 lety, dne 17.kvetna 1865, 
se seSli zastupci dvaceti evropskych statu 
v Pafizi k prvni konferenci, ktera resila 
problematiku spoju na mezin&rodni 
urovni. Na t£to konferenci byla posl£ze 
podepsdna konvence o zalozeni mezi- 
ndrodni telekomunika£ni unie ITU 
(International Telegraph Union) a dalsi 
dohody o zakladnich ustanovenich 
evropsk^ho poStovniho a telegrafniho 
systemu. Dalsim vyznamnym rokem 
v historii spoju byl rok- 1906, kdy se 
v Berline sesla prvni konference o radiu 
a pot£ rok 1932, kdy v Madridu konfe¬ 
rence evropskych st&tu projednavala' 
komplexne otizky radia a telegrafie. 

Radioamat^ri okresu Hodonin osla- 
vili dne 17. kvetna 1972 107. vyroci 
zalozeni mezinarodni telekomunikacni 
unie ITU velmi dustojne. Pfi teto slav- 
nostni prilezitosti pozvali mezi sebe 
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dlouholet^ho vyznamndho funkcionare 
ITU - vicepresidenta ITU a predsedu 
mezinarodniho radioklubu .4U1ITU 
dr. Miroslava Joachima, OK1WI, ktery 
prijel na tuto oslavu do Hodonina pfimo 
ze 2enevy. 

Na spolecn£ velmi srdecn6 besede 
byly pfipomenuty za£atky zalozeni ITU 
i, tezk£ zacatky radioamaterskdho vysi- 
lkni v Ceskoslovensku. Dr. Miroslav* 
Joachim dale prednesl velmi zajimavou 
^prednasku o novych metodach predpo-^ 
vedi ionosf^rick^ho sifeni radiovych vln. 
Nektere ze zde prednesenych teorii jsou 
naprosto nove a doposud v zadn£ sve- 
tove literature nepublikovan^ - o to cen- 
nejsi, ze na jejich propracovarii ma nej- 
vetsi zasluhu prave zastupce CSSR 
v ITU, dr. Miroslav Joachim. Pred- 
ndska byla doplnena promitanim gra- 
fickych diagramu, meficich postupu, 
porovnavanim predpov6denych hodnot 
sifeni se skutecnosti atd. V dalsi casti 
velmi pratelsk^ besedy byly probrAny 
i nekter^ velmi zajimav^ a aktudlni 
useky radioamatdrsk^ cinnosti jako bu- 
doucnost amaterskych pAsem, postoj 
vlad clenskych statu ITU k radioama- 
t^rsk6mu vysilani, vyskyt profesional- 
nich stanic v amaterskych pismech, 


kosmick^ radioamaterske vysilani, pfe- 
vadece, ukoly IARU, IARC, GGIR 
a dalsich organizaci, jakoz i vztahy mezi, 
OSN a ITU, pouziti IRC kuponu ve 
statech LD, vyuziti materidlu ziskanych 
pri vyddvani diplomu GPR a dalsi. 
Z besedy byly zaslany pozdravy nekte- 
rym hlavnim funkcionafum ITU a bla- 
hoprani k vyznamn£mu vyroci t6to 
organizace. 

Beseda prinesla radu cennych ^o- 
znatku vsem pritomnym radioamate- 
rum jak z okresu Hodonin, tak i z Uher- 
sk6ho Hradiste, Breclavi a Senice, kter£ 
OV CRA v Hodonine prizval. Neschd- 
zel ani spole^ny slavnostni pripitek na 
pocest ITU a radioamat^rsk^ho sportu. 
Dr. Miroslav Joachim byl prijat v ko- 
lektivu radioamat^ru velmi srdedne 
a'sam prislibil dalsi pomoc a spoluprici. 
Hodoninsti radioamateri poznali y osobe 
OK1WI skutecne dobr^ho pritele a 
cloveka a vsichni mu preji vjeho zod- 
povedn^ a uzitecn6 prici mnoho uspe- 
chu. Pevne verime, ze jako doposud 
pomuze v tak vyznamn6 mezinarodni 
organizaci jakou je ITU, hajit i zajmy 
radioamat^rsk^ho hnuti, nebot’ sam je 
jednim z nas. 

Alfred Brenner , OK2BIP 
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. Na pozvani FV Svazarmu CSSR na- 
vStivila nasi vlast ve dnech 3. az 8. cer- 
vence oficialni delegace bratrsk^ brann^ 
organizace MHS z Madarska. 

Vedoucim delegace byl generalni se- 
kretar MHS generalmajor Lajos Kiss, 
jejimi cleny byli soudruzi Gozo Kele- 
men, tajemnik. MeV MHS Budapest, 
major B£la 'Szaszi, tajemnik KV MHS 
Pest, Mihdly Kadar, tajemnik KV 
MHS Nagrad, B^la Papp, vedouci me¬ 
zinarodniho oddeleni MHS. 

Na ruzynsk<^m letisti 'byla delegace 
privitana predsedou FV Svazarmu 
CSSR armadnim generalem O. Ryti- 
rem, mistopredsedy FV Svazarmu plu- 
kovnikem ing. J. Drozdem a plukovni- 
kem ing. M. Janotou, predsedou UV 
Svazarmu CSR generalmajorem irig. 
K. Kuierou,. zastupcem oddeleni admi- 
nistrativy UV* KSC plvikovnikem J. Mu- 
silkem, vojenskym pridelencem velvysla- 
nectvi MLR v" Praze plukovnikem A. 
Ladosem a dalsimi predstaviteli Sva-; 
zarmu. 



Obr. 1. Generalni sekretaf MHS general- 
major Lajos Kiss po pfiletu do Prahy 



Obr . 2. Predseda FV Svazarmu armddnt ge¬ 
neral 0. Rytif v rozhovoru s generdlnim se- 
kretarem MHS generalmajorem L. Kissem 
po jeho pfiletu do Prahy 

V odpolednich hodin&ch se p^ticlenni * 
delegace, vedena generalnim sekreta- 
rem L. Kissem, sesla na spolecn^ schuzce 

s predstaviteli Svazarmu, USSR v cele 
s jeho predsedou armadnim generalem 
O. Rytif em. Na programu jednani byla 
vzajemna vym^na zkusenosti, zejm^na; 
z politickovychovn^ prdce. Madarsti 
host6 se za sv6ho pobytu u n&s seznamili 
s zivotcm a dinnosti ZO a klubu Sva¬ 
zarmu i s organizaci price s branci a vo- 
jaky v zaloze. 

Delegace doprovizena pfedsedou FV 
Svazarmu CSSR armadnim generalem 
O. Rytif em, pfedsedou TJV Svazarmu 
CSR gerierilmajorem ing. K. Kucerou 
a na Slovensku pfedsedou l5V Zvazar- 
mu plukovnikem J. Gvothem, navstivila 
stranicki a narodni orginy a -svazar- 
movsk^ organizace, jejich zafizeni 
v Melnice, Veltrusich, Brne, Bfeclavi, 
Bratislavi, Senci aj. 

V Brne, kam pfijela delegace MHS 
5. 7. 1972, byli madarsti host6 po uvi- 
tini na M£NV a na MV KSC pfijati na 
Mestsk6m vyboru Svazarmu. Privitani 
se zucastnili vsichni predni predstaviteli 
MV Svazarmu, z&stupci krajskiho vy¬ 
boru Svazarmu*a z&stupce KV KSC. 
Pfedseda MV Svazarmu s/F. Havelka* 




v uvodnim projevu seznamil hosty struc- 
ne s hlavnimi udaji o meste Brne, s celou 
siri a vyznamem mestskd svazarmovske 
organizace a s jejimi dosavadmmi usp£- 
chy (obr. 3). Po slavnostmm pripitku 
nasledovala neformdlm beseda, v niz 
pHtomni funkcionari MV Svazarmu od- 
povidali na nekdy velmi konkr^tni do- 
tazy macfarskych soudruhu. Hovorilo se 
o vsech odbornostech, vysvetlovala se 
cinnost nekterych specializovanych klu- 
bu, jako je napr. Cs. Hi-Fi klub a Svaz 
dustojniku a praporciku v z&loze. Na 
zaver besedy pfedal predseda MV Sva¬ 
zarmu s. F. Havelka generalmajoru 
L. Kissovi, vedoucimu madarsk^ dele¬ 



ter. 4. Predseda MV Svazarmu s . F. Ha¬ 
velka pfedal vedoucimu madarske delegace 
generalmajorovi L. Kissovi upominkovou 
vlajku 


Celostatni schuzka 
uzivatelu kalkulatoru HP 

CVTS, odbomi skupina automatizace pri KV 
Stredodeskdho kraje, ve spolupraci se ZP CVTS 
ve VPZ v Bdchovicich, usporadala dne 27. dubna 
t. r. celostatni schfczku uiivateld kalkulatoru 
Hewlett-Packard (HP). Iniciatorem setkini by la 
ZP CVTS ve VPZ v Bdchovicich, nebof VPZ je 
povdrena celostatmm servisem pristroju Hewlett- 
Packard. Presndji redeno, myglenka usporidat to to 
setkini vygla od uiivateiy kalkulatoru a iniciativa 
ZP CVTS ve VPZ v Bdchovicich byla pouze ini- 
ciativou realizadni. U pfileiitosti tohoto sctkani 
byla usporidina vystavka ,,Vyvoj kalkulitoru 
Hewlett-Packard* 4 , na ni2 krome vyrobkii HP byly 
vystaveny i ceskoslovenske obvody vzijemne 
vazby (interface) z Vyvojovych dilen CSAV 
v Fraze, umoifiujici pripojeni ds. periferil. Aby- 
chom mohli nezasvdcenym dtenirfun lepe pFibliiit 
schCtzku uiivateiy kalkulitory HP a jeji celospo- 
ledensky v^znam, zminime se nejprve o kalkuli- 
torech samotnych. 

Kalkulitory Hewlett-Packard jsou specialni pro- 
gramovatelnd minipoditace pro vddeckotechnicke 
vypodty. Informace pro kalkulitor lze ziskat bucf 
pfimo z klavesnice, nebo prostrednictvim stan- 
dartnd vestaveneho snimade magnetickych gtitku. 
Klavesnice obsahuje krome klaves pro bdine 
aritmetickd operace (scitani, odditani, nisobeni 


gace a gener&lnimu sekretari MHS 
upominkovou vlajku (obr. 4) a drobne 
darky pro vsechny cleny delegace. Po- 
tom se v§ichni zucastnili prohlidky mal£ 
vystavky radioamatdrskych praci, kte- 
rou pripravil k t£to prilezitosti kolektiv 
radioklubu Kompas (viz II. str. obalky). 
Madarsti soudruzi kratce s chlapci po- 
besedovali a pred odchodem jim pfedali 
radiotechnickou stavebnici jako upo- 
minku na vzijemn£ setk&ni. Na zaver 
navstevy na MV Svazarmu v Brne si 
.macTarskd delegace prohl^dla moderni 
ucebnu pro’skoleni brancu'a ziloh, vy- 
bavenou elektronickymi pristroji a nej- 
modernejsi technikou. S celym zarize- 
nim seznamil hosty s. V. Salek, pracov- 
nik Mfestskeho vyboru Svazarmu (obr. 5). 

Mestsk^mu vyboru Svazarmu v Brne 
patri jiste uznani za peclive pripraven^ 
'prijeti delegace bratrske brann6 orga¬ 
nizace a za dobrou reprezentaci Svazar¬ 
mu. -jg -9 -atny- 



' Obr, 5. Soudruh V . Sdlek, pracovnik MV 
Svazarmu 'v Brne, tikazal madarskym 
hostum vybavem moderni ucebny pro skoleni 
branch a zdloh 


a deleni) i dalsi kldvesy, z nichz nejdule2it£j§i jsou 
odmocAovani, logaritmicke funkce (log x. In x, e x ), 
trigonometrickd funkce (sin x, cos x, tg x; x muze 
byt bud ve stupnich nebo radidnech), hyperbolicke 
funkce (sinh x, cosh x, tgh x). U uvedenych tri- 
gonometrickych a hyperbolick^ch funkci lze dal§i 
kldvesou (arc) ziskat rychle lidaj, odpovldajlci pfi- 
slufine inverzni funkci. Daldi duleJitd klavesy 
jsou ji, ly[, TO RECT, TO POLAR. Prvni slou2i 
k primdmu rychldmu vkladani Ludolfova disla; 
|y| je pro vytvdreni absolutnich hodnot. Kldvesy 
TO RECT a TO POLAR umoihuji rychly pre- 
chod z kartezidnsk^ch soufadnic do poldrmch 
a naopakj coi je zejmena vyhodne pri vektorovdm 
pofitu. Kldvesou TO POLAR ziskavdme okamiite 
vztah yx* + y 1 a takd samozrejmfi pfisluSn^ uhel 
(ve stupnich nebo radianech). Ostatni kldvesy 
slou2i prevd2nS ke snadn£j§imu programovdni 
a usporc programovych krokd. Nelze v§ak bez 
povSimnuti ponechat podmlnkove klavesy IF x ^ y, 
IF x = y, IF x> y, a IF FLAG a SET FLAG, 
kterd jsou dfileditd zejmena pri vStveni programu. 
Vysrup kalkuIdtorCi je na vestavSnem obrazovdm 
displeji, kter^ zobrazuje tfi registry (x, y, z). 

Firma Hewlett-Packard zahdjila vyrobu kalku- 
ldtorii v roce 1968 modelem 9100A. Model 9100A 
ma feritovou pamef, kterd predstavuje bud 16 re¬ 
gistry dat nebo 196 programovych registry a 2 
registry pouze pro ulo2eni dat. Vyu2iti registry je 


mo2no kombinovat. Krome toho m& daldl ne- 
destruktivni pamd( ROM (read-only-memory) 
o vice ne2 3 200 bitech. O rok pozdeji se ji2 jako 
vystupni zarizenl k modelu 9100A doddvd bez- 
hlutnd tiskarna model 9120A, kterd tiskne 15 zna- 
ky na fadek rychlosti 150 rddky/min a souradni- 
covy zapisovad (plotter) 9125A, ktery md rozliSo- 
vaci schopnost 200 body/cm a zaznamovou rych- 
lost min. 0,9 s z jednoho bodu do druhdho. 

V roce 1970 prxchazi na trh novy model 9100B. 
Vzhledovd je stejny $ modelem 9100A, ma vSak 
dvojndsobnou pamdf, tj. 32 registry dat nebo 392 
programovych registry a 4 konstanty. Vyuiitf re¬ 
gistry je opdt mo2no kombinovat. Ve stejndm roce 
se objevuje na trhu pfidavnS pamef 9101 A, po- 
u2iteln6 pro oba typy kalkutetory (9100A, 9100B). 
Tato pridavni pamdf mi 248 registry dat nebo 
3 472 programovych registry. Zaroveh jii firma 
dodavi velmi prakticky op tick y snimad rudnd zna- 
denych Stitky 9160A a snimad derne pisky 9104A. 
Cteni vystupnich dat lze usnadnit pripojenim 
vnej§iho displeje 9150A, jeho2 obrazovka mi pfi- 
bli2ne rozmdry obrazovky beindho televizoru. 
Displej je urden pfeviine pro Skoly. 

V roce 1971 je uveden na trh rychlej§i soufad- 
nicovy zapisovad 9125B, jeho2 ziznamovi rychlost 
je min. 0,4 s z jednoho bodu do druhdho pH stejnd 
rozliSovaci'schopnosti jako u modelu 9125A. 

Rok 1971 je zirovefi rokem zrodu dalSiho kalku- 
latoru 9810A, ktery byl poprvd predveden vefej- 
nosti na lofiskdm brndnskdm veletrhu. Mi jii 
111 registry dat a 2 036 programovych registry. 
Vstup je podobnd jako u modelu 9100 bud pfimo 
z klivesnice, nebo prostrednictvim standardnd ve- 
stavendho snimade magnetickych Stitku. Kromd 
toho lze ke kalkulatoru pfipojit opticky snimad 
rudnd znadenych Stitky (model 9860A), popf. sni- 
mad ddmd pisky 9863A. Vystup je opdt na displeji, 
ktery rovndi zobrazuje 3 registry x, y, z. Tento- 
krite se jii nejedni o obrazovy displej, ale o displej 
zhotoveny technikou svitidch diod (LED-Light- 
Emitting-Diodes). Kromd toho lze jako vystupni 
zaHzeni pouiit (za priplatek) vestavdnou alfanu- 
merickou tiskamu (OPT 004), popr; lze pfipojit 
velmi rychly souradnicovy zapisovad 9862A s moi- 
nosti alfanumerickdho popisu grafu. 

V letoSnim roce byl sortiment kalkulitoru roz- 
gifen o model 9820 A. Programovini na poslednd 
uvedendm, modelu je neuveritelnd jednoduchd. 
Dalgi letoSni novinkou je model 35, lidovd zvany 
„Baby‘*. 

A nyni k viastnimu setkini. Po prezenci a zahi- 
jeni pronesl dvodni projev ing. Antonin Kutzen- 
dorfer z KV CSS Stfedodeskeho kraje, ktery vy- 
zdvihl vyznam tohoto prvniho setkini. Potd nisle- 
dovaly pfedniSky uiivateiy kalkulitory. Tuto dast 
setkini zahijil ing. Ale§ Buchnidek z Moravskych 
chemickych zivodu v Ostravd pfednaskou „Vy- 
pocet maximilnd dovoleneho tlaku v trubce 44 . Po- 
tegitelnd bylo, 2e se prednigejici neomezil pouze 
na vlastni program vypodtu, ale it se zabyval take 
ekonomickou strinkou uiiti kalkulitory a porovnal 
doby trvini vypoctu pfi uiiti klasickych vypodet- 
nich pomucek, kalkulitoru 9100 a velkeho podi- 
tace. Velmi uzitedni byla tdi jeho informace tyka- 
jici se organizace vypoctu ve vdtgich konstrukdmch 
kancelafich : Dalgim prednigejicim byl ing. Borivoj 
Bryks z VZKG Ostrava^ („Vypocet iivotnosti va- 
livych lozisek* 4 ). Ve V^KG regi na kalkulitoru 
kromd jindho takd nivrhy valcovacich trati pro 
Sovdtsky svaz. Ing. Bryks, podobne jako pfedchi- 
zejici fednik, se zamyslel i nad ekonomickou strin¬ 
kou vdci, Kromd podstatneho zkraceni doby vy¬ 
poctu umoinuje totii uiiti kalkulitoru zkvalitndni 
konstrukce a tim i znadne materiilovd uspory 
pfevygujici za jeden rok ndkolikanisobne cenu kal¬ 
kulitoru. FHkladem pro ostatni muie byt vzornd 
vedeni knihovna programy. 

Prispevek ing. Karly Havlidkove, ktery byl vy- 
slechnut s nevgednim zijmem,-mdl nizev „Obnova 
niplne pisitek pro zapisovade 9125A/B**. Infor- 
maci ing. Karly Havlidkove doplnil ing. Ignic Toth 
z elektrotechnicke fakulty SVST v Bratislave, kde 
dospeli k principilnd stcjndmu fegeni, 

„Uklidini a vybiranl udaju v promennych re- 
gistrech 44 byl nizev pfednigky ing. Stage z Vy- 
zkumneho ystavu chemickych vliken ve Svitu. 
Tato pfednigka byla zajimavi zejmena pro ty, 
ktefi pracujl s velkym mnoistvim dat. Programa- 



Obr. 1. Kalktddtor 9100B s tiskdrnou 9120A 
a ddlnopisem 
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Obr. 2. Kalkidator 9820A se soufadnico - 
vym zapisovacem 9862A 

tofi ve SvitUj v oddeleni ing. Vladimira Pechofie 
kde pracuje tak6 ing. Stall, jsou na vysok6 odborne 
urovni. Ze stejnSho pracoviSte byl i dalSi pfednd- 
Sejid, ing. Sluka, jehoz pfedna^ka „Nap£(ov6 
ochrana, akusticka signalizace a automatic^ vy- 
pm&ni pro elektronicke kalkul&tory HP 9100“ 
dokazuje, 2e se ve Svitu venuji nejen programovani, 
ale ie se t &± zabyvaji otazkou doby iivota kalku- 
16toru a jejich ekonomickeho vyniiti. PeClivfi sta- 
bilizuji napdjeci sit!ov£ napSti a dbaji zejm6na na 
ochranu pred nei&doucimi nap£t!ovymi §pi£kami. 
Protoie iasto podtaji dlouh£ mnohohodinov6 pro- 
gramy, majt t62 vyreSeno automatickS vypinfini 
kalkul^toru po dokonCeni v^podtu, pracuje-li kal- 
kulator ,,sam“ i po pracovni dobe. To, ie se tis- 
kdrna automaticky pfipojuje pouze na dobu ne- 
zbytnS nutnou, prodluiuje pochopitelne dobu 
jejiho iivota. Byla to pfedn5§ka, nad nii by se mSli 
vSichni uiivatele zamyslet (doufejme, ie bude brzy 
publikov&na), nebot! tim, ze dbaji na iivotnost kal- 
kuUtoru, Setri na§emu n&rodnimu hospod&fstvi 
cenn6 devizy. 

Pot 6 vystoupil zdstupce firmy Hewlett-Packard 
pan Petr Reifer. Po kr5tk£ informaci o nov^ch 
kalkulitorech odpovidal na dotazy, tykajid se pre- 
v&in£ provoznich probl£m<i. 


DaliUm pfispfivkem, s mm2 vystoupil ing. Karel 
Vrana z Vyvojovych dilen CSAV, byla prednd§ka 
na tema „Re§eni eiektrickych obvodd pomoci kal- 
kul6torii“. Nespomou z^sluhou je jeho prevod 
specialmho programu CNAP do ieStiny, ktery 
umoinuje regent obecnych eiektrickych obvodu. 
Je-li ke kalkulatoru pripojen souradnicovy. zapi- 
sovaC (plotter), kresli pfimo kmitoCtovou a fazovou 
charakteristiku dan£ho obvodu ve zvolcndm kmito- 
ctovdn rozsahu. Do stroje je treba zadat pouze 
poiet uzlCi obvodu a tidaje jednotlivych sou&istek 
spolu s tidajem, mezi kterymi uzly je sou&istka 
zapojena (pripadne i tidaje o zdroji). Obvod, na 
jehoi regent potrebuje zkuSeny ndvrh^r rddove ho- 
diny, vyresi kalkulator behem nekolika minut a na- 
vic nakresli prislusnd charakteristiky. 

Informace o servisu v Ceskoslovensku v poddni 
ing. Aloise MaceSky se ttfkala moinosti servisu 
a vyznamu servisnich smluv. ^ Vyvojovd a provozni 
zdkladna vyzkumnych ustavu “(VPZ) v B£chovicich 
md na starosti nejen servis kalkulatorCi, ale zajig- 
iuje i servis pro ostatni v^robky Hewlett-Packard. 

Pak hovorili pracovnici Vyvojovych dilen CSAV 
v Praze ing. Krechler a ing, Sedladek, kten pod 
vedenim ing. Karla Vrany vyvijeji specialni obvody 
vnSj^i vazby pro ceskoslovenska periferni zarizeni 
jako napf. snimac d6rne pasky, psaci stroj Consul 
atd. A to opdt znamena usporu deviz. 

Poslednim prednaSejicim byl ing. Miloslav Vde¬ 
lay! k z VU textilniho strojirenstvi v Liberoi. Ho- 
vofil o zku§enostech s prvnim optickym snimacem 
krivek (digitizerero) v CSSR a o vyuiiti kalkuld- 
toru v jednom z nagich nejdspfeSnfejSlch strojiren- 
skych odvetvi - textilnim strojirenstvi. 

Co lze fici zdverem ? Je zrejmd, ie finanCni pro- 
stiedky na dovoz 5pi6kov6 zahramdii techniky 
jsou znacne. Ndvratnost investic mCiie byt zajiS- 
t£na pouze dokonalym vyuiitim tdto techniky na 
vgech pracovigtich. Lze konstatovat, ie toto setkdni 
poloiilo zaklady ke vzdjemnfc spolupraci v§cch uii- 
vatelii a'tim i k lepSimu vyuiiti dovdiend techniky. 

Zdv$r setkdni vyznel v naprostd shod$ vgech 
ucastniku pokraCovat v dalsi iinnosti ve formfi 
sdruieni uiivatelu HP s tim, ie je ti£elne vyddvat 
period icky informaini zpravodaj o softwarovych 
i hardwarovych otazkdch. 

Ing. A. Macelka 


s POL M DE\ I9V2 

Jiz vice jak dvi desetileti je pordddn Polni den na VKV podle pfesnych podminek . Dnvejsi 
zdvody (i pied 2. svetovou vdlkou) lento charakter nemely. Z a dobu dvou desitek let se menily 
nejen podminky, ale i technika provozu , zruenost, zvethvaly se zkusenosti operaleru a nakonec 
se Polni den stal velkym mezifidrodnim zdvodem s porddanym a hodnocenyvn spolecne bratrskymi 
branny mi organizacemi z NDR, PLR a CSSR. 0 spoluucast pH porddani poiadaly t dalH 
radioamaterske organizace. Podivejme se , jak vypadala situace za celou dobu od vyhldsem pod - 
minek II. rocniku zdvodu v r. 1950 (Krdtke vlny c. 6I50 } sir. 115). 


Pracovalo se nejdrive na pasmech 
28, 50, 144, 220 a 440 MHz. Pozdeji se 
od pouzivdm pasma 28 MHz upustilo, 
p&sma 50 MHz a 220 MHz byla zruse- 
na, protoze byla pridelena televizi a tak 
zustalo jen pasmo 144 a 440 MHz 
a pochopitelne i pasma vyssi. Na t^ch 
ovsem jeste nikdo v zacatcich nepraco- 
val, protoze nebyl dostatek zku§enosti; 
za vrcholny vykon se tehdy povazoval 
ceskoslovensky rekord na * pasmu 
144 MHz mezi OKIAA (Praha) a 
DL6RLP (v Bayreuthu), dosazeny s vy- 
konem 50 W, tedy spojeni, ktereho dnes 
bezne dosahuji stanice s vykonem deset- 
krat a stokrat mensim. Amat^ri se jiz 
ucili zn^t vlastnosti sireni radiovych vln 
na techto pdsmech, napr. z clankii 
OK1GM a OKI FA. Nektefi amat^fi 
si mysleli, ze celou otazku je mozno resit 
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jen prikonem vysilace, coz, jak se zkuse- 
nostmi ukazalo, nebylo sprdvne a pod- 
statn6. Sam se pamatuji, ze zemrely 
OK1YN, Vaclav VachuSka, pri zkousce 
zarizeni na Polni den nedosahl spojeni 
' s k6ty Kralovka do Jablonce (vzdusna 
vzddlenost asi 4 km) pri prikonu 300 W. 
Zde ov§em hrily otazku jin£ vlivy, kter6 
se ukazaly az mnohem pozdeji pri geo- 
Iogick6m pruzkumu (v r t^to oblasti byly 
zjisteny znacne zisoby zelezn^ rudy 
a' smolinec). Stejn^ zkusenosti udelali 
i amat^fi, ktefi se pokouseli o spojeni 
z Ripu (stejn6 geologick6 slozeni pudy), 
Faktem vsak je, ze sam zavod jiz od 
sameho zacatku byl velmi popularni 
a jeho popularita dale rostla, vzdyt’ jiz 
v prvnich rocnicich se zucastnilo pravi- 
delne zhruba 100 stanic s nekolika sty 
operat^ru, coz cinilo tento zavod nej- 
vetsim radioamat^rskym zavodem roku. 
Behem let pocet zucastnenych stanic 
vzrostl jeste podstatneji. 

• Cely dosavadni prubSh Polnich dnu 
je mozno rozdelit zhruba do tri etap: 
v prvni etape se pouzivala prevazne za- 
rizeni primitivni 3 napdjend z baterii, 
tzn. jednoduch6 superreakeni prijimace 
a jednostupnov^, maximalne dvoustup- 
nov^ vysilace typu ECO. Toto obdobi 
bylo doslova zavodem polnim a kazdy si 
s v6 zafizeni nesl pekne na zadech. Ve 
druhe etape, kdy se jiz zacinala pouzivat 
slozit£jsi technika, tzn. prijimace super- 
hetov^ho typu a vicestupnov^ vysilace, 
Mzen6 krystaly (a stanice mely techto 
zafizeni nekolik), zacaly se pouzivat 
jako zdroje napajecich napeti agregaty. 
Mnozstvi zafizeni a pomucek tak<5 vyza- 



Stanoviste liberecke stanice OK1KLC , klerd 
pri prubehu Libereckych vystavnich trhd pouzi¬ 
vala propagacni znacky 0K5LVT na kdte 
Cernd hora v Luiickych hordek 

dovalo, aby se pouzivaly dopravni pro- 
stfedky, pocinaje vozy Tatra 805 a konce 
desetitunovymi nakladnimi vozidly. Ty 
se vsak nedostaly vsude a tak nebylo vy- 
jimkou, ze byla pribrana i parta min6ru, 
ktefi vybusninami odstranovali z cesty 
padld stromy a neprejizdn^ kameny. 
Vetsina pfijimaci techniky v tomto ob¬ 
dobi byla z upravenych inkurantnich 
pnstroju byvaM nemeck(5 armidy. Zlom 
nastal teprve v dob£ zavedeni tranzisto- 
ru, kdy jiz mnoho konstruktdrft vybudo- 
valo zarizeni pine tranzistorizovana, tj. 
lehka a snadno prenosnd, ^imz se zdvod 
pomalu vraci ke sv£mu puvodnimu 
u^elu. Pomohly podstatne i nov£ pod- 
minky, rozdelujici zafizeni do tfid podle 
vykonu vysilacu. V nekterych stanicich 
puvodni pfijimaci techniku nahradilo 
modernejsi zarizeni vyfazen6 z naSi 
armddy. Tohoto zafizeni se fada naSich 
stanic snad z pohodlnosti nedokdzala 
zbavit a projevily se dokonce ndzory, £e 
pro jeden zdvod v roce je skoda novd 
zafizeni stav£t. Podle naseho nazoru 
neni toto stanovisko dobrd a rozhodne 
neprispiva technickcmu pokroku. Urci- 
tym zlepsenim se ukdzalo pouzit kva- 
litniho moderniho zarizeni jednotlivych 
zucastnenych koncesiondfu. 

Na fade stanic v§ak jiz byl pouzit vy- 
silac Petr z vyrobniho zafizeni Svazar- 
mu v Hradci Krdlovd, ktery vsak'z ne- 
zndmych duvodu byl v lonskdm roce 
prerazen do vyssi vykonovd kategorie. 

* Co se v£ak jiz fadu let trvaleprojevuje, 
je nedostatek ham spiritu, af jiz jde 



Geloiranzistorovd zarizeni pouzivalo letosjiz 
mnoho stanic ( na snimku zafizeni OK IK AM) 





Sldvek Filer si zhotovil jednoduchy Iranzislo- 
rovy pfijimad na 145 MHz s mezifrekvenci' 
6 MHz 


o svAvolnd zmeny’ stanoviste, nepritom- 
~ nost vedouciho operat^ra a zvetseni 
prikonu; tyto zAvady byly zatim jen 
'' zridka kdy postihovAny. 

K hodnoceni zAvodu je dries jeste 
prilis brzy. Je treba napred proverit 
umisteni stanic, vzdAlenosti, pocty bodO, 
celkovd vysledky atd. a teprve potom vy- 
. hi Asi t konecnd umisteni stanic. Na to si 
vsak jeste nekolik mesicu pockame. 
Muzeme jen rici, ze OK1KKT na 
Hvezde meli v 11.20 hod. v ned61i 130 
spojeni a za cely Polni den napr. 
OK1KAI z HAzmburku dosahl s tran- 
zistorovym zarizenim 38" spojeni a 
OK1KCI na Suchdm vrchu 188 spoje- 
ni. OK1JDE na Zlatdm navrsi mel 
v 13.30 hod. v nedeli 43 spojeni a pra- 
coval jen na 430 MHz. 

✓ Dovolte, abychom se vratili alespoii 
kratkym pohledem na nekterd stanice, 
kterd jsme navstivili. 

Liberecka stanice OK1KLG jiz tra- 
dicne obsadjla k<5tu CernA hora v Lu- 
zickych horAch a jeji operat^ri zde jiz 
byli od ctvrtka a pracovali pod znackou 
OK5LVT (Liberecke vystavni trhy). 
V fade stanu byli i prislusnici jejich 
rodin. Pouzitd zarizeni bylo totoznA jako 
loni, jen u stanu vzdalenych asi 150 m 
pod, vysiiacem mel kontrolni tranzi- 
storovy prijimac pro 145 MHz S1A- 
vek Fiser. Pouzita mezifrekvence byla 
, 6 MHz! '* 

GK1OFV/P se misto kdty HK34j umi- 
stil po souhlasu hlavniho poradatele PD 
na Bezdezu. Pouzitd zarizeni Emil a kon- 
vertor, na koncovdm. stupni vysilace 
. elektronka EF80 (6L41). 

OK1GR na Lovosi pouzival konver- 
tor podle DL6SVV se tfemi tranzistory 
BF244 a jako promennou mezifrekvenci 
ElOaK. * 

OK1KAI pouzival celotranzistoro- 
vd zarizeni od OK1JZS obsluhovane 
OK1JVS, ATV a GC. Na koncovdm 
stupni byl pouzit tranzistor GF501. 

Podpbne rovnez si pomohli OK1KEP 
(CernA Studnice), kteri si vypujdili ne- 
jen zafizeni, ale i operat^ry. , 

Azv posledni vtefine pred zavodem se 
k ucasti rozhodli i OKlKWE’z Marsov- 
sk£ho kopec, ktefi pouzivali EK10 
s konvertorem s ECC84, kterd napajely 
2 tranzistorov^ menice z akumulatoru. 
Vysilaci zarizeni Petr z vyrobniho zari- 
zeni Svazarmu. 

OK1KKT na Hvezde pouzival jiz 
. osvedcendho pine tranzistorovdho za- 
fizeni sv^ho vedouciho • operatdra 
OK1AGC. 

Velmi se nam libilo uplne no v6 
zarizeni Pavla Sira, OK1AIY, na 
1296 MHz. K nAsobeni ze 432 MHz 
(3 W) na 1296 MHz (1,5 W) pouzil speci-. 
Alne chlazend varikapy.KA204, pouziva- 
n€ v televiznich tunerech. Pri nasi navste- 
v€ QTH v Mrklovd nam pr edvedl, ze. 
ten to nAsobic hrave dodA 5 W vfenergie 


na 1 296 MHz. V pfipade zajmu by byl 
Pavel ochoten tyto prvky dodat i dal- 
sim amatdrum. Fotografie se nam bohu- 
zel nepovedly. Trochu nas mrzelo, ze 
fotografie zarizeni byly otisteny ve vy- 
chodonemeckdm casopisu Funkamateur 
c. 6/1972, kam je zaslal jeden z Pavlo- 
vych navstevniku. 0K1ASF 

- S|£ * * 

Polni den ve strednich castech Cesk6 
socialistickd republiky probihal pro 
vsechny zucastnend v dobre pohode. 
Bylo peknd pocasi a teplo, pomerne dob- 
r6 podminky a tak i z mdne vyhodnych 
kot bylo navazano s beznym zarizenim 
dostatek spojeni. O prostredi a lidech 
vie nez mnoho slov povi nase obra- 
zove reportaze - v tomto cisle na 
3. str. obalky reportaze z vrchu Pecny 
u Ondrejova (OK1KHG) a z vrchu 
Tremsin u Rozmitalu pod Tfemsinem 
(OKIKNGj. V pristim cisle pak re- 
portdze z Onoho sveta u Orlickd pre- 
hrady (OK1KPB, kterd prece jen i po 
zklamani z hodnoceni v minuldm roce 
jjVyjela”) a OKI OF A, ktera pracovala 
z Koziho vrchu u Milina. 

Jedno bylo spolecnd u vsech stanic, 
kterd jsme navstivili - kolektivne a se 
zajmem pracovali tak, aby jejich vy¬ 
sledky byly co nejlepsi^a aby i mladi meli 
moznost podilet se na kazd 6 praci, ktera 
se behem priprav k zavodu a vlastniho 
zdvodu vyskytla - to je to nejcennejsi. 

0K1FAC 

Tisnovsky radioklub Svazarmu ve svd 
sedmhactilet6 historii dosahl mnoha 
uspechu v ruznych zavodech na ama- 
t^rskych pasmech, zvlaste pri Polnim 
dnu. Pravidelne se pri Polnim dnu 
umisfoval na prednich mistech a do- 
konce jednou zvitezil ve sv^ kategorii. 



Stanoviste OK2KEA 


Pri letosnim Polnim dnu se uiCastnili 
tohoto zavodu jiz po patnacte. Znacka 
jejich radioklubu, OK2KEA, se tento- 
krat ozyvala z Ceskomoravsk6 vysociny 
z kdty Konikov nedaleko Nov^ho Mesta 
na Morave. Pracovali v pdsmu 144 MHz 
a 433 MHz. Letos stejne jako loni jeli 
na Polni den s jinym hlavnim u^elem 
nez umistit se mezi prvnimi. V posled- 
nich dvou letech se totiz* podstatne roz- 
sirila clenska zAkladna tisnovsk^ho ra¬ 


dioklubu, prevazne o mlade cleny. 
A tak vedeni " tisnovsk^ho radioklubu 
rozhodlo, ze hlavnim ukolem ucasti na 
Polnim dnu bude seznamit mladd cleny 
s provozem pri takov6m zavodu. Mladi 
radioamat^ri. se aktivne ucastnili pfi- 
pravy na zdvod jeste v Tisnove i primo 
na kote a pozorne sledovali cinnost pfi 
zavode. Nekteri, kteri jiz byli k tomu 
oprdvneni, si sami vyzkouseli prAci pfi 
takov^m zavode. 

Vysledkem lonsk^ ucasti bylo to, ze 
mladi clenov^ se doslova nadchli pro 
praci v radioklubu. Zda se, ze i letosni 
ucast bude mit stejnou odezvu a ze 
mladi clenovA jsou natrvalo ziskani pro 
radioamatfeky sport. Primo na kdte 
zacali planovat zlepseni technickdho vy- 
baveni pro praci na VKV i ucast na le¬ 
tosnim Dnu rekordu. Jeste v letosnim 
roce hodlaji tisnovsti amat^ri zacit : vy- 
stavbu vysilaciho strediska pro praci na 
VKV. Toto vysilaci stredisko a tak6 mla¬ 
di nadseni clenove jsou prislibem do bu- 
douenosti, ze tisnovsky radioklub na- 
vaze na uspechy, kterych v minulosti 
dosahl. A az se tak stane, potom si 
vsichni teprve uvedomi, ze velkou za- 
sluhu na tom ma prdve experiment v 
lonskem a letosnim Polnim dnu. J.O. 

Do tretice ySetko najlepSie 

Asi tak by sa dalo charakterizovaf 
trojrocn6 usilie kolektivu rAdioklubu 
JUNIOR so stanicou OK3KII na Pol- 
nom dni od r. 1970 az do r. 1972. 

I kecf zatial su znAm^ len pocty spo¬ 
jeni a-bodovy zisk a na celkov6 poradie 
si budeme musief pockat’ nejaky ten 
mesiac, predsa by som sa rAd, v mene 
cel£ho nasho kolektivu, podelil o nie- 
kolko spomienok. z tohorocn^ho Pol-' 
n^ho dria. 

Bolo by nesprAvne, keby snie nezacali 
tym nasim prvym Polnym dhom 1970. 
Vtedy, omladeny kolektiv OK3KII, 
sme si zaumienili, ze vefne l'en drief 
a pritom nedosiahnut’ temer ziadny vy- 
sledok, to by ako malo skoncif. 

Na celu vec bolo treba ist’ r z inej strany. 
Definitivne sme skoncilis vefkymi vykon- 
mi, benzinovym agregAtom a podobnou 
vybavou, ktorA i kecf Poln6nu dnu dA- 
vala prAve tu zvlastnu atmosf^ru, predsa 
len bola vefkou prifazou. Definitivne 
sme presli do I. kategdrie, vybudovali 
z gruntu nov^ zariadenie a aj v pod- 
statnej miefe pozmenili-omladili ko¬ 
lektiv. . ■ ’ 

DAvno a dlho snivariy sen sa mal staf 
skutocnost’ou - kdta Tatransky Krivan, 
mala byt ? kdta, z ktorej sme po prvy krAt 
mali „odbehat“ PD. To sme- este ne- 
vedeli, kofko utrpenia a nAmahy, bude 
stat’ tych pAr spojeni, uskutocnenych 
pred pretekom a v preteku. Kto pozna 
Tatry, ten vie, ze pocasie si nevybera 



Prva 'Iasi kolektivu OK3KI1 v PD 1972; 
v nedelu okolo poludnia. Dalibor'Vldtil , Juraj 
Fest a Ivan Harminc. - 



a my sme neboli vynimkou. Po dobu 
preteku silne snezilo, fukal az 90 km 
nirazovy vietor, ale nakoniec vSetko 
dobre dopadlo, v nedelu poobede n&m 
aj slnko na p£r minut zasvietilo. Uro- 
bili sme vtedy 112 spojeni s celkovym 
ziskom nie£o cez 17 tisic bodov, 6o n£m 
vynieslo druh6 miesto v I. kategdrii 
v§etkych zucastnenych stanic. Po prvy 
krdt v histdrii sme sa mohli, aj kecf 
skromne, pochvdlif. A to druhe miesto 
nds zavazovalo... 

V nasledujucom roku sme sa o vysle- 
dok opat pokusili. No zial, tentokrdt bola 
pnroda vefmi krutd. Po trojdhovom sta- 
novani asi 100 metrov pod Krivanskym 
sedlom, sme sa kdty museli definitivne 
vzdaf. Vichor ndm roztrhal stan, dvaja 
clenovia dostali horucku, takie vrcholne 
vycerpany kolektiv prchal po hre- 
beni v 100 km snehovej vichrici. I na- 
priek tomu sme asponsymbolicky urobili 
5 spojeni z terasy ho tela na Strbskom 
plese a unaveni zaspali preklinajuc 
Tatry... 2iaf, boli aj taki co sa ndm 
vysmievali a pod. Nuz, ale to u& tak byva, 
naStestie nikto z nich na Polnom dni ne- 
bol a aj ked, tak len v papuciach na 
chate pri teplom caji a sami nikdy ne- 
skusili rozmary pocasia v Tatrach. 

I ked sme o tom nikdy medzi sebou 
nehovorili, kazdy z nas vedel, ze tento 
rok by sme sa mali na konciar aj so za- 
riadenim dostat’. Trochu sme poznali 
kolektiv, vylepsili zariadenie a dobrym 
prisfubom bola tiez predpoved meteoro- 
ldgov. 

Kolektiv 6 operdtorov sme dna 29. 6. 
1972 zacali vystup na kdtu. Vystup 
trval nieco cez 4,5 hodiny s nakladom 
od 39 do 52 kg na clena, Na konciari sme 
vybudovali 3 stany, takze k 18 hodine 
toho istdho dna sme uskutecnili prve 
spojenie so stanicou Y05AUG. Pod- 
mienky sirenia boli vefmi dobrd. Setrime 
zdroje, takze povacsinou sme len na 
prijme, len v pripade vzdialenej§ie sta- 
nice zapiname TX. 

Vecer sme absolvovali vefmi rychlu 
a intenzivnu burku, ktoru sme my aj 
nase zariadenie prezili bez vacsej po- 
ruchy... V dalsom pouceni nas 5 a viac 
centimetrove iskry nevedli vyviest’ z rov- 
novdhy a srsanie z vlasov a ruk sa ndm 
stalo zabavou. (0, aka zvldstnost’, ktoru 
v nizine ani nepozname). 

K nasemu vseobecnemu .uspokojeniu 
prestalo aj srsanie v prijimaci, takze za- 



Antena bola povacsinou otodend v smere 
sever—juh y odkiat sme mali najpriaznivejHe 
podmienky pre spojeni a. . 

hajenie preteku o 16.00 bolo uz v ro- 
zumnych podmienkach. I ked prijmovd 
podmienky boli mimoriadne dobr<§, 
mali sme, aspon zo zaciatku, problemy 
dovolat’ sa. Islo to ovefa fazSie ako v r. 
1970. Najlepsi smer mame na sever— 
juh, kde robime spojenia s HG a SP 
bez otocenia ant^ny. Vefmi malo pocu- 
jeme z OKI. Zial zistili sme, ze VFO 
je vysadou len asi poloviny korespon- 
dujucich stanic, povacsinou z OK. Vo- 
lanie o 200—300 kHz je, ziaT, este stdle 
beznou zdlezitost’ou, co na kvalite pre¬ 
teku iste neprida. 

£>alsou spatnou strankou PD bolo 
siln 6 rusenie stanic z HG a SP, ktord 
pouzivaju mimoriadne vefk 6 priko- 
ny, takze * znemoznuju pracu inym, 
slabsim staniciam, niekedy az v okruhu 
100 km. Myslim, ze s tymto nazorom 
bude suhlasit’ vela stanic... 

Kolektiv OK3KII par minut po skonce- 

ni tohorocneho Polneho dna , ztava: 
Peter Cuban , Ing. Hujsa Augustin , OK3TEA , 
VO Ivan Harminc , OK3CHK , sediaci Juraj 
Fest, OK3TQF } a Dalibor Vldtil. Posledny 
6 . clen kolektivu E. Vyskoc, OK3TEV , pri 
fotoapar&te . Kota Tatransky Krivdn 2496 m 
n. m ., stvorec KJ61 g. 


Ak by sme hodnotili tohorocny PD, 
myslim ze mdieme hyt spokojny. Uro¬ 
bili sme 152 platnych spojeni s celko¬ 
vym ziskom viac ako 24 tisic bodov. Vy- 
sledok to nie svetoborny, ale nas tesi 
o to viac, ze to bolo dosiahnutd z k6ty, 
z ktorej sme v minulom roku museli 
doslova utiecf... 

A ze je to kota dobra, to ndm mozete 
veri t; a stdlo to aj za tu namahu, z ktorej 
ndm zostala len hrsf dobrych spomienok, 
prezitych s vybomym kolektivom nad- 
sencov bratislavskej OK3KII. 

Tak na rok opat’ do pocutia, priatelia, 
na Polnom dni 1973. 

OK3CHK 


Cim Ize nahradit po- 
tenciometr se sPina- 
iem v televizoru 
Ametyst? Lze n£kde 
zakoupit pdvodni po- 
tcnciometr se spina- 
iem? Lze pnpoiit 
k rozhlasovemu pri- 
jima£i podle AR 3/71 
(str. 86) sluchdtka 
s velkou impedanci? 
(P. Somorovsk^, Ma- 
d unice.) 

Pivodrn potenciometr lze nahradit typem TP 287 
(2 x 0,25 MO, logar.); tento potenciometr ma vSak 
rozdilny primer hfidele - k vyrovnani rozdilu je 
treba poniit podlozky. Bylo by ti± moine zkusit, 
zda origindlni typ nemd k dispozici zisilkovA 
prodejna v Uherskem Brode. 

K rozhlasovemu prijimaii se soumern^m kon- 
covym stupnfim sluchatka s velkou impedanci pfi- 
pojit nelze. Krome toho v AR 3/71 na str. 86 i£dny 
rozhlasov^ prijima£ neni. 

Jakou desti£ku s ploSnymi spoji lze 
pouzit pro pfi)ima£ na sluch&tka 
v RK 3/71 na str. 19? (P. Somorovsky, 
Madunice.) 

< 5 * 

Pro prijimai si musite destiiku s ploSnymi spoji 
navrhnout sam, nebot jde o zapojcni, pfevzate 
ze zahraniiniho iasopisu, v nemi nakres destiiky 
nebyl uveden. 

Vysla nejakd kniha, ktord by sa za- 
oberala stavbou a pouzitim oscilo- 
skopu? Kde je moine zohna< doku- 
mentaciu k osclloskopu Tesla BM370? 
(J. Janosik, BB. Prostejov.) 

Pokud je ndm znamo, vy§ly dve knihy, zaby- 
vajici se osciloskopem a osciloskopickym mSfenim - 
Nadler, M., Nessel, V.: Elektronkovy osciloskop 
(SNTL 1960) a Nadler, M.: Osciloskopicka me- 
feni (SNTL 1958). Krome toho jsou ruzne udaje 
o osciloskopech i v" Amaterskd radiotechnice, kterS 
vy51a y Nakladatelstvi Nase'vojsko v roce 1958. 

Osciloskopim je venovano i 4. cislo Radioveho 
konstruktera, ktere vyglo v cervenci tohoto roku. 

Kde by bylo mo2no sehnat dokumentaci 
k BM 370 nevime, snad by bylo nejschudncj&i, 
zkusit napsat v^robci, tj. Tesla, n. p., Brno. 

Proslm o sd£leni, zda bylo v AR 
publikovano zapojeni magnetofonu 
Blues. (Z. Nonotys, Pardubice.) 

Zapojeni magnetofonu Blues bylo uvefejneno 
jednak v AR ‘7/64 a jednak v ST 8/64. 


* * * 

Nd$ dtenar O. Blahut, Ostrava 1, Na fifejddch 9, 
jemui je 19 let, by si cht£l dopisovat s pokrofii- 
lejSimi radioamatdry, s nimii by si chtel vyme- 
fiovat zkuSenosti, radiomateridl, odbornou litera- 
turu a rizni zapojeni. Zajimd se o pfijima£e, zesi- 
lovade atd. 

* * * 

V AR 5/71, jak nas upozomil £tenar ing. K. 
Mata, je v cldnku ZpfijemnSni poslechu uveden 
gpatofi typ nduSniku. Misto AYF 200 ma b^t 
spravne AYF 210. Tyto niuSniky jsou soucasti 
sluchatek 2 x 75 fl typu ARF 200. 


Autor Clanku o svarovacim transformdtoru, L. 
Topinka (AR 9/71, str. 324), nds upozomil, le 
v obr. 3 md byt misto p£ti sedm sekundamich 
cxvek. Tedy odboCka £. 2 je na 21.z, £. 3 na 28.z 
atd. Bude-li mit nekdo jedtd nejaky dotaz k uve- 
dendmu £ldnku, lze si napsat autorovi - jeho 
adresa je uvedena u Cldnku - je vSak treba priloiit 
zndmku na odpovCd. 





Zlevn£nl radiotechnick^ch soncdsteh 


Pokracujeme v uvefejnovdni novych 
cen radiotechnickych soucastek, kter<£ 
plati od 1. 1. 1972. 


KonstrufcSni prvky 


ftadiie 


3AN 558 

K& 

01 

26,- 

03 

29,- 

05 

26,- 

07 

28,- 

09 

37,— 

11 

42,- 

13 

37,— 

15 

41,— 

17 

48,- 

19 

55,- 

21 

47,- 

23 

54,- 

25 

' 59,- 

27 

67,- 

29 

58,- 

31 

67,- 

TlaCitkove 

soupravy 


WK 050 

Kcs 

00 

28,- 

WK 559 


01 

28,- 

02 

28,— 

04 

14,50 

06 

19,— 

07 

19- 

09 

16,— 

11 

16,50 

13 

17,50 

14 

16,- 

15 

19- 

16 

61,— 

18 

16,- 

22 

12,50 

23 

18,50 


24 14,50 

25 16,- 


Miniaturni 

pfepina£e 


WK 533 


00 

31,— 

01 

42,- 

02 

51,— 

03 

64,- 

05 

42,- 

07 

64,- 

08 

31,— 

09 

42,- 

10 

53,- 

11 

64,- 

12 

42,- 

16 

31,- 

17 

42,- 

18 

. 53,- 

19 

64,- 

21 

64,- 

24 

31,- 

25 

42,- 

26 

53,- 

27 

64,- 

32 

75,- 

33 

77,— 

35 

43,- 

36 

43,- 

37 

64,- 

38 

65,- 

39 

89,- 

40 

88,- 

41 

110,— 

42 

110,— 

43 

130,- 

44 

130,- 


Z&suvky 

Kcs 

6AF 280 03 10 pol. pohybliva 9,40 
6AF 280 05 5p61. pevna 3,90 

6AF 280 12 31p61. radova stribr. 25,— 
6AF 280 13 31 pol. radova zlac. 52,— 
6AF 280 15 I6pol. radova stribr. 23,- 
6AF 280 16 16pol. radova zlac. 35,— 
6AF 280 22 2p61. AM . 1,60 

6AF 280 24 2pol. FM 1,60 

6AF 280 26 2p61. TV I-III 


pas mo 

1,60 

6AF 280 28 2p61. TV IV-V 


pdsmo 

1,60 

WF 282 02 14p61. nozovd" 

14- 

WF 282 03 16pol. nozova 

14,50 

WF 282 06 26p61. nozova 

22,- 

WF 282 07 20p61. nozova 

18,50 

WF 282 08 8pol. nozova 

10,50 

WK 454 03 dvojzdirkapristrojova 12,— 

Zdsuvky fadovd 


WK 465 10 24pol. stribrena 

23,- 

11 24pol. zlacena 

64,-- 

12 24pol. stribrena 

23,- 

13 36p61. zlacend 

89,- 

14 36p61. stribrena 

37,- 

15 12p61. zlacend 

32,- 

16 12pol. stribrena 

12,50 

18 6pol. stribrena 

9,- 

36 - 6p61. zlacend 

19,- 

39 12p61. zlacena 

32,- 

40 12p61. stribrena 

12,50 

41 24pol. stribrena 

20,- 

42 24pol. stribrena 

20,- 

43 24p61. zlacend 

56,- 

44 6pol. zlacend 

19,50 

45 24p61. zlacend 

59,- 


Zdsuvky a zdiifky 

6AF 280 02 3p61. 1,30 

30 lp<51. £ernd 3,20 

31 lp61. cervena 3,20 

35 2lpol. stribrena 24,- 

36 21 pol. zlacend 40,— 

38 13p61. stribrena 22,— 


39 13p6l. zlacend 

32,- 

41 lpol. cerna pro 


plosn6 spoje 

1,60 

42 lp61. cervena pro 


plosnd spoje 

1,60 

43 5p61. spojovaci 

lO- 

45 5pdl. spojovaci 

ll,50 

51 7pol. pevna 

4,40 

63 2p61. pohybliva 


s pevnym krytem 

13,50 


6AF 282 02 
03 
05 
06 
09 
10 

13 

14 
16 
18 
21 
29 

‘ 30 


65 2p61. pohyblivd 
s pohyblivym krytem 
3p61. hnedd 
3p61. cervend 
3p61. hnedd 
3p61. cervena 
2p61. s prepinacem 
5p61. hnedd 
5pol. hneda 
5p61. cervena 
3p61. zajistena . 

5p61. zajiStend 
6pol. fiervena 

2 p61. 

2p61. rozpinaci 


kont. 

51 6pol. specialni 

52 2pol. 

62 6p61. pevnd 

70 6pol. hnedd 
6AK 180 22 3p61. pohybliva, 
otvor pro kabel 
0 5,5 

26 5p61. pohybliva, 
otvor pro kabel 
0 3,5 

27 5p61. pohyblivd, 
otvor pro kabel 
0. 5,5 

2PK 180 06 5 p<51. spojovaci 
6AF 280 00 zdsuvka 2p61. 

XK 465 00 zdsuvka kabelova 

01 zdsuvka panelova 


13,50 

i;40 

1.40 
2,10 
2,10 

14- 

2.40 
2,90 
2,90 

22 ,-. 

22 - 

3.50 
2,90 

2.50 
43,- 

2 - 

24,- 

3.50 


4,70 


5,50 


4,80 

21 ,— 

2,50 

30,- 

26,- 


Vidlice 


6AF 896 61 2p61. AM 3,30 

63 2pol. FM 3,30 

65 2pol. TV pro I-III 

pdsmo ' 3,50 

67 2pol. TV pro' IV. 

a V. pdsmo - 3,50 

WF 282 15 8pbl. nozovd * 15,— 

WF 462 14 16p61. nozovd 23,— 

15 14p<51. nozova 21,— 

16 26p<51. nozova 27,— 

17 20p61. nozova 30,— 


6AF 896 50 31 pol. radovd stribr. 29,— 

' 51 31p61. radova zlacend 60,— 

53 16p61. radova stribr. 16,— 

54 16pol. radova zlacena 32,— 

55 21 pol. radova stribr. 18^ — 

56 21p61. radova zlacena 38,— 
58 13p<51. radovd stribr. 12,— 

. 59 13p61. radovd zlacend 26,— 
WK 462 00 24pol. radovd stribr. 10, — 
01 24p61. radova zlacena 39,— 
03 36pol. radova zlacend 60,— 
" 04 36pol. radova stribr. 16,50 
05 12p61. fadovd zlacena 24,— 
06 ,12p61. radovd stribr. 9,— 
08 6p61. radovd stribr. 7,50 

40 6pol. radova zlacena 16,50 

' 6AF 896 14 3p61. stinend, otvor 

pro kabel 3,2 X 6,4 4,30 

15 3p61. stinena, otvor 
. pro kabel 0 3,5 4,30 


16 3p61. stinend, otvor 

pro kabel 0 5,5 4,30 

19 5p61. stinend, otvor 

pro kabel 3,2 X 6,4 5,— 

20 5pol. stinend, otvor 

pro kabel 0 3,5 5,— 

21 5pdl. stinena, otvor 

pro kabel 0 5,5 5,— 

24 3p61. stinend, otvor 

pro kabel 0 3,5 3,30 

37 3p61. otvor pro 

kabel 3,5 x 6,7 2,50 

38 3p61. otvor pro 

kabel 0 3,5 2,50 

39 3pol. otvor pro 

kabel 0 5,5 2,50 

41 5p<51. otvor pro 

kabel 3,5 x 6,7 2,70 

42 5p(51. otvor pro 

kabel 0 3,5 2,70 

43 5p61. otvor pro 

kabel. 0 5,5 2,70 

45 6pdl. otvor pro 

. kabel 3,5 x 6,7 3,— 

46 6p61. otvor pro 

kabel 0 3,5 3,— 

slu2ba radioamat£rGm 

Doprodej jednoucelovych nahradnich 
dilu pro vyrobky Tesla 


Gramopristroje H 20 3 H 21, HC 302 


krystalovc dvoj£e pro vlozky 

obj. fi. 

K£s 

VK 311 

4400 0670 

5,50 

talir kovovy 0 23 cm 

4401 0060 

36,— 

maska razeni 78-45-33-16 

4401 0190 

2,20 

matice pro masku razeni 

4401 0210 

0,70 

vafika razeni ityrpolohovd 
prenoska PK 3 vcetne vloiky 

4401 0230 

3,50 

VK 051 

4401 0460 

73,— 

Sasi Opine s loiiskem talire 

4404 0010 

46,— 

hridel talire s naraikou 

4404 0240 

lb— 

ocelovd kulicka do loiiska 1/8 

4401 0090 

0,05 

vifiko loJiska talire 

4910 0630 

0,01 

lotisko talire 

4910 0650 

3,83 

krystalove dvojie pro vloiku 


VK 051 

4910 1100 

9 — 

stinSny kablik MV 1 

/ 


d&ka 125 cm 
rameno pfenosky PK 3 

4910.2250 

4,— 

bez vlozky 

4404 0280 

42,— 

sifovy transformat or TNC 02412 
pro gramozesilovaie sekundar 



6,3 V, 190 V 

4405 0110 

65,— 

Poloautomat MD 51, automat MD 1 


maska aretace 0 desek 

4402 0020 

lb— 

srovnavaci rameno desek 

4403 0400 

10,— 

kuli£kov£ lozisko talire 

4403 0610 

2,60 

rameno pfenosky bez vloiky 

4910 0240 

51,— 

motor MT 190 2800 ot. 7,5 W 

* 


pro HC 643 

4406 0530 

84,— 

kufrik pro GZ 641 A 

4406 0780 

170,— 

§asi lakovan^ pro HC 646 
tlacitkovy prepinac 

4407 0330 

29,— 

pro NZC 646 

4411 0060 

60,— 

Magnetofon Sonet, Sonet Duo * 



r&mecek velk^ u Soupatek 
rdmeiek maly u tlaiitek stop 

4501 0200 

1,20 

a zOznam 

4502 0030 

0,95 

lotisko setrvaCniku 

4501 0370 

2,80 

vratne pero rychloposuvu 

4501 0560 

0,40 

vlasenka chodu vpred 

4501 0570 

1,60 

spodni viko plechovd 

4501 0740 

46 — 

vrchni viko plechovd 

4502 0240 

79 — 

5oup6 lev6 

4501 0790 

3,— 

femeniika kovov^ 0 35 mm 

4501 1040 

4,— 

spodek spojky levy 

4501 1050 

17,— 

spodek spojky pravy 

4501 1060 

18,— 

perovy svazek 

4501 1160 

4,30 

vidlice repro plocha 

4501 1470 

. 6,50 

plateny obal 

4501 1530 

40,— 

motorek Sonet 200 V 



2 820 ot/min. 0,10 A 

4501 1220 

205,— 

und5e£ pro, civku 

4502 0270 

12,— 

drevfiny KUffik 

4502 0530 

345,— 

pofiitadlo Sonet Duo . 

4502 0310 

35,— 

sitov^ transformitor Sonet Duo 4502 0540 
mfizka ke kufru Sedd 

145,— 

15 x 6,5 cm a 

4505 0250 

1,20 

koleno na lanko kratSi - tit B 3 4505 0280 

1,70 

koleno na lanko del§i - tci B 3 

Magnetofon B 3 

4505 0290 

1,50 

lem panelu z PVC 

4505 0080 

9,— 

po&tadlo 

4505 0480 

42,— 
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kufrik drcveny. 

4505 0490 260,— 

sitovy transformator ■ 

4505 0590 

150,— 

vystupni transformAtor 

4505 0600 

43,— 

kryci panel sestaveny 

4505 0720 

115,— 

Magnetofon Start 
drzadlo 2 PVC - ‘ 

4504 0110 

0,95 

loiisko setrvacniku spodni - 
t62 Blues 

4504 0200 

5,— 

loiisko setrvadniku vrchnl - 
Blues 

4504 0230 

‘ 5,— 

knoflik prepinani funkci 

4504 0550 

20,— 

knoflik hlasitosti 

4504 0560 

20,— 

mazacl hlava - t£i Blues 

4504 0630 

14,— 

pritlaina paka vfietnfe kladky - 
til Bleus 

4504 0680 

55,— 

budici transformator 

4504 0880 

63,— 

vystupni transformator 

4504 0890 

*28,— 

pritlacny uhelnlk s plstl - 
tAz Blues 

4508 0180 

3,10 

Magnetofon Blues 
viko spodni 

4508 0030 

5^0 

viko vrchni 

4508 0040 

18,— 

panel 

4508 0050 

7,50 

drzadlo 

4508 0080 

3,10 

mriika pro reproduktor bila 

4508 0160 

4,80 

skrin 

4508 0190 

53,— 

Zesilovac AZK101 10 W 



sifovy transformAtor 

4003 0180 265,— 

vystupni transformator 

2 x EL 84, 15 a 5 11 

4915 0330 210,— 


Prodej a t do vyCcrparu skladovych zAsob. V objed- 
navcc uvedte souCAstky podle uvadenych specifikaci. 
Pfedejde se zbytecne korespondenci a zrychli'se 
vlastni vyrizeni objednavky. Nahradnl dily jsou 
zasilAny pro organizace soc. sektoru z velkoobchodu 
Umanskeho 141, pro soukromniky na dobirku za- 
siikovou sluzbou Moravska 92, Uhersky Brod. 
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Zlepseni prijimace z AR 11/71 ’ 

V AR 11/71 bylo otisteno schdma jed- 
noduchdho reflexniho' prijimace (v £lan- 
ku Za£iname od krystalky). Tento priji- 
m^c jsem si t£z postavil. Po £ase jsem 
vsak prisel na to* ze lze zlepsit poslech 
stanice Hvezda a* zaroven i zvetsit 
pocet prijimanych stanic. Jde o zapojeni 
zpetn£ vazby na obvod LC induk£n6 civ- 
kou Ii 2 } kterd je navinuta z izolovan6ho 
dratu o 0 0,3 mm na zacatek vinuti 
Li. L% ma asi dvanact zavitu. Pfesny 
po£et pro kazdy prijima£ se nalezne 
zkusmo - zavisi na d£lce a prum£ru po- 
uzitd feritov£ tycky.~ 

Tato civka must jit posunovat po vi- 
. nuti Li. Civku L 2 nastavime tak, aby, 
prijimac hrdl co ~nejhlasit£ji a z&ro- 
ven pfijimal co nejvice stanic. Nasta- 
venou civku pak zajistime voskem a do- 
ladime trimrem C. Schema upravy je 
na obr. 1. . * 



2xGA201 


/ v ■ Obr. 1 

328 (Omat&iitiei'fa feO k 


Dale muzeme v koncov£m stupni nf 
zesilovace pouzit misto transformatoru 
VT39 typ VT37. U posledniho nf tran- 
zistoru (J01NU71)' rieni nutn£ pouzit 
obvod RC v emitoru a lze spojit emitor 
pfimo s kostrou prijimace. Dosahneme 
tak vetsiho nf vystupniho vykonu 
(obr. 2). * \ ‘ 



Lze ud£lat jeste mnoho jinych uprav, 
ale tyto jsou nejpodstatnejSi a opravdu 
se vyplati. 

Pro zajimavost: vystupni vykon m6ho 
prijimace je 300 mW, nejveLsi pocet 
prijimanych stanic (po vsech moznych 
upravach) je 50, cely prijimac lze vesta- 
vet do skrinky Dolly, ktera je k dostani 
v prodejne Tesla v Martinske ulici. 

Vladislav Vesely 

Odsavacka cinu 

Inzerat v AR 4/72 me primel k tomu, 
abych v£m zaslal prispevek do rubriky 
„Jak na to?“. 

Vetsina amateru zna potize, kterd 
nastanou, je-li treba v tranzistorov£m 
pfijimaci odpajet soucastku, ktera ma 
vice vyvodu (nf a mf transform a tory 
atd.). Kazdy si pomaha podle svych 
moznosti a schopnosti. • 

Pomerne nejfepsim a nejjednodussim 
zpusobem demontaze soucastek s vice 
vyvody je zahrati jednotlivych vyvodu 
a odsati roztaven£ pajky. 

K tomuto ucelu se v zahranici vyra- 
beji a prodavaji specidlni pajky s dutym 
hro*tem a odsavacim zarizenim nebo 
samostatna zarizeni. 



Prvni takov6 tuzemsk£ zarizeni jsem 
mel moznost videt na vystave AVRO-71. 
Jednalo se o odsavacku cinu pomerne 
znacnych rozmeru, jejiz fechnick£ para- 
metry naprosto nemohly splnit poza- 
davky, kladend na toto zarizeni. 

V AR 4/72 je inzerit UJV-CSAV 
vReii u Prahy na odsavacku cinu typu 
EM 53 A. 

Nemel jsem moznost prohl£dnout si 
tuto odsavacku a nemohu proto posou- 
dit jeji technick£ parametry. Jeji cena 
(670,— Kcs) se mi zd k vsak prehnand. 
VetSine amatdru, popf. i meniim dil- 
ndm bude tato odsavacka pravdepo- 
dobne z cenovych duvodu nedostupnd. 

Proto predkladam navrh na jedno- 
duchou levnou odsavacku, kterd pln£ 
vyhovi pro beznou potrebu. Vyroba je 
tak jednoduchd, ze ji zvladne ka^dy 
zajemce (obr. 1). ' t 

Pryzovy baldnek (bez ventilku) si lze 
opatrit v kazd£ drogerii. T£leso odsd- 
vacky je vyrobeno na soustruhu z te- 
flonu (obr. 2). • 



Rozmery neuvddim, protoze kazd^ si 
je muze prizpusobit podle svych poia- 
davku a materialovych moznosti. 

Tuto odsdvacku pouzivam jiz tdmef 
dva roky. Svymi parametiy se klidne 
muze merit s tovarnimi vyrobky, cenove 
je vsak podstatrie vyhodn£j§i, 

Vaclav Jefdbek 

Vada televizoru Orava 239 

U jinak velmi dobr£ho televizoru 
Orava 239 se casto vyskytuje ji^ po ne- 
kolikatydennim nebo mesicnim provozu 
zdvada vysazuje doutnavka, kterd 
zabrahiije vytvoreni sviticiho bodu na 
obrazovce po vypnuti televizoru. 

Kdyz vysadi doutnavka upln£, nejde 
regulovat potenciometrem jas. Obra-‘ 
zovka ma- tedy stale piny jas. Pro nedo- 
statek doutnavek opravuji se nekdy tyto 
televizory provizorne vyrazenim dout- 
navky - po vypnuti televizoru zustav& 
vsak na obrazovce dosti dlouho svltici 
bod. f . ■ j ... 

■ Poruchu lze odstranit i tak, ze misto 
doutnavky se zapoji termistor, b£zne 
pouzivany ve zhavicim obvodu elektro- 
nek. Televizor pak pracuje zase naprosto 
spravne a spolehlive. 

•Tuto opravu jsem u svdho.televizoru 
udelal jiz pred rokem a doposud se 
v tomto obvodu nevyskytla zddni za- 
vada. 

Josef Husek 



Stabilizator sit’oveho napeti 
Aplikace operacnich zesilovacu 
Tranzistorovy transceiver TTR1 


Obr . L 



"“TT^konstrakter 
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Karel Novak 


Stejnosmerny voltampermetr 

. 2drovko-sIuchatkova zkouse£ka, po- 
psand v predchazejicim cisle AR, je pro 
zacinajiciho radioamat^ra pfistroj velmi 
uzite£ny. K opravdovdmu mereni prou- 
du a nap6ti se vsak nehodi. V radio- 
technice potrebujeme zpravidla merit 
napeti v obvodech s pomerne velkymi 
odpory. Predstavme si napf. situaci pfi 
mereni napeti na jednotlivych elektro- 
dach tranzistoru ( Uq , Ub , Ue), zapoje- 
n£ho v obvodu nf zesilovafce s odporo- 
vou vazbou (obr. 1). Kazdy bezn^ volt- 
metr md ur£ity vnitfni odpor a pfi me- 
fenu jim proto prot^ka urcity proud, 



Obr. 1. Mereni napeti na elektrodach tran¬ 
zistoru 

ktery zatezuje mefeny obvod. I bez po- 
fiitdni je tedy zrejm£, ze pfi mefeni na¬ 
peti na jednotlivych elektrodach tran¬ 
zistoru beznym voltmetrem vznikne 
urcita chyba, ktera je tim mensi, cim 
vetsi je vnitrni odpor voltmetru, jinak 
feceno, cim je voltmetr citlivejsi, 

Cidivost voltmetru se obvykle vy- 
jadfuje jeho vnitfnim odporem R± na 
jeden volt [D/V]. Odpor voltmetru na 
kterdmkoli jeho rozsahu snadno vypo- 
fcitdme. tak, ze maximaini napeti na 
konci stupnice dan6ho rozsahu ndso- 
bime vnitfnim odporem voltmetru 
Ri/l V. Je zfejm6, ze vnitfni odpor volt¬ 
metru je na vyssich napefovych rozsa-' 
zich vetsi. Pfepneme-li tedy voltmetr 
na lOkrdt vetsi napefovy rozsah, zvetsi 
se i vnitfni odpor voltmetru lOkrdt. 
Chyba mefeni vznikajici v dusledku za- 
tizeni obvodu voltmetrem se tedy zmen- 
§i. Ve stejnem pomeru se vsak zmensi 
i vychylka rucky mefidla a cteni mere- 
n£ho udaje je m£ne pfesne. Musime 
tedy pfi volbe vhodn^ho rozsahu pro 
mefeni dan^ho napeti volit urcity kom- 
promis. 

Pro beznd mefeni v radiotechnice 
celkem dobfe vyhovuji voltmetry s od¬ 
porem 10 000 az 50 000 ClfV. Lze vsak 
pouzit i vpltmetry s odporem 1 000 a/V. 

Zdkladriim stavebnim prvkem volt¬ 
metru a amp£rmetru pouzivanych v ra¬ 
diotechnice byvaji ruckova mefidla, za- 
lozend na magneto-elektrick6m prin- 
cipu, tzv. Deprez d’Arsonval. Toto me- 
fidlo se sklada ze siln6ho trval^ho mag- 
netu s pdlovymi ndstavci, upravenymi 
do tvaru vdlcov6 dutiny. Uprostfed du- 
tiny je valecek z magneticky mekk^ho 
materialu. Ve vzduchov£ mezere mezi 
pdlovymi ndstavci a vdleckem je vlozena 
rameckova civka na otoceriem hfideli. 


Na hfideli je tak£ upevnena i rucka me¬ 
fidla, ukazujici na stupnici. Do nulovd' 
polohy se cely otocny system vraci pu- 
sobenim dvou spirdlovych pruzinek, 
kter6 tvori soucasne pfivody k oto£n£ 
civce. Cim vet§i proud prochazi civkou, 
tirh vice se civka vychyluje z nulov£ 
polohy vzajemnym pusobenim magne- 
tick^ho pole trval^ho magnetu a elektro- 
magnetick^ho pole civky. Mefidlo se 
vyzna^uje velkou citlivosti a rovnomer- 
nosti .stupnice. Smer vychylky rucky je 
zdvisly na polarite m£fen£ho nap£ti 
a nelze proto timto meridiem mefit stfi- 
davy proud pfimo. 

Pro zhotoveni naseho voltamp^rmetru 
pouzijeme mefidlo Metra, typ MP 80/ 
/100 p.A. Je to panelovy mikroamp£r- 
metr se stupnici od 0 do 100 pA. Jeho 
vnitfni odpor R\ je asi 1 800 D, vnitfni 
odpor na 1 V (citlivost) 10 000 Q/V. 
Nulova poloha rucky se nastavuje n\do- 
vym stavitkem. Zakladni proudovy roz- 
sah mefidla pro plnou vyxhylku rucky je 
tedy 100 pA (0,1 mA). Zdkladni nape- 
t’ovy rozsah U z pro plnou vychylku 
rucky mefidla vypocitdme jednoduse 
pomoci Ohmova^zakona. 

U z - RJ Z = 1 800.0,0001 = 

= 0,18 V [V; D, A]. 

Abychom mohli na vsech rozsazich 
pouzit puvodni stupnici mefidla, zvo- 
lime si pro svuj pristroj proudove roz- 
sahy 0,1; 1; 10; 100; 500 mA'a nape- 
fov6 rozsahy 0,2; 1; 10; 100; 500 V. 

Jakym zpusobem lze zvetsit proudovy 
rozsah mefidla? Velmi jednoduse. Para- 
lelne k meridlu pfipojime odpor R P} tzv. 
bocnik (obr. 2). Uvazujme nyni, jaky 
odpor musi mit bocnik R p ] ma-li se zme- 
nit zdkladni proudovy rozsah naseho 
mefidla / z -— 0,1 mA na /i = 1 mA, 
tedy lOkrdt. Z obr. 2 je zfejme, ze po- 
tece-li mefidlem pfi pln6 v^chylce 
rucky proud 0,1 mA, musi bocnikem R p 
protdkat cely zbytek mefen^ho proudu, 
tj. 0,9 mA. Pfi pln6 vychylce rucky me¬ 
fidla je na jeho svorkdch napeti U z — 
= 0,18 V. Protoze totdz napeti je na 
bocniku R P , vypocitdme snadno podle 
Ohmova zakona odpor bocniku 

s «-^---w- 200n 

[n ; v, A], 

Obdobne . postupujeme pfi vypodtu 
bocniku pro dalsi proudov^ rozsahy. 
Vysledek je ndsledujici: 


Proudovy 

rozsah 

; i ■* v 

Bo6nik 

Oznaceni 
(obr. 4) 

0,1 mA 

— 

— 

1 mA 

. 200 a 

Rl.: 

10 mA 

18,2 n 


100 mA 

i,8 a 

r 3 : 

. 500 mA 

. ] 0,361 d 

r 4 : 


Obr . 2. Zapojeni botniku ampermetru 


4 - 0,1mA 



Obr.. 3. Zapojeni predradneho odporu volt¬ 
metru \ 

odpor musi mit R S} aby se nap^fovy roz- 
sah'mefidla zmfenil z Uz = 0,18 V na 
Ui = 1 V. Z obr. 3 je zfejm^, ze me¬ 
ridiem i odporem R 8 bude prot^kat 
stejn^ proud pfi pine vychylce rucky, 
0,1 mA. Protoze na mefidlu je pri pine 
vychylce ru£ky nap6ti U z = 0,18 V,. 
musi na odporu Rs vzniknout ubytek 
napeti 

Un B = t/i— U z = 1 - 0,18 = 

= 0,82 V [V; V]. 

Podle Ohmova zdkona musi tedy odpor' 

Rb b£t 

■ _ Un s 0,82 

Hb Iz 0,0001 

. = 8 200 a [O; V, A], 

Pfi vypoctu predradnych odporu pro 
dalsi napet’ov^ rozsahy dostaneme ndsle¬ 
dujici vysledky: 

Napet’ovy rozsah Predradny odpor 


0,2 V. 

200 a 

1 

- V . 

8 200 a 

10 

V 

' 98 200 a 

100 

V 

:998 200 a 

500 

V 

4 998 200 a 


Jakym zpusobem lze zvetSit nap^fovy 
rozsah mefidla? Op£t velmi jednoduSe. 
Do serie s mefidlem zapojime pfedradny^ 
odpor Rs ''(obr. 3). Uvazujme nyni, jaky 


Bodniky i pfedradnd odpory musime 
vykonove dimenzovat tak, aby se pfi 
pouziti voltampermetru pfilis nezahfi- 
valy. Se zmenou teploty se meni toti2 
specificky odpor odporovdho materialu 
a mefeni by bylo riepfesnd. 

BoCniky maji pomernS velmi maly 
odpor a pouzijeme pro ne proto drdtov£ 
odpory, jejichz odpor podle potreby na- 
stavime odvinovdnim odporovdho dratu. 

Jako pfedradn^ odpory by se zdalo 
ucelnd pouzit odporov^ trimry. Ty v§ak 
nemaji odporovou vrstvu chranenu proti 
vnejsim vlivum a casern se proto jeji 
odpor meni. Krorae toho by bylo.nasta- 
vovdni potfebndho odporu pfilis „cit- 
\iv6 lt . SIozime proto kazdy pfedradny 
odpor z peyndho (nepromenn^ho) vrst- 
vovdho odporu v s£rii s odporovym 
trimrem (obr. 4). 
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Napefovy Pevn^ Odporovy* 

rozsah odpor trimr 


0,2 V.- Pi - 330. a 

1 V P 5 - 6,8 k£l P 2 - 3,3 kfl 

10 V i? 6 - 82 kO P 3 - 33 kfl 

100 V R 7 - 820 kH P 4 -330 kQ 

500 V R b - 4,7 MU P 5 - 1,5 MU 


po jeho obvodu. Kotouc upevnime 
iroubky na aretacni mechanismus pfe- 
pinace. 

Celou soustavu propojime zapojova- 
cim vodi£em o 0 asi 0,5 mm. Postupu- 
jeme podle schdmatu na obr. 4 a podle 
obr. 5. Zapojeni pfepinacich kotou£u je 
nakresleno pfi pohledu ze zadni strany. 

Skfiftku mefidla zhotovlme z prekliz- 
ky tloust’ky 6 mm (obr. 6). Postup prace 
je stejny jako u skfihky pro zkouse£ku, 
popsanou v minul£m £isle AR. Do ho- 
tovd skfihky pripevnime mcridlo, pfe- 
pinaci sestavu a zdifky a celek propo¬ 
jime draty. Celou praci zakoncime zho- 
tovenim stitku z kladivkov^ho paplru, 
ktery pfelakujeme hirym nitrolakem 
(obr. 7). 


p£ti mefend vypujCerrym voltmetrem. 
Napfeti proto znovu nastavime potencio- 
metrem P (presne na 0,1 V) a cety po¬ 
stup opakujeme tak dlouho, az oba volt- 
metry ukazuji stejnd napSti. Obdobnfe 
pak postupujeme na daEich rozsazich. 
Rozsah 500 V nastavujeme pfi mhricim 
napeti asi 200 V, abychom vystaCili se 
zdrojem o nizSim napeti. 

Pfi nastavovdni proudovych rozsahu 
zapojime m£ridlo podle obr. 9. Pfi na- 
stavovdni rozsahu 0,1 mA a 1 mA po- 
u^ijeme potenciometr P 10 kU/1 W, pfi 
nastavovdni rozsahu 10 mA az 500 mA 
potenciometr P 330 U/2 W. Baterie B 
mi napeti asi 3 V a na rozsahu 500 mA 
musi b^t schopna davat tento proud. 
Cety postup je obdobny jako pfi na- 


Obr . 6. Skfidka volt - 
ampermetru 


Obr . 7. Hotovy volt - 
ampermetr 



K pfepinani rozsahu pouzijeme dvou- 
kotoucovy pfepinac upraveny pro 10 
poloh. 

Schema zapojeni voltamp^rmetru je 
na obr. 4. 

Mechanicke provedent 

Vlnovy pfepinac Tesla PN 533 roze- 
bereme vcetne areta6niho mechanismu 
(trubkovd nytky, upevnujici drzdk are- 
ta£ni kulidky, musime odvrtat). Are- 
ta6ni mechanismus upravime vypilova- 
nim dalsich zoubku do aretacniho ko- 
toude (pro 10 poloh) a areta6ni mecha¬ 
nismus op6t slo^ime. V kazd6m prepi- 
nacim kotouci musi byt jen jeden spi- 
naci kontakt - pro snadnej§i orientaci 
pfi zapojovdni pfepina£e je u£eln6, aby 
v obou kotoucich byl ve stejnd poloze. 
Vyjmeme proto z kazd^ho kotouce jeden 
pdr *kontaktnich pru^in. Vyjmeme ten 
pdr, ktery nebudeme potfebovat (6. 11 
nebo 12 na obr. 4). Pozor na souvislost 
jeho polohy s aretadnim mechanismem. 
Pfebytecn^ spojovaci kontakty pak v me- 
zefe klestickami opatrne vyjmeme. Cely 
prepinaC opet slozime tak, aby celkovd 
jeho vyska byla max. 45 mm. Podle 
potfeby proto zkratime drzaky pfepi- 
nacich kotoucu a plochy hfidel. 

Pro upevneni bocniku a pfedfadnych 
odporu si zhotovime z tvrzen^ho papiru 
podle pbr. 5 kotouc se ctrnacti trubko- 
vymi nytky o 0 asi 2 mm, umisten^mi 
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Obr. 5 . .Zaklodni kotouZ 





Nastaveni meficich rozsahu 

Jednotlive rozsahy nastavime pomoci 
jineho (pokud mozno pfesniho) volt- 
ampermetru, ktery si musime vypujcit. 
Vhodn6 jsou napf. AVOMET II, 
PU 120 apod. Pfi nastavovdni nap£t’o- 
v^ch rozsahu pouzijeme zapojeni podle 
obr. 8. Pfi nastavovdni rozsahu 0,2 V 


stavovdni napet’ovych rozsahu, Odpory 
bocniku upravujeme odvinovdnim od- 
porov^ho drdtu. Pro bo£niky musime 
tedy pouzit dratovd odpory lakovand 
nebo tmelen^, u nich£ je odvinovani od- 
poroveho drdtu mozn6. 


Mi =nastavovany pristroj 
h 2 =porovnavaci pristroj 



Mi =nastavovany pristroj 
M^porovnnvad pristroj 



Obr . 8. Z a P°J en l P ro nastavovani napeto- 
vych rozsahu 

az 10 V pouzijeme potenciometr P asi 
330 a/1 W, pro nastavovdni rozsahu 
100 V a 500 V potenciometr 100 kU/1 W. 
Pfi nastavovdni rozsahu 0,2 a 1 V po¬ 
uzijeme baterii o napeti asi 3 V, pfi 
nastavovdni rozsahu 10 V baterii 9 V 
a pfi nastavovani rozsahu 100 V a 500 V 
zdroj stejnosmferndho napeti asi 250 V. 
Pfed pfipojenim zdroje napeti pfepneme 
oba mefici pfistroje na spravny rozsah 
a potenciometr P nastavime tak, aby 
na obou voltmetrech bylo po zapnuti 
zdroje minimdlni napeti. Rozsah 0,2 V- 
nastavime takto: pfipojime baterii B, 
otddenim hfidele potenciometru P na¬ 
stavime podle zapuj£en6ho voltmetru 
napfeti 0,1 V. Natacenim hfidele odpo- 
rovdho trimru Pi nastavime rucku me- 
fidla naseho voltmetru rovnez na ddaj 
0,1 V (dilek 50 uprostfed stupnice). 
Timto zdsahem se ponfekud zmeni na¬ 


Obr. 9 . Z a P°j en * P ro nastavovani proudo¬ 
vych rozsahu 

Pro stavbu voltampdrmetru miizeme 
samozrejm£ pouzit i jin6 mfefidlo, ze- 
jmdna mdme-li n£jak^ ve svych „nad- 
normativnich (c zasobach'. Abychom si 
mohli vypocitat odpory bocniku^a pfed¬ 
fadnych rezistoru, musime zndt zakladni 
parametry mefidla. Ty muzeme urCit 
napf. postupem podle obr. 10. Poten- 
ciometrem Pi o vhodndm odporu na¬ 
stavime v obvodu (obr. 10a) takovy 
proud, aby rucka r neznam6ho mefidla M 
souhlasila s poslednim dilkem stupnice. 
Na miliamp^rmetru A, vlozen<5m do 
obvodu, pfecteme proud mefidla I z . 
Pak pfipojime potenciometr Pa a natd- 



Obr. 10 







£enim jeho hridele nastavime rucku 
mefidla M do poloviny stupnice. Opra- 
vou nastaveni Pi udrzujeme proud me- 
feny miliamp^rmetrem A pfesne na pu- 
vodni hodnote (J z ). Odpor, na nejz je 
nastaven Pa, se v tomto pripade rovna 
vnitfnimu odporu meridla Pi. Jeho veli¬ 
kost lze zjistit ohmmetrem. Nemime-li 
ho, zarazujeme do obvodu misto Pa 
postupne napr. bezn£ vrstvov£ odpory 
znamych velikosti. Zakladni napet’ovy 
rozsah mefidla U z vypocteme pak podle 
Ohmova z&kona 

U z = Rih [V, Cl, A]. 

Gitlivost (vnitrni odpor na 1 V) mSfidla 
bude 

Riv= J- [Q/V; A], 

*z 

Potfebne souS&stky 

Mikroampdrmetr Metra MP 80/100 piA, 1 ks 


Dvoukotou£ovy prepma£ Tesla PN 533 (Sesti-, 
dtyf- nebo tHpolohovy), 1 ks 
Knoflik ve tvaru 'Sipky, 1 ks 
Izolovana zdifka, 2 ks ' 

Odpory a trimry: 

R t drdtovy odpor tmeleny nebolakovany 330Q/2 W 
i?, drAtovy odpor tmeleny nebo lakovany 33 0/2 W 
R t dratovy odpor tmeleny nebo lakovany 10 0/2 W 
R t vrstvovy odpor 6,8 kO/0,5 W 
R t vrstvovy odpor 82 kO/03 W 
R, vrstvovy odpor 820 kQ/0,5 W 
R t vrstvovy odpor 4,7 MO/0,5 W 
P Y odporovy trimr s drAt. vyvody 330 O 
P t odporovy trimr s drAt. vyvody 3,3 kO 
P, odporovy trimr s dr At. vyvody 33 kO 
P 4 odporovy trimr s drAt. vyvody 330 kO 
P g odporovy trimr s drdt. vyvody 1,5 Mil 
R a 0,36 11 (zhotovime navinutim 75 cm m£d£n6ho 
smaitovanAho drdtu’ o 0 0,2 mm, ddlky 75 cm, 
* nebo navinutim stejndho drdtu o 0 0,1 mm 
ddlky 18 cm, na tAlisko vrstvoveho rezistoru 
0,5 W, na odporu rezistoru nezdleJi). 
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1970 


ZAtOiAPY p TECUM KY 

In g. Petr Kellner 


Obvody, slozene z prvku R, L, C Potom podle Pythagorovy v£ty: 


Na zafidtku teto kapitoly si zavedeme 
jest£ n£kolik novych pojmu. V predcho- 
zim vykladu jsme poznali vlastnosti zA- 
kladnich prvku elektronickych obvodu 
tj. odpor a induk£ni nebo kapacitni re- 
aktanci. Budeme-li mit napr. s^riovou 
kombinaci rezistoru ■ a kondenzdtoru 
(obr. 13a), muzeme jejich odpor a ka¬ 
pacitni reaktanci zakreslit podle obr. 
13b. Vysledna veli6ina - impedance 



Obr. 13 . Impedance obvodu RC 

(znadi se Z) s£riov£ho obvodu RCje dana 
souitem odporu R a kapacitni reaktance 
Xc . Protoze vsak maji obe veliciny jinou 
f£zi, tj. jiny sm£r, nelze je proste aritme- 
ticky secist; veliciny je nutno scitat 
s ohledem na jejich velikost i smer. Ta- 
kovy sou£et se nazyva vektorovy (obr. 
13b). Nova velicina - impedance - ma 
tedy velikost (naz^vanou takd absolutni 
hodnota impedance Z) * smer, ktery' je 
ur£en uhlem, ktery svir k absolutni hod¬ 
nota impedance s redlnou osou* (na niz 
jsou odpory R ). Uhel se nazyvi fdzovym 
dhlem impedance, znacime jej obvykle 
<p. Dv£ impedance lze rovnfei vektorove 
s£itat (obr. 14). Pfi matematick^m vy- 
po£tu impedance v obr. 13b budeme 

x| . 



Obr . 14 . Soudet dvou impedanci 

zrejmfe vych&zet z Pythagorovy v6ty. Jak 
je vid^t, tvofi Z pfeponu pravouhl^bo 
trojuhelnika, kde oavesnami jsou Xc 
a R. 


z* 

Tedy: 


R*.+ X* c =R Z + 


1 

0)2C 2 ‘ 


z= 


R* + 


1 

ca 2 C 2 * 


Impedance se ve sch£matech zna£i znac- 
kou odporu. Pro spojovani impedanci 
plati totdz co pro spojovani odporu. 

, Tedy podle obr. 15a plati pro s6riov6 
spojeni impedanci: 


Zy = Z\ -f- Z% + ... 4* ^»n 


a pro paralelni spojeni: 


1 


1 


1 


Zv ~ Zi + Zi + 




Obr . 15. Spojovani dvou impedanci 


Symboly, vysdzene tnlnb znaci vektory,. 
je tedy nutn£ s£itat je vektorovS. 

Zavedeme si nyni dalSi, odvozend ve¬ 
liciny. Setkali jsme se s vyrazy R, X , Z 

a jejich pfevracenymi hodnotami — , 
11- 
Z ’ 

Pro tyto pfevrdcen^ hodnoty zavedeme 
pojmy: 

R - odpor , -p = G - vodivost; 

X - reaktance, — B - susceptance; 


Z - impedance , 


z 


T - admitance. 


Nyni tedy muzeme pro paralelni spo¬ 
jeni impedanci psat: 


-i-= n= n+ r, +... + r„. 

<v 

V mnoha pfipadech nam tyto pojmy 
zna£n£ zjednoduSSi vypo6et. 


CtyPpdly (Hanky) RC 

S tSmito Slinky se v nizkofrekven£ni 
tecbnice- setkavame nejcasteji. Podle 
pfedcbozich kapitol vime, ze kondenzd- 
tor klade pruchodu stfidLavdho proudu 
odpor, nepfimo zavisly na kmito6tu pro- 
chazejiciho proudu. Odpor se smferem 
k vysokym kmitoctum zmenSuje, jak se 
lze pfesvMcit ze vzorce pro reaktanci. 
Zvy5i-li se kmitocet dvakr^t, zmenSi se 
reaktance na polovinu, atd. Pomer kmi- 
toitii 1 :2 nazyvame v akustice oktava. 
Pomer nap^ti 1:2 je, jak zn&mo, 6 dB. 
Reaktance se tedy zmensi v z&vislosti na 
kmitoetu o 6 dB/okt. Mejme nyni jedno- 
duchy' obvod podle obr. 16. Kmitocet 



Obr. 16. Obvod se Henem RC . 

zdroje je promenny, napeti U je kon- 
stantni. Bez ohledu na fazi muzeme tedy 
rici, ze obvodem prot^ka proud napf. I 
a tedy: 

Uk = RI a Uc - X c L 

Uva^ujeme tyto mezni pripady: obvod 
se napaji proudem tak vysok^bo kmito- 
ctu, ze reaktance kondenzatoru Xq 
<£R ( X c je o mnoho mensi nez R). 
Je-li Xc = 0, pak tak^ Uc = 0 a Ur dr 
= U. 

Napajime-li naopak obvod napetim 
velmi nizk^ho kmitodtu, bude zrejmfe 
X c >> R a. tedy op6t: 

Uc = U a Ur == 0. 

Pro n ks bude zajimavy pKpad, kdy 
R = Xc a tedy tak<51 Ur\ = \Uc\- Pfed- 
chozi uvahy nerespektovaly fazov6 po- 
mery. Jak znimo, je napeti na konden¬ 
zatoru zpozdeno o 90°. PfestoSe by se 
tedy zdalo, ze je-li Ur — Uc, jsou obS 
nap6ti polovinou napeti U, neni tomu 
tak pravfe z duvodu fazov^ho posuvu. 
Jak je videt z obr. 17, je napSti U uhlo- 
pri£kou ctverce o strandch Ur = Uc. 


I Ur 



Obr. 17. Vektorovj diagram obvodu z obr. 16 
pro Xc — R 


Je tedy napeti: 

1 

• Ur = Uc — yg- U = 0,707 U 

a fdzovy posuv mezi napetim U a prou¬ 
dem /je 45° (uhlopficka 6tverce). Kmi- 
tofiet, pro ktery plat! Xc = R nazyvAme 
mezni, od toboto kmitoctu prevazuje 
vliv odporu R a pod nim vliv konden- 
zdtoru C. 

Ze vztahu: 

o_ J_L_ 

coC _ 2nf a C 
lehce vypoCitime 

f 1 

Jo ~ 2 nRC 


(Ottuteisi isifil IJ 331 



Tento podrobny rozbor sdriovdho 
clenu RC plati zcela obdobne i pro 
ostatni kombinace clenu RC a RL. Tyto 
tzv. zakladni vazebni ctyfpbly jsou na 
obr. 18 a jejich kmitoctovd prubehy jsou 
na obr. 19. V tomto obrdzku je pouzito 

f 

pomernd mefitko kmitoctu - . V tom 
. ■, - Jo 

pfipade je mezm kmitocet roven 1 
a krivky. jsou univerzdlni pro jakykoli 
kmitocet." To je velmi vyhodnd prede- 
v§im proto, ze je moznd fe§it slozitej§i 
obvody RC a RL graficky. Uvedeme si 
jednoduchy pfiklad.. - 




Obr. 18. ^dkladni vazebni ctyrpdly .. 
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Obr. 21. Grafickd konstrukce k prikladu 2 


vychazi fov == 2,4/oi zb 1,2/o2- Pfes- 
nost takovdhoto grafickdho postupu je 
zcela dostacujici. 

V pfedchozim pfipade jsme zduraz- 
novali, ze se oba cleny RC nesmi ovliv- 
iiovat a jeste jsme mlcky pre&pokladali, 
ze nejsou ovlivnovany ani jinymi cleny, 
jako napr. zesilovacem, atd. V praxi 
tomu tak . obvykle, -neni a proto takd 
kmitoctovd prubehy £lenu RC nejsou 
obvykle takovd, jako na obr. 19. Zmeny 
si ukdzeme na obvodu podle obr. 22. 
Odpor i?a muze byt napr. vstupni odpor 




Obr. 19. Kmitoctove prubehy zdkladnich va- 
“ ' . zebnich UyrpoUt 



« -Obr. 20. Z a P°j en l k prikladu 2 


Obr. 22. Obecny Men RL 

zesilovace. Pro vysvetleni pfedpokla- 
dejme, ze mezni kmitodet RiL je. mens! 
neS mezni kmitocet R 2 L. Kmitoctov^ 
prubeh je na obr. 23. Jednd se o ideali- 
zovan^ prubfeh. Na meznich kmitoctech 
jsou odchylky 3 dB a vysledna kfivka je 
pochopitelne plynuld (na obr. 23 6arko- 
vane). Idealizovany prubeh je' vsak nd- 
zornejsi. . C 



Obr. 23. Z&vislost £Ayst/f/vst $enu zobr. 22 
na kmitottu 


Pfiklad 2. M£jme obvod podle obr. 20. 
Mezni kmitocet . clanku R\C\ je foi 
a mezni kmitocet clanku R 2 C 2 je / 02 . 
Mezi obema'clanky je stupen (napr. ze- 
silovac), ktery zabranuje jejich vzaj'em- 
n£mu ovlivnovani. Pomer kmitoctu 
foi :/o 2 = 1 :2. Vysledna kmitoctova cha- 
rakteristika vznikne grafickym souctem 
odchylek od" charakteristiky cldnku 
RC — 1 (0 dB). Do obrazku s kmito- 
£tovym prubehem R 1 C 1 zakreslime kmi- 

f 

to£tovy prubeh R 2 C 2 tak, ze je-li-~- = 

— 2, je —— = 1. JednoduSe to lze ude- 
. Jm ' ; . 

lat napr. pomoci prusvitndho papiru 
s' charakteristikou RC v zdvislosti na 

f .. ; / . 

~r- ; kde kmitocet == 1 posuneme tak,' 

Jo ■ Jo .. -• •. - • 

aby se kryl s = 2 na podlozen^m 

J° . ‘i ^ 

stejn^m prubehu. Postup je znazorn£n 

na obr. 21. Jak je zrejm6 z obrazku, ma 
vysledny prubeh smernici t6mef 12 dB/ 
/okt (6 + 6 dB od kazd^ho clenu), 
a vysledny mezni kmitocet pro pokles 
3 dB bude zrejme vyssi nez mezni kmi- 
tocty obou clenu RG.'V na§em pripade 




Jak je vid6t z obr. 23, je az do kmito¬ 
ctu fi pom^r Uyfat/Uvat rovny 0. Je to 
pochopiteln6, neboi? Xj, je pro /<^/i =b 
=b 0. Na kmitoctu f\ je X\ 4 — R\. Po¬ 
mer se zadne zvetsovat se smernici 
6 dB/okt a roste az do kmitoctu fz, 
*kdy Xj; = R%. Od tohot'o kmitoctu vyse 
je impedance paralelniho obvodu LR 2 
rovna priblizne R 2 a cely clariek se chova 
jako odporovy, kmitoctove nez&visly 
dfelic z odporu Ri a R 2 . 

Takto se daji pochopitelnfe konstruo- 
vat* i slozitej§i clanky RC a RL s pokle- 
sem kmitoctovd charakteristiky 12, 18 
i vice dB na oktavu..Jednotliv^ clanky 
se v§ak take mohou ovlivnovat a proto 
uvedena graficka metoda neni zcela 
obecna. Da se pouzit predevsim k resent 
horniho a dolniho mezniho kmitoctu 
zesilovacu. Pfi navrhu korektorri kmito- 
ctov6 charakteristiky bude l^pe pridrzet 
se pfikladii, uvedenych v hdisledujici 
kapitole, nebo se sezndmit s probl^mem 
podrobneji v pfislusn^ literature. 

Zatim jsme si vSimali pouze kmito- 
ctov<5-charakteristiky obvodu a otizku 
posuvu faze jsme nechavali stranou. Fd-. 
zova charakteristika . a ’ otazky pfenosu 
fdze vCibec jsou v. nizkofrekvencni tech- 
nice jakousi popelkou. ‘Bude proto vhod- 
n 6 si o. tomto probl^mu neco rich 

V zasade se lze na nizkofrekvencni 
{ zarizeni, nej^ast^ji zesilovac, divat tdmer 


vzdy jako na cldnek'prenosovdho retezce, 
ktery ma na vstupu nejaky zdroj akustic- 
kdho signdlu (napf. hudebiii ndstroj) 
a na konci lidsky sluchovy organ. Prak- 
ticky cety retezec je podrizen konci - 
lidsk^mu sluchu: a na zaklade para- 
metru lidskdho sluchu jsou posuzovany 
a predepisovany parametry ostatnich 
elektrickych a akustickych prvku. Ma- 
me-Ii tedy hodnotit nizkofrekvencni za- 
Hzeni z hlediska prenosu faze zesilova- 
ndho signdlu, musime tak cinit s ohledem 
na vlastnosti lidsk^ho sluchu. 

Prenasime-li pouze jeden kanal, tzn. 
je-li na vystupu nizkofrekvencniho za- 
rizeni stejna akusticka informace propbe 
usi, je lidsky sluch na jakoukoli zmeriu 
fdze malo citliv^. Tato vlastnost je velmi 
vyhodnd, nebot 1 pri hodnocerii prenosu 
fdze nizkofrekven^nim zarizenim odpadd 
jeden hodnotitelsky faktor, zdalo by se, 
ze ten nejdulezitejsi. Presto ovsem, napr, 
z hlediska stability zarizeni, nelze otdzku 
fdzovdho pfenosu zcela zanedbat. 

Jinak je torhu v pfipade, dostava-li 
kazdd ucho vlastni akustickou informaci. 
Je to zcela bezny pripad dvoukanalove 
stereofonie nebo v posledni dobe tak6 
vicekandlove stereofonie (pri niz se 
pfend§i prostorova informace). V tako- 
v6m pfipade je fazova vernost pfenosu 
prvkem, na ktery je nutno brat maxi- 
mdlni zfetel. V nejjednodussim pfipade 
dvoukandlovd stereofonie je sluch citlivy 
na rozdily nejen amplitudy, ale i faze 
mezi obema kanaly* a obe slozky vy- 
hodnocuje jako prostorovou informaci. 
Jsou-li zmeny faze v obou kandlech 
stejne kmitoctove zavisld, ■ a je-li tedy 
rozdil mezi obema kanaly nulovy, neni 
opet zmena. fdze na zavadu. V praxi to 
znameria, ze oba kandly takoveho niz¬ 
kofrekvencniho' zarizeni musi byt kon- 
strukcne.stejnd, aby byl splnen pozada- 
velc stejneho fazovdho pfenosu. U vice- 
kanalovych zafizeni je otazka faze jelte 
mnohem slozitejsi a rozhodne nepatfi 
k zdkladum znalosti z nizkofrekvencni 
techniky. Proto se temito probldmy ne- 
budeme dale zabyvat. 

Vrdtime-li se nyni k na^im Plenum 
RC a RL , lze obecne fici, ze pokud tyto 
clanky ovlivnuji kmitoctovou charakte- 
ristiku, zpusobuji soucasne vzdy takd 
posuv fdze. Tyto dva jevy jsou spolu 
vzajemne vazdny a nelze jeden oddelit 
od druh^ho. V elektrotechnice a takd 
v nizkofrekvencni technice existujipfipa- 
dy, v nichz je tfeba menit kmitoctovou 
- charakteristiku zesilovace nezavisle na 
fazi a naopak; k tomuto u£elu se pouzi- 
vaji specialni obvody, jejichz popis se 
vymyka z ramce tohoto serialu. Pro 
nas bude zcela postacujici bezna zna- 
lost zmeny fdze v zavislosti na zmend 
amplitudy. - 

Protoze vyklad k jednotlivym clankum 
RC a LR by byl zdlouhavy, yysyetlime 
si fazovd pomery zcela obecne.. Z pfed- 
choziho vykladu a z obr. 17 je patrno, ze 
pfi meznim kmitoctu je, -bez ohledu na 
znam^nko, fazovy posuv 45°. Ddle, je-li 
amplitudova kmito6tovd charakteristika- 
pfimkbva a pfenos' nezdvisly na kmito¬ 
ctu, je fazovy posuv vzdy 0°. Stoupa-li 
s rostoucim kmito£tem amplitudova kmi¬ 
toctova charakteristika se smernici 6 dB 
na oktavu, je fazovy posuv pfi kmito¬ 
ctech dostatecne vzdalenych od mezniho 
kmitoctu vzdy +90° a tedy na meznim' 
kmitoctu +45°. Klesa-li amplitudova 
charakteristika o 6 'dB/okt.^ je fazovy 
posuv na meznim kmitoctu —45° a 
v dostatecrid vzdalenosti od nej -90°; 
Je-li skon aniplitudovd charakteristiky 
12 dB/okt., jsou fazov£ posuvy ha mez- 
nim kmitoctu (pro pokles 3 dB) opet 






4 :45°, ale dale ne ±90°, nybrz ±180°. 
Pro vetsi sklony (18, 24 dB/okt.) se 
fazovy posuv op£t zvetsuje na 270° 
a 360°. PHklad konstrukce f&zov 6 kmito- 



Obr. 24. Vzdjemny vztak amplitudove a fa- 
zove kmitoctove charakteristiky 


6 tov£ charakteristiky je na obr. 24. Na 
vysvetleni uvadime, ze fazova charakte- 


ristika vysledn^ho obvodu vznikne sou- 
dtem odchylek dildich fdzovych charak- 
teristik 91 a 92 od osy 0°. Pritom obvod 
s meznirn kmitoctem fz md charakter 
dolni propusti, tzn., ze od fz md jeho 
charakteristika pokles 6 dB/okt. Vy- 
sledna kmitoctova charakteristika je 
ovsem nad fz kmitoctove nezavisla, takze 
fdzovy posuv je 0 °. 

Nyni si rozd£lime cleny s 72, L, C 
na dve samostatnd kategorie. PopiSeme 
si jednak cleny, zpusobujici zddouci 
zmeny kmitoctovd charakteristiky (ko- 
rektory) a jednak cleny, zpusobujici 
mdne zddouci zmeny charakteristiky 
(napr. omezeni kmitoctov£ho rozsahu 
zesilovace vazebnimi £leny RC } atd.). 
Pro lep§i pochopeni se budeme druhou 
skupinou clenu RC zabyvat a 2 v clanku 
o zesilovacnch a v dalsi kapitole se bu¬ 
deme podrobneji zabyvat skupinou 
prvni. ( Pokraeovam) 



Vetkina amaterskych nf zesilouacu byla drive relena s germaniovymi tranzistory . Po znacnem 
zlevneni kremtkovych tranzistoru od ledna 1972 je mozno konstruovat zesilovace modemt 
koncepce nebo starsi provedeni modemizovat . Prvnim stupnem modemizace by melo byt osazeni 
vstupnich a korekcnich obvodu kvalitnimi kremikovymi tranzistory s malym sumem (typy KC509 , 
KC149 , KC508 a KC507). Tak tomu bylo i v mem pripade. Postupne jsem vsak chtel mo¬ 
demizovat cely zesilovac , vCetne koncoviho stupne. Pro bezne podmtnky vyhovi pine koncovy 
stupen s vykonem 15 az 20 W. Bylo uvefejneno ji£ nekolik ndvodit na celokremikove nf zesilo¬ 
vace, vetsinou vlak slo 0 zesilovace s velkymi vykony (50 a£ 100 W). V dalHm popisu je navod 
na koncovy stupen s kremikovymi tranzistory s vykonem 20 W (sinus ). Uvedeny koncovy stupen 
Ize pouzit i samostatne jako kvalitni modulator. 


Popis zapojeni 

Kvalitni vykonovy zesilovac pro nf 
signal musi mit dve vlastnosti - rovnou 
kmitoctovou charakteristiku a maly di- 
nitel zkresleni. Pri volbe zapojeni vyko- 
novdho zesilovace jsem prihledl k moz- 
nostem, danym meznimi udaji tranzi¬ 
storu nasi vyroby. Z vyrdbenych a per- 
spektivnich tranzistoru prichdzeji v uva- 
hu pro koncovy stupen zesilovace 20 W 
kremikovd tranzistory KU601, KU602, 
KU611, KU612 nebo lepe tranzistory 
KD602, kterd zatim nejsou bohuzel 
bezne v prodeji. Pro kvazikomplemen- 
tdrni zapojeni, zatim jedno z nejvyhod- 
nejsich, pro vykon 20 W na zdtezi '4 az 


5 O as ohledem na mezni proudy tran- 
zistoru.jsem volil napajeci napeti 40 V. 
Dovolend mezni napeti Uce tranzistoru 
musi tedy byt vetsi nez 40 V. S ohledem 
na izolaCni bezpecnost jsem pouzil 
tranzistory KU602 ( Ucb == 120 V). 
Zapojeni koncovdho stupne je na obr. 1. 

Mnohem choulostivejsi je vyber tran¬ 
zistoru pro predchozi zesilovaci stupn£. 
Pro kvazikomplementdrni zapojeni je 
nutno zajistit inverzi signdlu. Na inverz- 
ni stupen jsem pouzil doplnkovou dvo- 
jici tranzistoru KFY46, KFY18 (Ize 
pouzit i KFY34, KFY16) s meznirn 
„sdruzenym“ napetim 60 V. Napetovd 
zesileni doplnkovd dvojice i koncovych 


tranzistoru je mensi nez 1 , proto je 
nutno privaden^ signal jeste zesilit. 
K tomu ucelu slouzi tranzistor Tz v za¬ 
pojeni se spole&iym emitorem ve tride A. 
Tranzistor je znacne napefove namdhdn, 
proto je pouzit opet.typ KFY46. V jeho 
kolektorovdm obvodu je zapojen pred- 
p^t’ovy obvod s tranzistorem jako nape- 
fove zavisl^m prvkem. Na rozdil od 
bezne pouzivanych zapojeni s diodami 
ci termistory vyzaduje tento obvod vetsi 
ndklady, vyhodou je vsak presnejsi sle- 
dovdni optimdlniho prubehu napeti 
(umistime-li T 4 dp zvldstniho pouzdra, 
aby sledoval zmenu teploty koncovych 
tranzistoru) i pohodlnejsi nastaveni kli- 
dovdho proudu koncovych tranzistoru 
odporovym trimrem Riq. Pracovni bod 
tranzistoru T 3 je nastaven odpory R 9 , 
Rio a Rii, kterd tvori dostatecnfe tvrdy 
delic, kompenzujici rozptyl proudovdho 
zesilovaciho cinitele i vliv okolni teploty. 

Pro zvetSeni vstupniho odporu a pro 
zmenseni nelinearniho zkresleni je za- 
vedena do bdze tranzistoru T 3 zapoma 
zpetnd vazba z vystupu zesilovace. Jeji 
velikost je urCena odpory Rq a 
(72x5 je mozno menit). Pri 72is = 3,3 kH 
je zavedena silna zpetna vazba, ktera 
umoznuje dosdhnout mal^ho nelinedr- 
niho zkresleni a navic zmensuje i vy- 
stupni odpor koncoviho stupne (cimz 
zvetsuje tlumeni pripojenych reproduk- 
toru, coz je velmi vyhodn 6 ). Pro vybu- 



zeni koncoviho zesilovace je zapotrebi 
napeti 1 az 4 V (podle odporu 72xs ve 
zpetn 6 vazbe). K zajisteni potrebn^ho 
budiciho napeti a pro lepsi pfizpusobeni 
koncoviho zesilovace predchozim ob- 
vodum, je mozno pred koncovy stupen 
zafadit napefovy zesilovac s tranzistory 
T*i a 7 * 2 . Prvni tranzistor pracuje se 
zipomou zpetnou vazbou (neblokovany 
odpor v emitoru, druhy tranzistor je 
zapojen jako emitorovy sledovac). 
Urovhovy zesilovac dava vystupni na¬ 
peti az 7 V pri budicim napeti 500 mV, 
tedy dostatecn^ napeti k vybuzeni kon- 
cov^ho stupne. Do emitoru tranzistoru 
Ti je pak mozno zapojit obvod pro vy- 
vizeni kanalu pri stereofonnim provozu. 
Potrebn^ budici napeti (pro piny vykon) 
pro takto zapojeny zesilovac (koncovy 






stupen + urovnovy zesilovac) je asi 
200 mV. 


Nap&jem zesilovace 

Pri provozu tranzistorovCho zesilo¬ 
vace s koncovym stupnem ve tride B 
zavisi odebirany proud na stupni bu- 
zeni. Klidovy proud celCho zesilovace je 
asi 60 az 80 mA, maximalni odber pri 
dvoukanAlovCm provedeni je az 2 A. 
I kdyz zhotovime dostatecne^dimenzo- 
vany zdroj napAjeciho napeti, zmensi se 
pri plnCm vybuzeni napAjeci napeti ze 
40 V na 35 az 36 V. To znamena, ze 
se zmensi vykon a zhorsi dynamika. 
Z ekonomick^ch- duvodu by byl sice 
vyhodnejsi belny napAjeci dil (nestabi- 
lizovany), museli bychom vsak pouzit 
vyhlazovaci kondenzAtory s velkymi ka- 
pacitami. Vyzkousel jsem nejruznejsi 
kombinace a nakonec jsem zhotovil na- 
pAjeci dil stabilizovany (40 V pfi odbCru 
az do 2,5 A). Schema zapojeni zdroje 
je na obr. 2. Pro napAjeni urovnovCho 
zesilovace je napCti stabilizovAno bez- 
nou Zenerovou diodou. 

Mechanicka konstrukce 

Koncovy stupen i stabilizovany zdroj 
jsou na deskach s ploSnymi spoji. Roz- 
lozeni soucAsti je na obr. 3 a 4. Plo§nd 
spoje jsou kresleny pfi pohledu ze strany 
spoju! Na destiCce koncoveho stupne 
neni zapojen oddelovaci kondenzAtor 
Cs (4x500 pF/35 V). Odpor R 2Z a 
kondenzator Cn jsou umisteny na re- 
produktorove zAsuvce. Kondenzator Cio 
je na spodni strane plosnCho spoje mezi 
body C (71) a 0. Tranzistory 71 a 71 
nepotfebuji zadnC pri da vn 6 chlazeni, 
jejich otepleni je v pripustnych mezich. 
KoncovC tranzistory 71 a 71 je nutno 
umistit na chladici o plose min. 100 cm 2 . 
Tranzistory upevnime bucf izolovane na 
sasi nebo nasamostatnA chladice z hli- 
nikovCho plechu tlousfky 2 mm. NA- 
kres plosnych spoju pro urovnovy zesi¬ 
lovac neuvAdim, jednA se o bezne zapo¬ 
jeni s obvodem zesilovace Transiwatt 
100 Si (Hudba a zvuk c. 5 a 6/68, kde 
je uveden i plosny spoj). 

Napajeci dil je fesen jako patrovy. 
Filtracni kondenzator Ci se sklAdA z de- 
seti kondenzAtoru 200 pF/70 V. Kon¬ 
denzatory jsou pAjeny oboustrannC, tj. 
z kazdC strany desky s plo§nymi spoji 
5 ks. Tranzistor 71 je na chladici o roz- 
merech podle obr. 5. Hlinikov^ chladic 
je pfisroubovAn pomoci ctyr distanc- 
nich vlozek o dClce 30 az 35 mm na desku 
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Obr. 5. Chladic vykonoveho tranzistoru sta ■ 
bilizdtoru 


s plosnymi spoji stabilizators Tranzistor 
71 se propoji s plo§nymi spoji az po 
smontovAni. Konstrukcni provedeni 
koncovCho stupne i stabilizAtoru je na 
obr. 6, 7 a 8. 

Nastavenf zesilovace 

Pfi sprAvnCm zapojeni napet’oveho 
zesilovace neni nutnC jej zvlast? sefizo- 
vat. (Je-li tfeba, lze oboustrannou limi- 
taci nastavit zmenou odporu R z ). 

Hlavni pCci je nutno venovat konco- 
vCmu stupni. Pro sefizovani koncovCho 
stupne je nejvyhodnejsi pomocny regu- 
lovatelny zdroj Is napeti od 6 do 40 V. 


Nejprve napAjime zesilovac napetim 8 az 
10 V a zkontrolujeme, jsou-li vsude od- 
povidajici napeti. V opacnCm pfipadC 
zkontrolujeme, zda jsme neudelali chybu 
v zapojeni nebo nepouzili vadnou sou- 
cast. Do privodu k zesilovaci mezi po¬ 
mocny zdroj a svorku -f- zapojime mi- 
liampCrmetr pro kontrolu odberu. Na 
kladny^ pol oddelovaciho kondenzAtoru 
Cb pripojime voltmetr (druhA svorka 
voltmetru je na zapomCm pdlu zdroje). 
Trimrem R 10 nastavime minimAlni kli¬ 
dovy proud. Pak trimrem R 9 nastavime 
pfesne polovinu napAjeciho napeti (me* 
rime voltmetrem na kladnCm polu Cg). 



Obr. 3. Desticka s plosnymi spoji zesilovace Smaragd F42 (pohled ze strany spoju) 



334 0 to 


Obr. 4. Deska s plosnymi spoji stabilizovaneho zdroje Smaragd F43 (pohled ze strany 

spoju) 







Obr. 7. Rozlozeni 
soucasti v zesilovaci 
(zleva pfedzesilovac 
Transiwatt 100 Si, 
urovnovy zesilovac, 
vykonovy zesilovaS , 
stabilizator ) 





Obr. 8. Konstrukcm 
uspofdddni stabilizo- 
vaneho zdroje 
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Obr . 9. Zesilovac 

vyjmuty ze skrine 
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Napajeci napeti pak postupne zvetsu- 
jeme az na 40 V, pricemz se snazime 
udrzet zmenou polohy bezce trimru 
i ?9 polovinu napajeciho napeti na Cs 
(pfi napajecim napeti 40 V tedy 20 V). 
Pak muzeme opatrne nastavit klidovy 
proud koncovych tranzistoru trimrem 
Rig na 20 az 25 mA. Tim je koncovy 
stupen serizen. Pred zkousenim se ne- 
zapomente presvSdcit, zda je spravne 
zapojen tlumici (tzv. Boucherotuv clen) 
clen RC (odpor ^23 a kondenzator C 11 ). 
Bez tohoto clenu zesilovac vubec nese- 
rizujeme, nebot: staci neopatrna mani- 
pulace (dotek rukou na citlivy vs tup 
zesilovace apod.) a koncov^ tranzistory 
se razem znici. K potlaceni moznosti 
vzniku oscilaci a ke zlepseni fazoW: cha- 
rakteristiky jsou v koncov6m stupni za- 
pojeny kondenzatory C 9 a Ca. Zesilovac 
jsem meril generatorem Tesla BM 344 
a dvoupaprskovym osciloskopem Krizik. 
Zatezovaci odpor R x byl 4 £2. Kmito- 
ctova charakteristika byla linearni v roz- 
sahu 20 Hz az 25 kHz, maximalni vy- 
stupni napeti bylo 10 V/4 Q pfi odberu 
proudu 1,1 A (5 V-pri 0,6 A). 

Obrazek hotov^ho zesilovace 2 X 20W 
je na titulni strane AR a na obr. 9. 

Seznam soucasti 

Sou£istky k obr. 1. 


Polovodiie: 


T u T 3 

KC507 

T * 

KFY46 

T tt 

KC508 

r. 

KFY46 (KF508) 

T , 

KFY16 (KF517) 

r 7 , r. 

KU602 

Ox 

KA502 

Odpory: 

Ri 

TR 151, 0,22 

R* 

TR 151, 470 Q 

R . 

TR 151, 1 Mn 

Ra 

TR 151, 8,2 kn 

R> 

TR 151, 100 n 

Ra 

TR 151, 4,7 kn 

R 7 

TR 151, 330 n 

R , 

TP-280, 1 kn 

R • 

TP 011, 2,2 kn 

2?io 

' TR 151, 3,3 kn 

Rn 

TR 151, 6,8 kO 

i?i 2 

TR 151, 330 ft 

i?13 

TR 151, 1,5 kn 

Ru 

' TR 151, 150 Q 

Ru 

TR 151, 3,3 kn (mo2no zvetSit) 

Ru 

TP 011, 470 n 

R» 

TR 151, 470 Q 

R Ui 30 

. TR 152, 220 Q 

Ru 

WK 650 53, 12 Q 

Ri l) sa 

05 n (vinuto odp. dr^tem na telisko 
TR 152) 

Ri a 

TR 635, 22 O 

Kondenz 

atory: 

Cx 

TC 923, 2 p.F/12 V 

Cs> £& 

TE 986, 50 nF/35 V 

C 3> C ( 

TE 981, 200 p.F/6 ■ V 

C* 

TK 644, 1,5 nF, keram. 

C, 

TE 984, 50 p.F/15 V 

C, 

TE 986, 500 txF/35 V (4x) 

c. 

TK 662, 1 nF, keram. 

TE 988, 200 [iF/70 V 

ClO 

Cxi 

TK 751, 10 nF, keram. 



Obr. 6. Osazend desticka zesilovace 


Souc&stky k obr. 2 


Polovodicc: 

T x 

KU605 

T, 

KFY46 

t 9 

KC507 

Ox at D 4 

KY721 

o 5 

8NZ70 

o. 

KA502 

o 7 

KZZ75 

o a 

KZZ76 

D t 

KZ713 

Odpory: 

Ry 

TR 152, 3,3 kO 

Ri 

TR 151, 8,2 kn 

R t 

TR 151, 3,9 kn 

Ra 

TR 636, 220 n 

Kondenzatory: 

Cy 

TE 988, 200 jiF/70 V (10 

c 3 

TK 662, 1 nF, keram. 

C 3 

TE 986, 500 ^F/35 V 


Transformdtor Tr El 32 x 32 mm primarni vinuti 
1 020 z dr&tu o 0 0,4 mm 
Cu2T, sekund£mi vinuti 180 
z dratu o 0 1 mm Cu2T 


Gunnovy mikrovlnn6 diody Mullard 
CXY19 a^CXY20 jsou urceny pro pro- 
voz v kmitoctovem pasmu 8 az 12 GHz. 
Pri napajecim napeti 8 az 15 V a proudu 
200 az 375 mA odevzdaji na. kmitoctu 
9,5 GHz vystupni vykon vetsi nez 50 
miliwattu. Typ CXY19 je zapouzdren 
v tabletkovem pouzdru, GXY20 v pouz- 
dru se zAvitem. Treti Gunnuv prvek 
823GXY/A je urccn pro provoz v pas¬ 
mu 26 az 32 GHz. Vystupni vykon neni 
mensi nez 4 mW a lze jej dosahnout 
s provoznim napetim 3,5 V a pri proudu 
250 mA. 

Podle podkladu Midlard Sz 
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Hr dm elur&CttlkO' uAtu 

Gftierwycfi afitetv • 

Milada Vitvarova, studujici gymnasia v Rokycanech 

Gldnek pojednavd o aktualite nedaleke budoucnosti pro velky pocet posluchadu televiznich 
program& na celem svete. 'V tlanku je odvozena vzdalenost synchronnich druzic od Z em ^ j a ko 
podminka, nutnd k urceni elevacniho uhlu anteny , a je poukdzdno na geometricki hhni> s jehoz 
pomoci Ize dosdhwut dostatecne presnosti pro urceni uhlu k zamereni druzice . 


Stale vzrustajici mnozstvi informaci, 
ktere se dopravuji t£z vzrustajicimu po- 
ctu uCastniku pomoci velkeho poctu po- 
zemnich vysilacu lze zrejme resit nej- 
hospodarneji pomoci synchronnich dru¬ 
zic, Jen pro druhy televizni program 
v CSSR bude treba postavit nekolik 
desitek vysilacu, kter6 jeste zdaleka ne- 
uspokoji ucastniky bydlici v nevyhod- 
nych geografickych podminkach, napr. 
v udolich. Synchronni druzice odstrani 
celou radu pozemnich probl6mu a lze 
jimi vyresit nov6 moznosti vyuky pomoci 
dokonale veden^ho studijniho progra- 
mu, ktery by odstranil nedostatek profe- 
soru i skolnich prostoru a ze skol by 
mohly byt pouze konzulta£ni strediska 
a laboratore. V soucasn6 dobe je v cin- 
nosti cela rada synchronnich druzic, tj. 
takovych, kter 6 maji stejndu obeznou 
dobu jako Zeme, kter£ se pohybuji nad 
rovnikem a z nichz jedina by stacila te¬ 
nner nasytit vesker6 pozadavky na sou- 
casnou telekomunikacni sit’ CSSR. 

Budeme-li takovy program ze syn- 
chronni druzice snimat, pak musime 
znat misto jejiho zaveseni nad rovnikem 
a zemepisnou sirku a ddlku naseho byd- 
liste. K urceni elevacniho uhlu smerovb 
ant6ny, ktera mk byt nasmerovana na 
synchronni druzici, u£inime nasledujici 
predpoklady: 

a) druzice je zavesena nad rovnikem 
na poledniku shodnbm se stanovistem 
prijimaci smerov£ anteny, 

b) prijimaci mista jsou mezi 48° az 51° 
sevemi sirky. 

Vzddlenost synchronni druzice od 
Zeme je konstantni a odvodime ji 
z faktu, ze pro jakoukoli druzici na 
kruhovd drdze (obr. 1) se odstrediva 
sila F rovna vkze druzice G. 

Oznacime: 

F odstrediva sila druzice 



kolem "Z em € 


v - rychlost druzice 
G - vdha druzice 
Ro - polomer Zeme 
R - vzdalenost druzice od stfedu 
Zeme 

go - gravitacni zrychleni na povrchu 
Zeme 

g - gravitacni zrychleni v obecn^rn 
bode nad povrchem Zeme 
m - hmota druzice 
pak 

mv 2 


Tak se ndm druzice na nizkych obez- 
nych drahach nutne jevi jako bod pred- 
bihajici rotacni pohyb Zeme a na dra¬ 
hach velmi vzddlenych od Zeme, napr. 
pro 9R 0) se pohyb druzice jevi pomalejsim 
nez zemska rotace. 

Existuje tedy vzdalenost, kdy pohyb 
druzice je shodny s rotaci Zeme a tedy 
jeji pohyb je s pozorovatelem synchronni. 
DosacEme do (1) za v — Ra> 

(kde 0 ) uhlovd rychlost Zeme) 

2tc 

T 


u) = Af=-; T = 24 hod. - 86 400 s, 


pak 


a po uprave 
R 


2 n ] / g 0 R 0 2 

t ~ y R 

J^jgoRo*T 2 


4jt 2 


R 


= mg . 


Protoze gravitacni zrychleni ubyva se 
ctvercem vzddlenosti od povrchu Zeme, 
plati: 


/ Ro Y* v 2 (Ro\ 

8 = S°( -g-j tCd ^ -R= So (^J 


goRp 

R 


Z (1) plyne, ze cim mensi je vzdalenost 
druzice od Zeme, tim je jeji rychlost 
v£tsi, se zvetsovanim vzdalenosti dru¬ 
zice jeji rychlost na obezn6 draze klesd. 

Napr. pro R = R 0 je v 8 km/s 

pro R — 2R 0 je d- 5,6 km/s 
pro R = 9R 0 je v — 2,7 km/s 

pricemz rychlost bodu nad rovnikem, 
ktery by v dand vysce rotoval shodne 
s pozorovatelem na Zemi 

pro R = Ro je v ^ 0,46 km/s, coz 
je rotacni obezna rychlost rovnikov^ho 
bodu Zeme 


coz je hledana vzdalenost synchronnich 
druzic nad rovnikem od stredu Zeme, 
kde R = 6,63 R 0 . Vycislenim dostaneme 
R = 42 000 km a tedy vzddlenost od 
povrchu Zeme nad rovnikem je 35 625 
kilometru. Tim jsme ziskali vsechny 
prvky pro prevedeni fyzikdlni uvahy na 
geometrickou v trivialnim pripadS s jed- 
noduchym resenim pravouhlych troj- 
uhelniku (viz narys obr. 2). 

Jak patrno z geometrickeho feseni, 
muzeme zjistit elevacni uhel a priblizne, 
nebo uhel vypocitame z pravouhlych 
trojuhelniku ABC a BCD. Z pravouhl^- 
ho trojuhelnika ABC vypocitdme: 

AB = 6 375 . cos q>; 

BG = 6 375 . sin 

BE — 6 375 (1 — cos <p) 

Obr . 2. Geometricke relent elevalniho uhlu a 
smerove anteny zamBene na synchronni dru- 
ziciy zakotvenou nad rovnikem a majici za 
a) polednik shodny s umistenim anteny pro 
50° sev. liiky , b) obecny pUpad pro bod T 
( 9 , A). 

AE= 6375 km 
DE = 35 625 km 
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a dm m&me ur£en pravouhly troj- 
uhelnik BCD, kde vypocitdme uhel e 
jako 

6 375 . sing? 

tg£= 35 625 + 6 375 (1 - cos<p7 

pak y = 90° — e a hledany elevacni 
uhel je.a = y — <p. 

Pro citovany pripad je uhel pro 48° 
sev. sirky a ~ 35° a pro 51° sev. Sifky 
je a = 31°. Stred uhlu pro zemepisne 
Sirky CSSR lezi priblizne kolem 33°. 

Obecne reseni lze jednoduse provost 
geometrickou konstrukci, ktera je t6z 
provedena na obr. 2 pro bod Y na po- 
vrchu Zeme o zemepisne Sirce tp a deice A. 
Pro zjednoduseni konstrukce tecn 6 ro- 
viny Q, predstavujici horizont v bode 
umisteni anteny, byl bod Y otocen 
o uhel A do bodu G na polednikovou 
kruznici a dm i poloha synchronni dru¬ 
zice D pfesla o uhel A do bodu D\ 
Sestroji se tedy stopy tecne roviny q , 
ktera md dotykov^ bod G na povrchu 
Zeme. Obdrzime narysny obraz elevac- 
niho uhlu a^, Pudorysny obraz uhlu se- 
strojime spustSnim kolmice m na rovinu 
q z libovolne zvoleneho bodu P na pfim- 
ce urcene body CD', kterd je spojnici 
anteny a druzice, tedy jednim ramenem 
hledaneho elevacniho uhlu. Prusecikem 
primky m s rovinou Q v bode R prochdzi 
druhe rameno uhlu jako spojnice bodu 
CR (C = Y) a tvofi tak pudorysn^ 
obraz uhlu ai. Ke zjisteni skutecne veli- 
kosti uhlu sestrojime s top u roviny />i« , ve 
kter£ lezi uhel ai, kolem ktere sklopenim 
ziskime skutecnou velikost elevacniho 


uhlu a 3 . Presnost metody je umema 
konstrukcni peclivosti. 

Protoze reSenim a znalosti elevacniho 
uhlu anteny, majici za cil synchronni 
druzici, jsme ziskali jednu uhlovou veli- 
cinu, potfebujeme jeste zjistit uhel od- 
meru v rovine horizontu od poledni- 
ku, na kterem je umistena antena. tJhel 
odmeru muzeme zjistit bud reSenim po- 
dobnym uloze fesici elevacni uhel, nebo 
jednoduse tak, ze nastavime antenu na 
vypocteny elevacni uhel a menime jeji 
uhel v horizontalni rovine, az na.priji- 
maci ziskdme maximalni sign 41 z dru¬ 
zice; nutne existuje jedine misto maxi- 
malniho signdlu zamefovan 6 druzice. 
Protoze bude zname misto zakotveni 
synchronni druzice, proverovand ob¬ 
last v horizontalni rovine se dale omezi. 

Ulohu lze resit pro libovolny bod na 
povrchu Zeme, mimo mista lezici ve 
stinu elektromagnetickeho zareni syn¬ 
chronni druzice, ktera jsou vymezena 
tecnami z bodu D ke kulov^mu zem- 
sk 6 mu povrchu. Tento stin bude vsak 
v praxi podstatne vetsi, protoze i syn¬ 
chronni druzice ma smerove anteny, 
ktere neobsahnou celou Zemi svym vy- 
zarovanym vykonem. 

VSem, kteri namifi sve „Long Back¬ 
fire” anteny [1] pod uhlem 33°, mnoho 
uspechu. 

Literatura 

[1] Ehrenspeck: Short-Backfire-Antennen 
als UHF-Fernsehantennen. Funk- 
Technik 1971, Nr. 16. 
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Vzhledem k Zetnym zddostem nasich ZiendriL o uvefejneni podkladu pro aplikaZni vyu£it( 
integrovaneho vykonoveho zesilovace jsme se touto otazkou v redakci zabyvali a overili jsme mol- 
nosti tohoto zesilovace v zapojeni s velkym vstupnim odporem a mmUm napeiovym zestlenim. 


Pro zapojeni podle obr. 1 byla navr- 
zena deska s plosn^mi spoji (obr. 2 ). 
Zapojeni vychazi z podkladu publiko- 
vanych v „Technickych zpravach“ n. p. 
Tesla Roznov. Zm 6 ny proti doporuce- 
n 6 mu zapojeni jsou pouze v kmitoctovd 
kompenzaci. Vlivem pravdepodobne 
v^tSiho rozptylu v pfenosov^m odporu 
mezi vyvody 7 a 10 se ukdzalo vhodnym 
zvetsit kapacitu kompenzacniho kon- 
denzdtoru Ca na 100 pF. 

K vyhlazeni napajeciho napeti a ke 
kapacitni vazbe z vystupu na zatez 
jsme pouzili miniatumi elektrolytick 6 
kondenzdtory 500 pF, kterd jsou ulozeny 
pfimo na desce s plosn^mi spoji. Plosn^ 
spoje jsou navrzeny se zfetelem na to, 
aby b'ylo mozno prichytit robustni sou- 
6 dstky pouze pdjenim (vcetne vlastniho 




integrovaneho obvodu s chladicem). 

Aby mohl byt integrovany obvod pine 
vykonove vytizen i pri pouziti reproduk- 
toru o impedanci 4 byl navrzen fr^- 
zovany duralovy chladic integrovaneho 
obvodu podle obr/ 3. Tento chladic 
se nasune na pouzdro integrovaneho 
obvodu a k desce s plosnym spojem je 
uchycen dvema srouby. Vyhodne je 
plochu styku mezi chladicem a pouz-' 
drem integrovaneho obvodu potrit ten r 
kou vrstvou silikonove vazeliny. Timto 
opatrenim se znadne zlep§uje odvod 
tepla z integrovaneho obvodu. Zajemce, 
ktery by nemel moznost zhotovit si 



rr—n DRATOVA SPOJKA 

Obr. 2. Deska s plolnymi spoji nf zesilovaZe 
(Smaragd F44) 


chladic podle obr. 3, muze pouzit vhod- 
ne tvarovany medeny plech o stejne 
plo§e. Ke zlepseni odvodu tepla je moz¬ 
no duralovy chladic opatrit cemou elo- 
xovanou povrchovou vrstvou. 

Vsechna mefeni byla uskutecnena 
na nekolika vzorcich. Pri nap^jecim na¬ 
peti 18 V a zatezi 5 O bylo zjisteno 
vstupni sumove napeti asi 13 pV. Za 
stejnych podminek a pri kmitoctu 1 kHz 
je vstupni odpor zesilovace 1,5 MH 
a vystupni odpor 0,2 Q. 

Pri odporove zatezi 5 Q na kmitoctu 
1 kHz jsou v grafu na obr. 4 vyneseny 
krivky zavislosti maximalne dosa^itel- 
neho vystupniho vykonu (urceno z roz- 
kmitu vystupniho napeti tesne pred li- 
mitacl) a prumerneho napajeciho prou- 
du na napajecim napeti v rozsahu od 
9 do 18 V. Za techto podminek se vy¬ 
stupni vykon pohyboval od asi 0,5 W 
do 2,5 W. Vyrobcem udavany vystupni 



Obr . 3. Chladic integrovaneho obvodu 

MA0403 


vykon je mozno dosahnout pouze pri 
zdtezi 4 Q a napijecim napetim 18 V. 
Ghceme-li pouzit zesilovac do autoradia, 
je mozno (pH napajeni 12 V) dosdhnout 
vystupniho vykonu asi 1 W. Tyto zavis¬ 
losti byly a 2 na male odchylky (asi 
±5 %) u vsech vzorku zesilova 6 ustejne.. 

Na obr. 5 jsou zavislosti maximalne 
dosazitelneho vystupniho vykonu na 
zatezovacim odporu (4 ai 8 H) pro na- 
pajeci napfeti 12, 15 a 18 V. Podminky 
mefeni jsou jinak stejne jako v predcho- 
zim pripade. ' 

Uvedena mefeni jsou jeste doplnena 
grafem zavislosti vykonove kmitoetove 
charakteristiky na napajecim napeti 
(obr. 6 ). Tato zavislost byla zjisfovdna 
pfi staiem vstupnim napeti 100 mV 
a pfi zatezovacim odporu 5 O. Gharak- 
teristiky byly mereny pfi napajecim na¬ 
peti 12, 15 a 18 V. Je videt, ze vliv ha- 

4 ( abutterae?. fa i J fee -^337 
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Obr. 5. Z&mslost vystupniho vykonu na 
odporu zdteze a napdjecim napeti 



Obr. 6 . KmitoUova charakteristika v zavis- 
losti na napdjecim napeti 

pajeciho napeti na kmitoctovou charak- 
teristiku neni podstatny. 

Napet’ove zcsileni v rovne casti cha- 
rakteristik je asi 15. 

Oziveni zesilovace je velmi jednodu- 
chd a vystaci se v nouzi pouze se dvema 
Avomety. Jeden Avomet zapojime 
(proudovy rozsah 600 mA) do pfivodu 
kladneho polu napajeciho napeti. Druhy 
Avomet zapojime (napet’ovy rozsah 
15 V) mezi vyvod 10 a zem. Potencio- 
metrem Pi nastavime klidovy odber 
proudu asi 20 mA a klidov6 napeti na 
vyvodu 10 asi na 9 V (na polovinu na- 
p&jeciho napeti). Timto postupem je 
mozno nouzove zesilovac nastavit. Po- 


Obr. 4. Zdvislost vystupniho vykonu 
a odberu proudu na napdjecim napeti 


kud je k dispozici tdnovy generator 
a osciloskop, je mozno funkci zesilovace 
overit stridavym napetim. 

Podle potreby je mozno pred zesilo¬ 
vac pripojit potenciometr, jimz se na- 
stavuje uroven vstupniho signalu. Volba 
potenciometru zavisi na tom, k jak6mu 
zdroji signalu bude zesilovac pripojen. 
Pripojime-li napr. zesilovac ke sluchdt- 
kovemu vystupu tranzistoroveho pfiji- 
mace, je vhodn£ pouzit potenciometr 
s malym odporem (napr. 5 kQ). Pri¬ 
pojime-li zesilovac ke keramickd pre- 
nosce. pak je treba zachovat podminku 
chodu pfenosky naprazdno a volit po¬ 
tenciometr napr. 1 MIL 

Popsana aplikace vykonov^ho zesi¬ 
lovace nevycerpAva vsechny aplikac- 
ni moznosti integrovandho obvodu 
MA0403. Presto se nam jevi jako nej- 
vyhodnejsi. Zdvojnasobeni vystupniho 
vykonu by bylo mozno dosahnout po- 
uzitim dvou zesilovacu v mustkov^m za- 
pojeni. Pro jeden z kan&lu by vsak po- 
moci napetoveho invertoru s napefcvym 
prenosem 1 bylo treba otocit fazi signalu 
o 180°. Tento invertor je mozno re§it 
nap?, s tranzistorem KG508. Otoceni 
f&ze pouhou upravou zapojeni vykono- 
veho zesilovace se neosvedcilo. 

Verime, ze timto clankem prispejeme 
k rozsireni pouzitelnosti vcelku zdari- 
l6ho a cenove dostupndho vykonov^ho 
zesilovace MA0J03 mezi naSimi cte- 
nari. 

Redakce AR 

Seznam soucastek 

Integrovany zesilovac MA0403 
Odpory: 

Rx 1,5 MH, TR 151 

R t 4,7 kQ, TR 151 

R 3 10 Q, TR 112a 

Kondenzatory: 

C, 33 nF, SK 73786 

C E C„ 0,1 txF, TK 750 

C 3 , C s 500 eaF/15 V, TE 984 

C 4 100 pF, TK 620 

Ostatni souedstky: 

P l 100 kH, TP 041 

chladic podle obr. 3. 

deska s p!o§nymi spoji Smaragd F 44 


Tyristorove aopalovam 

yvtf'JAWA 90 

Ing. Jaroslav Novotny 

Uvedene zapalovani Ize pouzit i u jinych vozidel s altematorem, podari-li se upravit alter¬ 
nator tak , aby ddval stridave napeti vetsi ne£ 100 V. Z a palovanije odvozeno ze zapojeni spolec- 
nosti SILEC [1], OdlUnyje zdroj zapalovacich impulsu. 


Popis zapojeni a funkce 

Zapojeni lze rozdelit na dva obvody. 
Zapalovaci obvod je napajen napetim 
z civky zdroj zapalovacich impulsu je 
napajen z civky L 2 (obr. 1). Alternator 
motocyklu JAWA 90 ma ctyri statorov^ 
civky. Civka Lx v puvodnim zapojeni 
napaji zapalovaci okruh. Vinuti t^to 
civky nahradime novym vinutim z dratu 


o 0 0,2 mm CuL (plni civka). V zavis- 
losti na rychlosti otd^eni motoru name- 
rime na t6to civce naprazdno 100 az 
300 V. Vlastni zapalovaci obvod je tvo- 
ren kondenzatorem C 2 , tyristorem Ty 
a diodami Dx, D%. Jeho funkce byla jiz 
na strankach AR popsina a nebudu ji 
proto uvdd£t. Kondenzator Cx tvori ka- 
pacitni omezovaci odpor. Zapalovaci 
civku pouzijeme puvodni. 


Zdroj zapalovacich impulsu pripo- 
jime na civku Z 2 , kterd na motocyklu na¬ 
paji hlavni svetlomet. Proud prochazi 
omezovacim odporem Rx (100 Q/2 W) 
na usmerhovaci diodu D 3 . Zenerova dio- 
da Da stabilizuje ziskan6 stejnosmern^ 
napeti na 6 az 7 V a kondenzator C 3 
toto napeti vyhlazuje. Tento zdroj stej- 
nosmerndho stabilizovan^ho napeti na¬ 
paji pres omezovaci odpor R% dv6 kfe- 
mikov6 diody D 5 , Dq , zapojeni v s6rii 
v propustndm smeru. Pruchodem prou¬ 
du na nich vznika ubytek napeti pri- 
blizne 1,2 V - toto napeti otevira ty- 
ristor v zapalovacim obvodu. Napfeti na 
?idici elektrode tyristoru se objevi pouze 
pri rozpojen^m prerusovaci. Pri sepnuti 
prerusovace jsou diody D 5 a D$ zkrato- 
vany a pfes prerusovac tece proud ome- 
zeny odporem R% (15 mA). Puvodni 
kondenzator u prerusovace odpojime, 
aby nedeformoval zapalovaci impuls. 


2*KY704 

2NZ70 



Obr. 1 . Tyristorove zapalovdnipro JA WA 90 

(Kondenzator C 2 md kapacitu 1 ^xF; diody D 1} D., 
D # , Dj a D # jsou pblovany opa£ne) 


Uvedeni do chodu 

Pro overeni funkce „na stole 4 ‘ pri- 
pojime misto civky Lx zdroj stridav^ho 
napeti s vystupnim napetim priblizne 
110 V. V nouzi je mozno pfipojit zapa¬ 
lovaci obvod primo na sit’ov^ napeti 
220 'V; hrozkvsak nebezpeci poskozeni 
diod. V mem pripade i pri t 6 to zkousce 
pracoval obvod spravne. Zdroj ridicich 
impulsu nahradime baterii o napeti 1,5 
voltti, pripojenou zapornym polem na 
zem. Pfeskoci-li po pripojeni tohoto na¬ 
peti na jiskrissti jiskra, muzeme zapojit 
zdroj zapalovacich impulsu. Civku L% 
nahradime baterii o napeti 9 V, zdporny 
p61 pripojime na zem. Prerusovac na¬ 
hradime rozpinacim tlacitkem, nebo 
(mdne elegantne) kouskem dratu. 

Provedeni 

Nejvyhodnejsi je umistit soucastky na 
desku s plosnymi spoji, vyvody udelat 
z tlust^ho dratu a pripajet na ne konek- 
tory, obvykl^ v instalaci vozidla. Celek 
lze zalit do dentakrylu, ktery zajisti 
i mechanick6 upevneni konektoru. 
U motocyklu JAWA 90 cely blok umis- 
time do vyklenku pro baterii, ktery je ve. 
skrince na lev^ stran6 motocyklu. 

U motocyklu JAWA 90 ocenime vyni- 
kajici vlastnosti tyristorov^ho zapalo- 
vani zejmena pri startovani. Motocykl, 
ktery se po ri^kolika neuspesn^ch na- 
llapnutich musel roztlacit, protoze ves- 
kera dalsi snaha byla marnd, po insta- 
laci tyristorov^ho zapalovani „chytal“ 
naprosto bezpecne a vetsinou na prvni 
naslapnuti. V^sledek byl tak pfekvapu- 
jici, ze jsem namontoval zpet star^ za- 
palovini, abych se pfesvedcil, ze jde 
o vliv zapalovani - a slo. 

Rozpiska soucistek 

Odpory: Polovodice; 

J?! 100 a, TR 154 Du D z KY704 

R t 470 0, TR 151 Di KY701 

D t 2NZ70 

D t , D< KA501 

Ty KT505 

Kondenzatory: 

C x 4 nF/250 V, TC 475 MP 

C t 1 nF/250 V, TC 475 MP 

C, 100 uF/12 V, TC 963 




PouSiti 

m 

Ic 

[mA] 

htiE 

hue* 

/t 

/a* 

[MHz] 

VF,NFv 

5 

500 

100—300 

90 > 30 

VF,NFv 

5 

500 

50—150 

90 > 50 

VF,NFv 

5 

500 

50—150 

90 > 50 

VF,NFv 

5 

500 

50—150 

90 > 50 



i*r * max 

g| 


Pouzdro Wrob- 



VF,NFv 5 
VFjNFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
YF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF,NFv 5 
VF, NFv 5 
VF,NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 2 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv, 5 
VF, NFv 5 
VF, NFv 5 


50—150 
50—150 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
30—90 
50—150 
50—150 
50—150 
50—150 
50—150 
50—150 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
40—120 
20—60 
20—60 
20—60 
100—300 
100—300 
100—300 
20—60 
20—60 
20—60 
40—120 
40—120 
40—120 
100—300 
100—300 
100—300 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
40—120 
40—120 
40—120 
40—120 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
20—60 


90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 50 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
90 > 30 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
SO > 20 
SO > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
80 > 20 
70 > 30 
70 > 30 
70 > 30 
70 > 30 
70 > 40 
70 > 40 
70 > 40 
70 > 40 
70 > 50 
70 > 50 
70 > 50 
70 > 50 
70 > 20 


5 W 
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160 

2 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

— 

16 W 

80 

60 

2 A 
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Fir 

31 
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16 W 
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80 
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31 

KU602 

16 W 

120 

100 

2 A 

200 
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31 

— 
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80 

60 
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Pir 

31 
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80 
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TO-66 

Pir 

31 
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TO-66 

Pir 

31 
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31 

— 

16 W 

170 

160 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

—- 

16 W 

SO 

60 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 

16 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 

16 W 

120 

100 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 

16 W 

140 

120 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 

16^ 

150 

140 

2 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 
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— 

5 W 
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2 

KU612 

5 W 

80 

60 
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TO-5 

Pir 

2 

KTJ611 

5 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

; KU612 

5 W 
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5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 
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5 W 

80 

60 
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TO-5 = 
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2 

— 
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so 
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2 

— 

5 W 
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200 
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Pir 

2 

— 

5 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU6G1 

5 W 
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SO 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU602 

5 \V 

120 

100 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU602 

5 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU601 

5 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU602 

5 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

KU602 

5 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

— 

5 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

— 

5 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

— 

20 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

KU606 

20 W 

SO 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

KU606 

20 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

KU606 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

KU606 
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PG1217 
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FG1218 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 > 30 

PGL219 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 > 30 

PG1220 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 > 30 

PG1221 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 > 30 

PG1222 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 > 30 

PG1223 

SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 
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70 > 30 

PG1250 
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VF, NFv 

2 
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PG1251 
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2 
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PG1252 
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2 
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2 
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20—60 
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2 
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2 
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2 

1 A 

40—120 
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70 > 30 
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100—300 
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SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 
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SPn 

VF, NFv 

5 

1 A 
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TO-111 

Pir 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 
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Zdjem velke vetsiny radioamateru se vzdy soustfedoval na pfijimace , nf zesilovace a ruzne me- 
fid pfistroje. S postupem doby se v$ak zvetsuji naroky na jakost techto zafizeni — dues se ji£ 
vetsinou pH vdzne prdci neobejdeme bez voltmetrd s velkym vstupnim odporem , osciloskopua rdz- 
nych generator& zkusebniho signdlu. V tomto Hdnku jsou popsdny dva uzitedne pfistroje , ktere 
umolni jednoduchymi prostfedky pfi malych financnich ndkladech zlepsit vybaveni domdei labo- 
ratofe: kalibrdtor pro osciloskop a generator signdlu piloviteho prubehu , jehoz kmitocet Ize 
plynule menit v celem nf kmitoHovem pdsmu jednoduchym potenciometrem. 

(Calibrator pro osciloskop 

Pfi zkouSeni, konstrukei, vyvoji a 
opravach nejruznejsich zarizeni se s vel- 


kou v^hodou pouziva osciloskop. Tento 
pristroj casto nahradi i voltmetr s vel- 
kym vstupnim odporem; pfedevsim teh- 
dy, je-li opatren kalibratorem. Kalibra- 
tor umozni okamzitou kontrolu velikosti 
napeti v kter£mkoli miste mefen^ho pri- 
stroje, a to bez ohledu na casovy pru- 
beh napeti. 

Nejvhodnejsim signalem ke kalibraci 
je signal pravouhleho prubehu, nebof 
ma ploch£ vreholy a snadno se tedy 
urcujejejichvzdalenost, tj. napeti spicka- 
-spicka. Nevyhodou napeti pravouhleho 
prubehu je, ze ho nelze presne mefit 
stfidavymi voltmetry, ktere se beznfe 
pouzivaji, nebof ty jsou cejchovany 
v efektivnich hodnotich sinusoveho na¬ 
peti a krome toho se u starsich pristroju 
s usmernovaci casern meni elektricke 
vlastnosti usmernovacich prvku a cej- 
chovani pak vubec nesouhlasi (pfede¬ 
vsim pfi mefeni malych napeti). Kdy- 
bychom chteli mefit nap£ti pravouhleho 
prubehu stejnosmernym meridiem, byla 
by vychylka rucky nulova, nebof horni 
(kladna) cast pravouhleho prubehu je 
presne stejni jako dolni, zAporna cast 
(obr. la). 


nit jak vystupni napeti, tak i kmitocet, 
lze ho pouzit napr. i ke zkouseni nf 
zesilovaefi, Schmittov^ch klopnych ob- 
vodu, monostabilnich obvodfi, ke kmito- 
ctov 6 kompenzaci ruznych delieu, sond 
atd. 


Technicke udaje kali brat or u 

Vystupni napeti: pravouhly prubeh, max. 
amplituda 10 V. 

Kmitocet vyst. napeti: 1 kHz, 10 kHz, 

, 25 kHz. 

Urovne vyst. napeti: 0,IVazl0Vv7 roz- 
sazich. 

Strmost hran vyst signdlu: lepsi nez 1 f/s. 

Popis zapojeni 

Zdrojem signalu pravouhleho pru¬ 
behu je multivibrator s tranzistory 7i 

8*KA501 2 x 1NZ 70(2NZ/0) 


Vystupni tranzistor T 3 je zapojen se 
spolecnym emitorem. Proud tranzisto- 
rem se nastavi na 10 mA odporovym 
trimrem Ri - vystupni napeti pak bude 
pfimo umerne kolektorovemu odporu 
a lze ho tedy volbou tohoto odporu na- 
stavit podle pf&ni. 

Vystupni napeti se odebira z kolekto- 
roveho odporu tranzistoru T 3 , druhym 
polem vystupniho napeti je kladny pol 
napajeciho napeti. Tim se dosahlo po- 
sunuti stejnosmerne urovne spodni hrany 
vystupniho signAlu podle obr. lb. Ko- 
lektorovy odpor je rozdelen na dilci od- 
pory tak, aby bylo mozno vystupni na¬ 
peti prepinat v rozsahu 0,1 az 10 V. 
Velikost vystupniho napeti je treba kon- 
trolovat (nebo nastavit) pouze na roz¬ 
sahu 10 V, ostatni rozsahy budou tak 
presne, jak presne jsou odpory delice 
Rs az i?i 3 . 

Kalibrator lze napajet bud z baterii 
nebo ze sit’oveho zdroje.- Zvolil jsem 
z duvodu stalosti kmitoctu a vystupniho 
napeti stabilizovany zdroj podle obr. 3. 
Protoze odber proudu neprevysi v zad- 
nem pripade 15 mA, lze pouzit maly 
sifovy transform ator a filtracni konden- 
zatory s pomerne malymi kapacitami. 



Konstrukce kalibratoru 

Kalibrator je (krome prepinacta, kon- 
denzitoru C3 az C5 a odporu delice v ko- 


Obr. 3. Zdroj stabi- 
lizovaneho napeti pro 
kalibrdtor 
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Obr. 1. Napeti pravouhleho prubehu (a) 
a totei napeti s posunutou stejnosmernou 
urovni (b) 

Posuneme-li vsak stejnosmernou uro- 
ven spodniihrany pravouhleho prubehu 
tak, aby byla na nulove ose podle obr. lb, 
lze urcit amplitudu signalu U v merenim 
stejnosmernym voltmetrem; voltmetr 
ukaze vychylku U B , tj. zmerx strednl 
velikost napeti pravouhleho prubehu. 
Amplituda signalu je.tedy 2Us. 

Na tomto principu pracuje i kalibri- 
tor na obr. 2. Protoze lze u pfistroje me- 


a X 2 . Kondenz&tory, ureujici kmitocet 
vystupniho signalu, jsou zapojeny mezi 
emitory tranzistoru multivibr&toru. Je-li 
treba, lze kmitocet vystupniho signalu 
nastavit pfesne na zadanou velikost 
zmenou kolektoroveho odporu tran- 
zistoru Ti, 820 Q. Zakladnim kmito- ■ 
ctem multivibratoru je 1 kHz (kali- 
bradni napeti tohoto kmitoctu se po¬ 
uziva i v profesion&lnich osciloskopech). 
Zvetsenim kapacity kondenzatoru C 3 lze 
pochopitelne ziskat i nizsi kmitocet neS 
1 kHz, v praxi jsem ovefil, ze bez potizi 
lze ziskat kmitocet 400 Hz - potiz je vsak' 
s kondenzatorem, nebot’ C3 by nemel 
byt elektrolyticky kondenzator a bezne 
kondenzatory s kapacitou fddu pF jsou 
jiz velmi rozmerne. 

Obr. 2. Z a P°J en i kalibratoru 



lektoru T 3 ) na desce s plosnymi spoji 
podle obr. 4. Pfi osazovani desky s plos¬ 
nymi spoji umistime odporove trimry 
tak, aby byl dobry pfistup k obema od- 
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0 0 





vysiopi tl lC 3 1pVl f 

Zd 2 Ptj OV cl] (Pr2)+6V(S 1b ) 
C5 

Obr. 4. Deska s plosnymi spoji kalibratoru 
Smaragd F45 


porovym trimrum i v hotovem pfistroji. 
Sifovy zdroj je na desce s plosnymi spoji 
podle obr. 5a. Osazena deska sifoveho 
zdroje je na obr. 5b. Rozmery a umisteni 
vyvodu sitoveho transformatoru jsou 
na obr. 6 . Sifovy transformator je na 
jadru M, jehoz plechy maji stfedni slou- 
pek d61ky 30 mm a sifky 12 mm, tlousfka 
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Obr. 5a. Deska s plosnymi spoji zdroje 
(Smaragd F46) 

sloupkuje 14 mm, jadro transformatoru 
je bez mezery. Primdrni vinuti ma (pro 
220 V) 4 500 z dratu o 0 0,1 mm CuL, 
sekundarnl 2 X 140 z drdtu o 0 0,2 mm 
CuL. 

Kalibrdtor je ve skfince z tlustsiho 
ocelovbho plechu podle obr. 7. Diry ve 
skrince upravime podle pouzitych pre- 
pinacu a konektoru. Obe desticky s plos¬ 
nymi spoji a ostatni soucasti-jsou na sasi 
z cuprextitu, sasi lze popr. zasunout jako 
celek do skfinky (obr. 8 ) nebo umistit 
zvlasf napajeci dll a zvldsf vlastni kali¬ 
brdtor. V tomto druh£m pHpade je 
vhodnd oddelit obe casti pristroje vnitrni 
prepdzkou (na obr. 7 carkovane). Jako 
vystupni zdirky je nejvhodnejsi souosy 
konektor, pfepinace zvolime podle po- 
t?eby nebo podle dostupnosti. 

Kondenzatory urcujici kmitocet vy¬ 
stupniho signdlu je vhodn 6 volit s tole- 
ranci 5 % - ,mohou byt libovoln^ho 
typu, mdne vhodnd jsou kondenzatory 
keramickd. Odpory delice vystupniho 
napeti by mely mit toleranci alespon 
2 % (podle pozadavku na presnost vy¬ 
stupniho napeti). Jak kondenzdtory, tak 
i odpory umistime primo na pfepinace 
nebo na zvldstni desticky do jejich bliz- 
kosti. 

V zapojeni lze pouzit prakticky libo- 
volnd tranzistory p-n-p v multi vibrdtoru 
a n-p-n jako T 3 . Zkousel jsem hekolik 
rtiznych typu tranzistoru bez viditel- 
n^ch zmen. Obratime-li polaritu napa- 
jeciho napeti a elektrolytick^ho kon- 
denzatoru, lze dp multivibrdtoru pouzit 
nap?. tranzistory 102 az 104NU71, 
tranzistory typu GS atd. Tranzistor 7*3 
muze byt v tom pripade nap?, typu GG, 
popr. OG atd. V zapojeni pracuji stejne 
dobre tranzistory k?emikov 6 jako ger- 
maniovd. 

Ve zdroji lze misto diod KA501 pouzit 
napf. diody KY701 nebo jind starSi 
typy (pop?, i germaniovd). Takd Zene- 
rovy diody lze pouzit jinb, napr. z mi- 
niatumich typu diody KZZ. Pri vyberu 
diod je v§ak treba dbdt na to, aby mely 
pokud mozno stejn£ Zenerovo napeti 
(kolem 6 V). P?i pouziti miniatumich 
Zenerovych diod je t?eba zmenit od¬ 
pory Ri a Rz ve zdroji tak, aby diodami 
tekl doporuceny proud. Odpory je treba 
menit i tehdy, pouzijeme-li transformd- 
tor s jinym sekunddrnim napetim vzhle- 
dem k obr. 3. Kondenzdtory C3 a C4 ve 
zdroji mohou mit i podstatn£ mengi ka- 
pacitu, nez je uvedeno na obr. 3, staci 
napr. 50 pF. 
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Obr. 5b. Osazend deska z obr. 5a 



Obr. 6. Rozmery a vyvody sitoveho trans- 
formatoru 




Obr . 8. Vnitrni uspofdddni pHstroje 


N as tavern kalibratoru 

Po osazeni desek s plosnymi spoji, po 
pfipojeni prepinacu a kontrole zapo¬ 
jeni p?ipojime napajeci napeti. Vystup 
kalibratoru pripojime k osciloskopu, 
vystupni signdl volime prepinacem Ph 
yr poloze 10 V. Odporovym trimrem Re 
nastavime pomer §irky impulsu k Sirce 


mezery presne 1:1. Na vystup kalibrd- 
toru pak misto osciloskopu pripojime 
stejnosmerny voltmetr a nastavime vy¬ 
stupni napeti zmenou odporu trimru R 7 
presne na 5 V. Protoze je udaj stejno- 
smerndho voltmetru presnou polovinou 
amplitudy vystupniho signalu, je tim 
nastavovani pfistroje skonceno. 

Chceme-li roz§irit kmitoctov6 rozsahy 
pristroje, zvetsime pocet kondenzatorCi, 
prepinanym prepinacem Ph. Pri za?a- 
zendm kondenzatoru 1 bude kmito¬ 
cet vystupniho signalu asi 500 Hz, pri 
0,1 pF asi 5 kHz, pri 25 nF asi 20 kHz. 
Jak.jiz bylo receno, lze spolu s konden¬ 
zatory prepinat i odpory Ri — zmenou 
odporu lze na jednotlivych rozsazich 
nastavit kmitocet vystupniho signalu 
presne na pozadovanou velikost. 

Napeti ze zdirek 2 (vystup 2) lze 
pouzivat napr. jako signdl ke zkouseni 
prijimacu, nebo£ obsahuje velk6 mnoz- 
stvi slozek harmonick^ch kmitoctu. 


Seznam soucastek 

Tranzistory: 

T T GC509 

T* * KC509 (KF506, 508, 103NU71 apod. 

Odpory: 

Ri 820 O 

R a 6,8 kQ 

R s 10 kQ 

Rt 1 kO 

R $ 2,7 kO 

R t odporov^ trimr 10 k0 

R, odporovy trimr 680 Q ai 1 kO 

R, 500 a 

R, 300 n 

R l0 ioo n 

Rix 50 a 

R it 30 a 

r iv Rh io a 

Vlechny odpory jsou miniaturni, R % a i R u s tole 7 
ranci alespoA 2 %. 

Kondenzatory: 

Ci TC191, 0,47 pF 

C, 5 pF/10 V do ploSnych spojO 

C, aZ Ci viz text, TC276, TC191 apod. 

Ostatni soucasti: 

J¥i jednopatrovy pfepinafi, 3 polohy 

Pf t jednopatxovy pfepinafc, 7 poloh 

dvojity spinad (sil!ovy typ, p^ikovy) 
Zd is Zd a zdirky, popr. souosd konektory 

Soucasti sitoviho zdroje: 

D x a t D t KA501 

D u 1NZ70 

Riy 56 a i 68 O 

C u C t 100 pF/10 V, TC942 
C>, C 4 200 pF/6 V, TE981 
Cl I C, 0,1 pF, keramicky 

Tr sifovy transformitor (viz text 

5 sifovy spinai 

Generator signalu piloviteho prfibehu 

V Radiovem konstruktdru c. 3/1972 
na str. 35 byly popsany nekterd vyhody, 
kter£ prinasi pouziti signdlu piloviteho 
prubehu pri zkouseni nizkofrekvenCnich 
zesilovacu. Clanek byl vlastne strucnym 
v^tahem clanku ze zahrani 6 niho caso- 
pisu [ 2 ]; mne na nem zaujala p?ede- 
vsim konstrukce generdtoru napeti pi- 
lovit^ho- prubShu, ktery je velmi jed- 
noduchy a pritom. umozhuje. ziskat sig- 
ndl, plynule prom^nny od asi 200 Hz 
do 25 kHz jednoduchym ladicim 
prvkem - linedrnim potenciometrem 
100 kO. Pokusil jsem se tedy realizovat 
generdtor s nasimi tranzistory a hned 
napoprv^ jsem usp^l - vysledkem je po- 
pisovana konstrukce. 

Princip zapojeni 

Predpoklddejme, ze p?epina£em Pf i 
(obr. 9) je zapojen do obvodu kolektoru 
Ti kondenzator 0,1 p.F. Na kolektoru T\ 
a emitoru T% bude napeti, blizkd napeti 
baterie. Tranzistor T 3 ma takovd pred- 
p$ti baze, aby vedl a napeti na jeho ko¬ 
lektoru je o ubytek napeti na Rq mensi 
nez napeti baterie. Tranzistor T 2 nevede 
a jeho baze; spojend s kolektorem T 3 






Obr . 9. Zapojenx generdtoru signdlu pilovi- 
teho prubehu 


odporem R 5, ma mens! napfeti nez je na 
jeho emitoru. 

Zacne-li se nabij et kondenzator 0,1 pF, 
tece nabijeci proud tranzistorem T\ 
a emitorovym odporem R 3 . Nap6ti na 
kolektoru tranzistoru T\ se zmensi. 
Protoze kolektor 7i a emitor T% jsou 
spojeny, zmensi se napeti i na emitoru 
T 2 ; jakmile bude napeti na emitoru 
vzhledem k bdzi zaporn6, tranzistor se 
otevre. Protoze otevreny tranzistor 
a odpor R 4 predstavuji pro ndboj kon- 
denzatoru 0 } 1 pF cestu s malym odpo¬ 
rem, ndboj -na kondenzatoru se vybije. 

Pri vybiti naboje kondenzatoru pres 
Ta a i?4 vznikne na R$ znacny ubytek 
napeti. Tato zdporna zmena napeti se 
prenese pfes C4 do baze tranzistoru Tz, 
tranzistor T3 se uzavre a napeti na 
jeho kolektoru se prudce zvetsi. Prudka 
zm6na napeti se prenese i na bdzi T* 2 
a dale se zmensi (vetsim otevrenim T 2 ) 
odpor vybijeci cesty pro Ci. Tato rychle 
pracujici zpetna vazba umoznuje do- 
sdhnout velmi rychl^ho vybiti naboje Ci 
a tim i co nejstrmejsi hrany signdlu 
pilovitdho prubehu. 

Potenciometr Pi ovlada odpor drahy 
kolektor-emitor tranzistoru T\ a tim 
i dobu nabijeni kondenzatoru Ci, tj. 
kmitodet signdlu. Tranzistor Zj. proto 
pracuje jako zdroj konstantniho proudu 
pro nabijeni Ci. 

Konstrukce 

Vzhledem k tomu, ze nas u tohoto pri- 
stroje nezajirha am tak presnost nasta- 
veni kmitoctu jako stdlost amplitudy 
a kmitoctu vystupniho signalu, je vhod- 
n 6 pouzit k napajeni stabilizovan^ zdroj 
napeti v rozmezi 9 az 12 V; sou£dstky 
mohou mit beznou toleranci a nemusi 
byt vybirany. Pouze je vhodnd, ma-li 
predevsim kondenzator C4 maly svo- 
dovf proud, aby se pilovity prubeh ne- 
deformoval. 

S uvedenymi soucdstkami a s napd- 
jecim napetim 9 V (pH tomto napeti 
byly tak6 mereny udaje v obr. 9 elek- 
tronkovym voltmetrem) je kmitocet vy¬ 
stupniho signdlu v poloze 1 prepin ace 
Ph asi 200 Hz az 1,55 kHz, v poloze 2 
asi 1,8 az 12,5 kHz a v poloze 3 asi 
4 ai 25 kHz. Vystupni napeti je v prv- 
nim rozsahu 5 mV az 3 V, v druh£m 
8 mV az 3,8 V a ve tretim 8 mV az 

4.4 V. Jmenovita vystupni impedance 
generdtoru je 2 000 £2. Odber proudu ze 
zdroje je v jakdkoli poloze Pfi asi 

2.5 mA. 

Pri konstrukci je vyhodn6 pouzit spi- 
naci tranzistory, riapr. GS501 apod., 
dobre vsak vyhovi i ostatni typy, uve- 
den6 v obr. 9 a v rozpisce soucdstek. 

Pozadujeme-li vystupni signal s jeste 
nizsim kmitoctem nez 200 Hz, zvetsime 
podle potreby kapacitu kondenzatoru 
Ci. Trimrem R? lze upravit velikost vy¬ 
stupniho napeti (uvedene udaje plati 
pro R7 — 200 kO). 


CfiP, Pr 



Obratime-li polaritu napajeciho na¬ 
peti, diody a elektrolytickych konden- 
zatoru, lze ke konstrukci pouzit i tran¬ 
zistory obrdcen£ polarity, tj. p-n-p. 
PHstroj i tak pracuje zcela spolehlive, 
pouze je treba, aby 7i a T% mely prou- 
dovy zesilovaci fiinitel vetsi nez asi 30. 

Generator je na desce s plosnymi spoji 
(obr. 10). 

Podrobnosti o pouziti generdtoru na- 
jde ctenar ve [3], 


Kondenzatory: 

C t 0,1 tiPl 

C, 10 nF >napr.TC181,TC193neboTC276 

C a 4,7 nFj 

C* 1 (iF/25 V s osovymi vyvody (popf. 

tantal.) 

C t 100 (jlF/25 V, napf. TC974 

Tranzistory: 

T x a t T, 156NU70 (152NU70, GS501, GS504 

apod.) 

T 4 104NU71 (102NU71 nebo podobny) 

Qioda: 

£>x KA501 (popr. jina krenukova dioda) 


Seznam soucastek 

Vgechny odpory jsou miniatumi typy, kondenzi- 
tory musi mit co nejmengi zbytkov^ proud, jako 
C 4 je vho'dne volit napf. tantalovy kondenzator. 


Odpory: 

0 

Ri 

56 kH 

R* 

47 a t 51 kO 

R s 

10 kH 

R< 

150 a 

R* 

io ka 

R . 

2,7 kn \ 

R, 

0,22 MO, odporovy trimr 


Ostatni soucdsti: 

Pj potenciometr linedrni 100 kX2, napf. 

TP180a50A 

P t potenciometr linearni (popf, se spina- 

«em), TP 180 nebo TF181 50A nebo 
TP 195 (cermetoyy) 

Pf tripolohovy miniaturni prepinac 

tri knofliky se Sipkou, souosy, konektor atd. 

Literatura 

[*1] Cartwright , R.: Oscilloscope calibra¬ 
tor. Practical Electronics c. 8/1970. 

[2] Monacchio , E. TV.; Plevy, A. L.: Saw¬ 
tooth testing of audio amplifiers. 
Electronics World cervenec 1965. 

[3] Radiovy konstrukt^r c. 3/1972. Mi- 
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Je vhobecne zndmo , ze v oblasti pfenosnyck magnetofonu ziskaly kazetove pfistroje na celem 
svete jasnou prevahu. Prispela k tomu jednak vyhovujici jakost reprodukce a jednak snadnost 
obsluhy (nebot kazetu mixieme vyjmout a nasadit i v rukavictch ve voze ). Kazetove pfistroje jsou 
dries vyrabeny ve vlech provedenich od kapesnich magnetofonu a£ po velke kufHkove pfistroje. 
Je jasne, £e jakost reprodukce po akusticke strdnceje umemdjejich velikosti — pfistroje velikosti 
pohlednice nemuieme proto v zddnem pfipade povalovat za zaUzeni , ktere by kvalitou reprodukce 
uspokojovalo i prumerne ndroky. 

Neni divu, ze pH dnesni miniaturizaci 
neCini v podstate velk<£ potize spojit tento 
magnetofon s rozhlasovym 'prijimacem, 
coz je kombinace, kterd byla na vsech 
evropskych trzich velmi kladne prijata 
pro cetn^ vyhody, kter6 poskytuje - 
predevsim pro dobrou reprodukci, da- 
nou rozmery a velikosti reproduktoru. 

Ddle je mozno jednoduchym-prepnutim 
zaznamenat na kazetu jakykoli pofad 
rozhlasu a to — diky zdznamov^ automa- 
tizace - bez nutnosti kontroly vybuzeni. 

Krome toho je mozno poridit libovol- 
nou nahrdvku z mikrofonu nebo z ji- 
n£ho zdroje signdlu. 

Jako u vsech pristroju, tak i u tohoto 
typu magnetofonu nachazime na trhu 
vyrobky podprumern^ jakosti (nektere 
japonsk^ firmy) i vyrobky velmi jakost- 
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ni. Pro technickou informaci jsme vy- 
brali vyrobek spickovA kategofie fy 
GRUNDIG s oznacenim G 4000 auto¬ 
matic. Tento pristroj splnuje tAmer beze 
zbytku vsechny pozadavky, ktere mu- 
zeme na podobne zarizcni klast. Obsa- 
huje vykonny ctyrrozsahovy prijimac, 
kazetovy magnetofon (ktery je v pod- 
state shodny s osvedcenym typem C 200 
nebo C 220) a nf zesilovac, ktery fs ovAl- 
nym reproduktorem 18,2 X 9,7 cm) 
dava reprodukci, ktera snese srovnAni 
s beznym kufrikovym sifovyrn magne- 
tofonem. 

Na vestaveny magnetofon je mozno 
nahravat porady, kterA prave poslou- 
chAme rozhlasovym prijimacem. Pri tom 
si ovsem muzeme nastavit libovolnou 
hlasitost, nebo prijimac dokonce zcela 
ztlumit - optimAlni uroven nahrAvky je 
zarucena velmi dobre . pracujici auto- 
matikou. Tremi tlacitky vlevo nahore 
(obr. 1) volime bud zAznam rozhlaso- 
vych poradu, nebo zaznam z mikrofonu 
a to bud zaznam feci nebo zaznam hud- 
by. Pristroj umoznuje i reprodukovat 
hudbu z gramofonu a pripojit druhy 
magnetofon, z nAhoz chceme poridit 
prepis na kazetu. Vykonovy nf zesilovac 
pristroje je opatren jednak fyziologic- 
kym regulatorem hlasitosti, jednak odde- 
lenymi regulatory hloubek a vysek, coz 
umoznuje nastavit optimAlni reprodukci. 
Navic je mozno konektorem pripojit 
vnejsi reproduktor ci soustavu. 

Vestaveny prijimac mA feritovou an- 
tenu pro rozsah strednich a dlouhych 
vln a teleskopickou antAnu pro prijem 
kratkych vln a rozhlasu na VKV. 
Krome toho ma pristroj i zasuvku pro 
pripojeni autoantAny. Na zadni stene 
jsou navic normalizovanA zdirky pro 
pripojeni vnejsi antAny pro AM i FM. 

Nad zAznamovym tlacitkem je malA 
pomocnA tlacitko, jimz je mozno prela- 
dit oscilator magnetofonu, kdyby (na- 
hodou) doslo pri prijmu vysilace na 


Obr. 1. Ovladact prvky C 4000 

strednich nebo dlouhych vlnach k vy- 
skytu interferencniho hvizdu. Stisknu- 
tim tlacitka se zmeni kmitocet oscilatoru 
magnetofonu a hvizd zmizi. Magneto- 
foriova jednotka je opatrena trimistnym 
pocitadlem. 

Zakladni technicke udaje 

Napdjem: 

a) provoz z sesti monoclanku, 

b) provoz z akumulatoru PC 476, 

c) sit’ovy provoz napajecem TN 12a, 

d) sifovy provoz napajecem TN 14 
automatic, 

e) napajeni vnejsim zdrojem. 

Kontrola baterii: profilovym ruckovym 

pristrojem. 

Vystupni nf vykon: 2 VV. 

Rozmery: 35 X 19,5 X 9 cm. 

Vdha: 3,8 kg (bez baterii). 

Rozhlasovy dil 

Osazent: 11 tranzistoru, 7 diod, 5 sta¬ 
bilizator u. 

Rozsahy: 

FM 87,5 az 108 MHz,, 

KV 5,9 az 16 MHz, 

SV 510 az 1 620 kHz, 

DV 145 az 270 kHz. 

Obvody: 

10 FM (z toho 2 laditeln^), 

7 AM (z toho 2 laditelnd). 



Mezifrekvence : 

FM 10,7 MHz, 

AM 470 kHz. 

Magnetofonovy dil 

Osazent: 10 tranzistoru, 7 diod. 

Pohon: stejnosmerny motor s elektronic- 
kym rizenim rychlosti otaceni. 
Zdznamovy material: Compact-Cassette 
C 60 nebo C 90. 

Zaznam: pulstopy - international, 
Rychlost posuvu: 4,75 cm/s. 

Prevtjeni: asi 55 s pro G 60. 

Kmit . rozsah: 80 az 10 000 Hz. 

Odstup: — 43 dB. 

Kolisdni: max. ±0,4 % podle DIN. 

Konektory 

Gramofon: 40 mV (pro 200 mW na re- 
produktoru). 

Mikrofon: 0,27 mV (pro pine vybuzeni 
pasku). 

Sluchatka: asi 1,8 kfb 
Reproduktor: 4 D. 

Velmi pozoruhodnym zpusobem je 
vyresena moznost napajeni: 

1. Bateriemi - do prostoru pod lehce od- 
nimatelnym spodnim vikem se vejde 
sest monofclanku. Pokud pouzivame ja- 
kostni clanky, zarucuje vyrobce provoz 
prijimace az 150 hod., provoz magneto¬ 
fonu az 40 hod. 

2. Akumuldtorem - pro tento pristroj 
vyrabi GRUNDIG akumulator 9 V pod 
typovym oznacenim dryfit - PC 476. 
Akumulator se vejde presne na misto 


monoclanku a vydrzi napAjet prijimac 
az 70 hod., magnetofon az 20 hod. 

3. Napajecem TN 14 - tento napajec mu¬ 
zeme pouzit bucf vne pristroje anebo jej 
vlozit do voln6ho prostoru vedle baterii. 
Zapojime-li napajec do site, splnuje sou- 
casne dve funkce. Jednak napaji cely 
pristroj, jednak dobiji akumulAtor 
PC 476. Dobije-li se akumulator, nabi- 
jeni se automaticky prerusi, takze neni 
treba dobu nabijeni kontrolovat, ani pri- 
stroj odpojovat od site. Timto zpusobem 
muzeme pri provozu doma zajistit stale 
dokonal^ nabiti akumulatoru pro pripad 
okamzit^ potreby mimo oblast elek- 
tricke site. 

4. Napajedem TN 12a - tento (podstatne 
levnejsi) napajec se pouzivd tehdy, ne- 
ni-li v pristroj i akumulAtor. NapAjec 
nemA nabijeci obvod ani automatiku. Je 
tedy vhodny pri pouzivAni monoclanku 
jako sit’ovy napajec. 

5. VnejHm zdrojem 9 V - speciAlnimi ka- 
bely se stabilizovanym delicem (popr. 
s menicem) muzeme C 4000 pripojit 
takA na akumulator v aute (12 popr. 
6 V). 

Za posledni zminku stoji jeste dokona- 
lost a estetickA vyvAzenost vnejsiho pro- 
vedeni pfistroje, na nemz nelze ani pri 
snaze nalAzt vyrobni nepresnost nebo 
technickou nedokonalost. Jde tu o onu 
duveru na prvy pohled, kterA by mela 
byt zasadou vsech (a predevsim nasich) 
vyrobcu. 

A. H, 
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Tranzistorove prijimace Ize v domdcnosti provozovat ve spojeni s reproduktorovou ozvucnici 
typu „uzavfend skivVf Ma-li prijimad moderni nf cast - s doplnkovymi koncovymi tranzistory 
a bez °vystupniho transformdtoru - pak bude vetsinou jeho reprodukce mnohem jakostnejsi 
a vernejst , nez pri provozu s vestavenym reproduktorem. 

Pri konstrukci reproduktorove skHne jsem se~ snazil o to , aby skrin byla co nejmenM pri co 
nejlepsich vlastnostech a aby tedy nahrazovala malou skrinovou ozvucnici (napr. Tesla ARS 710) 
a soudasne umoznovala vestaveni prijtmade } aniz by byly nepfiznive ovlivneny jeji akusticke 
vlastnosti. Vysledkem teto snaky je popisovana univerzdlni skrin . 


Technicke udaje 

Typ: dvoukomorovA skrin s ozvucnici a 
prostorem pro umisteni tranzistoro- 
veho prijimace nebo zesilovace. 

,Osazeni ozvucnice: reproduktory ARV081 
(vyskovy, elipticky) a ARZ369 (baso- 
vy a stredotonovy, kruhovy). 

Vyhybka: kondenzAtor a tlumivka s utlu- 
mem —12 dB/okt. 

Kmitodtovy rozsah: v pAsmu 

75 Hz az 3,5 kHz/-3 dB, +1 dB, 

65 Hz az 20 kHz/-6 dB, ±2 dB, 
(mereno na aparature Briiel & Kjoer 
pri vykonu 1 W v normalizovane 
vzdAlenosti 0,5 m v ose ozvucnice). 

Jmenovity prikon: 3 W. 

Impedance: 4 Q. 

Rozmery (vnejsi) cele skrine: 350 mm 
(sirka) X 91 mm (vyska) x 198 mm 
(hloubka). 

Vnitrni obsah ozvudnicove komory: asi 2,5 1. 

Charakteristickd citlivost: 86 dB/1 kHz. 

Vdha: asi 3,2 kg. 

Vnitrni rozmery komory pro umisteni priji- 
mace nebo nf zesilovade: 131 X 72 X 
X 185 mm. 

Koncepce skrine 

Koncepce vychazi z konstrukce po~ 

psanA v [1] s tim rozdilem, ze byla po~ 

uzita slozitAjsi vyhybka (se znacnym 



utlumem v okoli deliciho kmitoctu). 
Tim je teoreticky zajisteno, ze cAstecnA 
potlaci kmitoctovA - „nadvyseni t£ ve 
stredu akustickAho pasma (tzv. prezen- 
ce). Dalsiho vyrovnAni kmitoctovAho 
prubehu se dosahuje zapojenim repro- 
duktoru v protifazi, Toto reseni jsem 
zvolil proto, ze prezence - ackoli je u ne- 
kterych posluchacu jazzovA hudby obli- 
bena - pusobi pfi delMm poslechu po- 
nekud unavne. 

Na obr. 1 je zapojeni pouzitA vyhyb- 
ky; je to tzv. paralelni vyhybka s utlu¬ 
mem 12 dB/okt. Vztahy pro vypocet 
jednotlivych clenu podle [2] jsou: 

Lx p = L 2 p = l^lRzfinfa [H; D, Hz] 

a). 

Cip = Csp = 0,71/2/di? z [F; Hz, H] 

( 2 ), 









ARZ369 

H 

ARV081 

V 


Di = 66,6 ]/L/0,1R z [cm; H, H] (4); 

po dosazeni Di = 66,6 ]/0,00047/0,1.4 = 
= 2,3 cm. 

Vnejsi' prum£r D 2 je dvojnasobkem 
vnitrniho; D% = 2£>i — 4,6 cm. 

TlouSfka a sirka vinuti a je stejna a rovna 
se polovine vnitfniho prumeru Di 
a = 0,5Di = 1,15 cm. 


Obr . 7. Z a P°J en iparalelni vyhybky $ tUlumem 
12 dBjokt. (Carkovane naznahny odpor R 
zmensuje citlivost vyskoveho reproduktoru 
a tak vyrovnavd kmitottovou charakteristiku) 


kde /d je d£lici kmitocet a 

R z odpor kmitaci civky repro¬ 
duktoru. 

Pri volb£ deliciho kmitoctu vychdzime 
z toho, £e: 

1. vySkovy reproduktor ma pracovat 
v t6 oblasti nf kmitoctu, v niz ma 
hloubkovy reproduktor znacny po- 
kles kmito6to,v£ charakteristiky, 

2. cim nisfcsi je delici kmitocet, tim vetsi 
podil vystupniho vykonu musi byt 
schopen zpracovavat vyskovy repro¬ 
duktor. 

V praxi se u dvoupasmovd soustavy 
voli delici kmitocet asi 1 az 3 kHz, 
pricemz se prihlizi jednak k vyse uve- 
denym krit^riim, jednak k vlastnostem 
pouzit^ch reproduktoru. (Napf. star§i 
reproduktory ARV231 mely nepfijemnd 
zkresleni v okoli 3 kHz; reproduktory 
byly tedy vhodnd spise pro tripasmovou 
soustavu, u niz je druhy delici kmitocet 
asi 7 kHz. V dvoupasmov£ soustave by 
musel b^t delici kmitocet vyssi nez 
3 kHz). Zvolil jsem delici kmitocet 
2 kHz proto, ze pouzity vyskovy repro¬ 
duktor je schopen zpracovat vykon 
maximdlne 1,5 W. Pri ni£§im delicim 
kmitoctu by byl pri hlasitd reprodukci 
prebuzen a signdly vysSich kmitoctu by 
byly tvarov£ zkresleny. 

Dosazenim do uvedenych vzorcti 
(popr. grafickym fesenim podle [3]) - 
zanedbame-li rozdilne impedance obou 
reproduktoru - obdrzime: C = Cip = 
= Cap = 12,5 (JlF a L = Cip = Cap = 
= 0,47 mH. (Rozdiln£ impedance mu- 
zeme zanedbat proto, ze impedance 
reproduktoru neni ryze redlna a meni se 
s kmitoctem. Vsechny vztahy k vypoctu 
soucasti vyhybky maji proto pouze 
smemy v^znam. Skutecn6 prubehy na- 
peti na svorkach reproduktoru a v^- 
slednou charakteristiku je treba po za- 
pojeni reproduktorov^ soustavy zkon- 
trolovat merenim!). 

Do vyhybek volime nejlepe konden- 
z&tory MP, tzv. krabicov^. Z rozmero- 
vych duvodu se vsak nekdy dava pred- 
nost bipolamim elektrolytickym kon- 
denzdtorum, popr. dvojicim beznych 
elektrolytickych kondenzdtoru o dvoj- 
ndsobn6 kapacite, spojenych do s£rie 
souhlasnym pdlem; u techto kondenza- 
toru je vsak treba vzdy zmerit kapacitu, 
nebot’ se vyrab^ji s velkymi tolerancemi. 

Pokud jde o tlumivky, neobejdeme se 
pri jejich navrhu bez vypoctu. Pro da- 
nou induk£nost zjistime nejprve pocet 
zivitu n podle vzorce 
4 

n = 1 090 ]/0,\RzL (-;H,Q]' (3); 

4 _ 

po dosazeni n = 1 090 ]/0,00047.0,4 = 
= 128 zavitu. 

Tlumivka bude mit valcovy tvar podle 
obr. 2. Prumer D i vinuti je d&n vzta- 
hem: 



Obr. 2 . Rozmety vinuti tlumivky L 

KoneCne je nutn6 zjistit (s pfihl6dnutim 
k specifickemu odporu medi) plochu q 
prurezu dr&tu tlumivky. Zjistime ji ze 
vztahu: 

[mm 2 ; H, H] (5). 

Po dosazeni obdrzime 
4 

q = (61,0,43) . y0,00047 3 .0,4 s = 

= 0,397 mm 2 ; 

tato plocha odpovida dratu o 0 
0,75 mm. Vzhledem k tomu, ze ve vzor- 
cich je zahrnut i tzv. 6initel plneni 0,6, 
lze pouzit i drat vetsiho prumeru, a to 
i kdyz proklidame kazdou vrstvu izo- 
lacnim papirem. Td isem pouzil drdt 
o 0 0,85 mm. 

Z d&ky stredniho zavitu ( r — 1,5a) 
vypocteme jeste potrebnou d£lku dratu 
U pro jednu tlumivku 

/ d = n2 nr = 128.6,28 . 1,725 = 

— 1 390 cm. 

V^pocet ukoncime kontrolou odporu 
vinuti, pricemz vychazime ze specific- 
k^ho odporu meden^ho dratu o prurezu 
1 mm 2 = 0,01724 O) a d^lky 1 m. 
Drat o 0 0,85 mm CuL, jehoz q — 
= 0,567 mm 2 , ma odpor 0,0304 Cl 
na 1 m d£lky. Celkovy odpor vinuti tlu¬ 
mivky Rti 

Ru = Zaf?0,85 = 13,9.0,0304 = 
- 0,42 D (=0,1R Z ). 

K navinuti tlumivek je tfeba zhotovit 
rozebiratelnou §ablonu, ktera umozni 
stazeni tlumivky tenkym motouzem 
nebo reznou niti. K tomuto „ovazdni <t 
poslouzi zarezy v celech sablony a vy- 
pilovand drazky ve stredicim trnu. Roz- 
mery sablony jsou na obr. 3. Odnima- 



Obr . 3. Rozkladact sablona pro vinuti 
tlumivek 


telna cela sablony jsou pfitazena k trnu 
jednim svornikem M6. Civku tlumivky 
po vyjmuti z sablony je treba impregno- 
vat - a tim zpeynit - v lazni z tvrd^ho 
vosku T100. Neni-li ten to vosk k dispo- 
zici, vystaci zpevneni civky lakem, popr. 
tmelem Epoxy 1200. . 

Na obr. 4 je pohled na amatdrsky 
zhotovenou tlumivku podle uveden^ho 
vypoctu a pracovniho postupu. 

Jak jiz bylo receno, zabira prvni ko- 
moru skrine dvoupasmova ozvucnice 
s reproduktory a vyhybkou, pricemz 
steny t6to komory jsou vyztuzeny proti 
chveni a nezadoucim rezonancim. 
Ozvucnice se tlumi vrstvou molitanu 
tlousfky 3 a2 6 mm, jimz jsou vylepeny 
vsechny steny. Druha komora skrine 
slouzi k umisteni nasuvn^ho sasi. Poloha 
sasi je ddna jednak Celnim otvorem, 
jednak upevnovacim zapustenym srou- 
bem v zadni stene skrine, v niz jsou 
i otvory pro konektory (zasuvky) a pfi- 
padny pfivod si^ovdho napajeni. 



Obr. 4 . Pohled na hotovou tlumivku 


Konstrukce 

Skrin 

Skrin je z preklizky tlousfky 4 mm. 
Steny skrine jsou tlustli, nebot; jsou pre- 
platovany resopalovymi deskami tloust- 
ky 1,5 mm, cimz se zmensi jejich pod- 
dajnost. Desky jsou v rozich spojeny 
natupo a spoj je zalit epoxidovou prys- 
kyrici. Desky se nejprve spoji v urcenych 
mistech. Po vytvrzeni Epoxy 1200 je 
skrin - zpocatku jen jeji dve na sebe 
kolm£ steny - umistena tak, aby steny, 
jejichz spoj zal^vame Epoxy 1200, svira- 
ly s vodorovnou zakladnou uhel 45°, 
obr. 5. Vytekdni tmelu na koncich roho- 
v^ho spoje zamezime nejlepe prepazkou 
z lepenky, asi 10 mm od konce spoje. 

Pro vlastni platovani resopalovymi 
deskami plati zasady, uveden6 v [1]. 
Prohlddnutim rozmerovdho vykresu 


zativka EPOXY 1200 



s///////smy//y/>7777/ 

Spaltky pro zajist&nf pokhy 

Obr. 5. Zpusob zaliti rohovych spoju 


skrine a rezu zjistime, ze celni deska je 
slozena z vice dilu tloust’ky 10 mm. Vy- 
plyva to z ulozeni reproduktoru a celni- 
ho panelu sasi, obr. 6. 

Usporddani pricek skrine a zvukoveho 
hloubkov^ho reproduktoru je pomerne 
slozite. Vyplyva z sikmeho ulozeni 
hloubkov^ho reproduktom, ktery - pri 
pozadavku vnitrni svetlosti skrine 
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80 mm - neni moznd upevnit k pfed- 
nimu panelu celne, nebof jeho vnejSi 
prumer je 100 mm. Pudorysny fez a 
bo£ni rezy A—A' az C—C' znazornuji 
dlenitost vnitrmho uspofdddnL Hloub- 
kovy reproduktor je prichycen tfemi 
Srouby M4 (vcetne podlo^ek a matek), 
kter£ jsou zapusteny v zalomen 6 cdsti 
pfedni steny, trychtyrovite se otevirajici 
smerem ven. Vzhledem k^objemndmu 
magnetu hloubkovdho reproduktoru si 
sikm 6 ulo^eni vyzadalo dalSi upravu, 
spocivajici v profiznuti spodni uzavirad 
desky a jejiho „nastaveni“ do hloubky. 
„Prohloubeni“ spodni desky je jen 

7 mm, takze pfi pouiitych pryiovych 
riozkdch vySky 9 mm nevadi a navic neni 
pfi pohledu na skfin ani patrnd (obr. 
6 ), nebof konci ve vzdalenosti 28 mm 

' od predni hrany spodni desky. 

PfiCka mezi komorami (tiouSfky 

8 mm) neni plnd (viz fez D—D' a 
A—A'); md otvor 134x64 mm. Proriz- 
nutim pficky se uplatni pfi reprodukci 
i prostor pro ulozeni sasi; prostor je 
proto vylepen molitanem. 

Lepeni molitanu je ukon dosti £asove- 
narocny. Nepouzil jsem totiz rychle 
schnouci acetonovd lepidlo (Kanagom), 
ale tmel Epoxy 1200. Kazda stena je le- 
pena samostatne. Je na ni nalito 20 a£ 
30 g pfipraven^ho tmelu a po jeho cas- 
tecn^m zatuhnuti (kdy utvofi souvislou 
vrstvu tlousfky asi 1 mm po celd stene) 


348 g j k 


se do nej zamackne pfedem upraveny 
molitan. Po vytvrzeni tmelu, ktery vnikl 
caste£ne do komurek molitanu, je po- 
vrchova struktura sten hrbolovita. Plo- 
cha povrchu sten se tak zv£tsi, coz za- 
branuje £aste£n£ vzniku stojatych vln 
pfi vy§5ich kmitoctech. 

Obdobnym zpusobem jsou vlepeny tfi 
molitanovd pdsky (tl. 3 mm) mezi zebra 
zvukovodu hloubkovdho reproduktoru 
(viz fez D—D'). 

Bocnice jsou pro vetsi tuhost jeste 
pfed polepenim molitanem zesileny le- 
teckou pfeklizkou (fez D—D'), stejne 
jako zvukovod v casti homi desky nad 
hlubokotdnovym reproduktorem (fez 
B-B'). 

2ebra v krajni 6 dsti skfine (fez A—A') 
zv£t§uji tuhost desek druhd komory a 
navic lemuji a utesnuji predni panel §asi 
po jeho nasunuti do skfine. Obdobnym 
zpusobem zvetSuji tuhost horni desky 
prvni komory zebra vne zvukovodu 
hloubkovdho reproduktoru. . 

V pfedni dasti skfinfc je pfed repro- 
duktory kovovd ochrannd mfizka. Je 
zhotovena z plechu s kruhovym dero- 
vdnim (06 mm) a md rozmery 80 X 
X 194 mm. K celni desce je pripevnena 
dvema srouby M3, kterd jsou k ni z rubu 
pfipajeny natvrdo mosazi. Ze stejndho 
plechu je zhotoven i kryci pdsek vpravo 
od otvoru pro sasi. Jeho rozmery jsou 
80 X 14 mm; je pfipevnen ke skfini jed- 
nim Sroubem M3. Mfizky jsou opisko- 
vdny a pochromovdny a pfispivaji 
k estetick&hu vzhledu skfine. Pfed 
v^skovym reproduktorem je natazena 
jemnd sifovina, brdnici proniknuti drob- 



nych castecek k jeho membrdnfe. Celni 
st^na vnitfni plochy zvukovodu i sifo¬ 
vina pfed otvorem vyskovdho reproduk¬ 
toru jsou napustSny 6ernou barvou 
(tu$i). 

Reproduktorova zasuvka, umistena 
v zadni stene ozvucnice, je pfipevnena 
dv£ma sroubky M3. Diry pro upevno- 
vaci sroubky prochazeji zadni stenou; 
vzhledem k tomu, ze je stena zesilena 
resopalovou deskou, lze do ni pomerne 
dobfe vyfiznout zavity. Zavity pro upev- 
novaci Sroubky (fez C — G'aB- B') jsou 
vyfiznuty i v lemovaci list 6 otvoru, 
umoznujiciho pfistup k reprodukto- 
rum. 

Skfin ma zabrousen^ vn 6 jsi povrch 
a je pota^ena samolepici folii DC-fix. 

Vlastnosti hotovd skfinovd ozvucnice 
dokumentuje kmitoctova charakteristi- 
ka, merend na profesionalnim zarizeni 
v „hluchd“ komofe (obr. 7). Z charak- 
teristiky je patm 6 , ze v okolx kmito£tu 
700 Hz dochdzi k mirndmu „pfe- 
vyseni**, zpusobenemu mechanickou re- 
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Obr. 7. KmiioUovd charakteristika 
ozvubiice 

zonanci zvukovodu. Reprodukce je jiz 
od 80 Hz az do 3,5 kHz vyrovnana. 
Zvlnfeni na vys§ich kmitoctech je dano 
jednak systemem vyskov6ho reproduk- 
toru, jednak raozn^m vznikem stojat^ch 
vln. Osvedbilo se zatlumeni vyskovbho 
syst^mu paralelnim odporem 12 Cl. 

' ' * Sasi 

Zdkladni rozmery sasi jsou na obr. 8. 
Predni panel je vetsi a volne prochazi 



nolove zasuvky . 



(pfipevnenb k dist. 
tytim) 


Obr. 1L Uspordddni zdsuvek pro pfipojovdni 
destidkovych modulu nasunutim - 

tremi (popripade ctyrmi) distancnimi 
tyCkami. Zadni panel je urcen pro 
upevneni drzaku dvou plochych baterii 
nebo mal^ho sit?ov&io riapajeSe. Na 
prednim' panel u vje tlacitkovy, prepinac 
(funkci nebo vlnovych rozsahu vcetne 
spinace) a ddle ovlddaci prvky (regu¬ 
lator hlasitosti, tonova clona, ladem 

a pg d -)-. 

Sasi je navrzeno tak, aby do nej bylo 
moznb vestavet desky s, plosnymi spoji 
bud ■ tranzistorov6ho vicerozsahov^ho 
prijimace, nebo nf zesilovabe stredniho 
vykonu. Sch^matickb usporaddni desek 
je na obr. 9 a 10; pi*vni zndzornuje pri- 



Obr. 12. Pohled do ozvulnicove, komory po 
odejmuti spodniho vika 


jirnab napajeny z baterii, druhy nf ze- 

silovac napajen^ ze sit£. 
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Obr. 8. Hlavni rozmery univerzdlniho sasi 
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Obr . 9 ., Schematicke uspordddni desek vice- 
rozsahoveho pfijimate v univerzdlnim Iasi 

reguldtor hlasitosti, spinaf. .pfepinai vstupu 


damJ 




pfedzesitovac 

+korekce 


koncovy zesilovac 
sitbvy prephia6 


konektor 

Obr. ,10. Schematicke uspordddni desek mf 
zesilovace 


(tzn. s malou T vvdi) otvorem v prvni 
,,pfepazce“ predni steny. (Prepdzky 
predni steny jsou vlastne tvofeny jednak 
zebrov^m olemovanim - viz fez A—A' - 
jednak pouzitim. dvou skllzenych pre- 
kliSek - viz pudofysny fez skfine na 
obr. 6). Zadrii panel je op’atren dirou se 
zdvitem M4, do niz se zasfoiibuje upev- 
hovaci §roub (prochdzejici zadni stfenou 
skfine). Panely jsou vzajemn£ spojeny 



tmtetorii 

V posledni dobe se zacind stale ve vMi mire pouzivat kremikovych. tranzistoru. U nekterych 
typu je povolena teplota pfechodu a£ 200 °C. Diky tomu Ize pak vyuzit potneme velkych ztrdto- 
vych vykonii, at s chlazenim nebo bez dodatecneho chlazenu Naskytd se otdzka, jakd je vlastne 
teplota pfechodu, kdyl tranzistor zapojime do nejakeho zaUzeni, ktere je velmi Ipatne vetrane 
nebo naopak velmi dobfe vetrane a chceme tranzistor vyuzit vykonove co nejvice. 


Stejne potfebujeme znat teplotu pfe¬ 
chodu pfi pouziti chladice, u nehoz 
v nejlepsim odhadneme podle pribliz- 
nych vypoctii pouze jeho tepelny odpor. 
V katalogu vyrobce byvaji udavany dva 
udaje tepelndho odporu tranzistoru 
a sice celkovy tepelny odpor Rth a 
vnitrni tepeln^ odpor f?ith (obr. 1). 



Obr. 1. Tepelne ndhradni schema tranzistoru, 
platne pro stejnosmerny provoz a ustaleny 
stav. P ztr - vykon ztrdceny v tranzistoru 
a menici se v .teplo [W], Q - tepelny tok 
[ 0 Clkcal/s], filth - vnitrni tepelny ' odpor 
tranzistoru [°C/IV], fip - tepelny odpor 
pouzdrq [°Cj W]} tp — teplota pouzdra [°C] 
Rp = f?th — filth; Pz.tT = Q_ - plati pro 
" • ustaleny stav 


Udaj Rth pouzivame., tehdy, nema-li 
tranzistor pridavny chladic a v zafizeni 
je umisten volne tak, aby k. nemu byl 
dobry pristup vzduchu. Pak maximdlni 
teplota pfechodu je: . 


Tato teplota je ovlivnovdna jak teplotou 
okoli, tak tepelnym odporem Rth, ktery 
se velmi meni s ulozenim tranzistoru 
v dan£m zafizeni (napf. pri velmi stes'na- 
n6 * konstrukci se zhorSuje odvod tepla, 
cimz se odpor Rth zvetsuje; zalezi vsak 
i nlL mnoha dalSich vlivech).-Je tedy 
velmi vhodnb zjistit alespon pribliznS 
teplotu pfechodu. Mericich metod exis- 
tuje nekolik — jednemi z nich jsou tzv. 
stejnosmernd metody. Ddle je popsana 
pomerne snadna a rychla metoda, kterd 
neklade velk6 naroky na pomocna zari- 
zeni. Nelze rici, ze namerenb vysledky 
jsou velmi presnb (pfesnost mefehi byva 
u vsech metod m£reni~tepeln£ho odporu 
dosti problematicka), ale zakladni pre- 
hied o tranzistoru v provozu nam.prece 
jenom poskytne. 

Predem je nutno znat proud 7 e (pri- 
padne Ic), pri nemz se na- tranzistoru 
ztraci maximdlni vykon. Tranzistor vy- 
jmeme ze zafizeni a zapojime ho podle 
obr. 2. Vyuzijeme znam£ skutecnosti, ze 
se napeti mezi bdzi a emitorem v §iro- 
k6m rozsahu teplot *pfechodu meni li- 
nedrne pri konstantnim proudu emitoru 
/e (jak u germaniovych, tak i kremiko- 
vych tranzistoru) a ze je priblizne nezd- 


t Jmax — Rztr Rth 4“ ' -9 

[°C; W, °C/W, °C] • (1). 72 
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Obr . 2. ^apojeni tranzistoru pro mefeni zd - 
vislosti napeti Urr rm teplot!pouzdra. Ur - 
regulovatelny napetovy zdroj, Rr - seriovj 
odpor, Ir - regulovatelny proudovy zdroj, 
V - voltmetr, C - kondenzdtor 0,01 az 
0,1 yJF, MT - mefeny tranzistor umisteny 
v chladici Idzni o teplote h, Uc - zdroj na¬ 
peti (viz text) 



Obr . 3. Gra /*zdvislosti Gbe na teplot! 
pfechodu 


visle na napeti mezi kolektorem a bdzi C/cb 
(je-Ii toto vetsi ned 0,5 az IV, obr.3). Dale 
si budeme vsunat pf edevsim kremikovych 
tranzistorft mensich vykonO, i kdyz je 
metoda samozrejme vhodna i k mefeni 
germaniovych tranzistoru, u .tech v§ak 
maji nekter^ velidiny jine velikosti. Zdro- 
jem Ur nastavime pozadovany proud 
Ir pH maldm napeti C/cb (volime je 
v rozmezi 1 az 3 V), Ztrdceny vykon 
v tranzistoru by mel byt dostatecne 
maty, aby rozdil mezi'teplotou pouzdra 
a . pfechodu byl mirumalni (At — 
= RhxlIrUcR) kde Ucr — Ub e + C/cb). 
Tranzistor umistime na dobry chladi6 
nebo do chladici kapaliny, ktera zajisti 
takovou teplotu pouzdra, jakou ma pro- 
stfedi, v nemz mferime teplotu teplome- 
rem. S vyhodou lze pouzit vodu, kterou 
pH mefeni michame a v ni2 je vlo2en 
rtut’ovy teplomer. Tim zjistime napeti 
C/bei pH teplotu okoli far. Podruhe zme- 
Hme Ubr pH vySSi teplote. Je vhodne po- 
udit napr. vrouci vodu, kterd zajisti 
teplotu 100 °G - mCrit teplotu okoli pak 
neni treba. Privody tranzistoru radeji 
izolujeme, aby mezi pHvody neprobihala 
elektrolyza, ktera by zpusobiia rychle 
reziv&ni krytu a pfivodu pH dclsich 
dobdch mefeni (jde predevsim o pn- 
vod emitoru a pHvod kolektoru, kteity je 
obvykle soucasne spojen s krytem). Tak- 
to tedy zjistime napeti C/be a pH teplote 
fas. Protoze zavislost napeti C/be na 
teplote je lineami, nejsou dal§i mefeni 
tfeba. Tim jiz marae moznost zkonstruo- 
vat graf podle obr, 4. Z namfcrenych 
udaj ft pak spocitame konstantu zdvis¬ 
losti napeti c/be na teplote pfechodu: 




UbRI — U BE2 
h% — 


[V/°G; V, °C] 

( 2 ). 


Tuto konstantu se snazime zjistit co 
nejpfesneji. Proto je vhodn6 pouzivat 
k mefeni napeti C/ B e voltmetr s vetSim 
vnitfnim odporem a primo k vyvodum 
tranzistoru pHpojit kondenzdtor 10 ad 
100 nF, ktery zamezi rozkmitani tran¬ 
zistoru, jsou-li pfivody k tranzistoru 
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delsi, nebo tehdy, pouzivame-li misto 
napefoveho zdroje Ur se s^riovym odpo¬ 
rem Rr proudovy zdroj (v tom to pfi- 
pade je pravdepodobnost rozkmitdni 
znafind), 

Aby byla pfesnost mefeni co nejv^tSi, 
je vhodn6 pouzivat velky rozdil teplot 
hi — ^aij nebo merit Ub e pH nekolika 
teplotach okoli. Po urceni konstanty k 
zapojime tranzistor do daneho zafizeni 
a nastavime „hejtvrd5i“ podminky, 
jak£ by se mohly v provozu vyskytnout, 
tzn. nejvetSi ztratovy vykon a nej- 
vyssi teplotu okoli s nejhorsim moznym 
odvodem tepla z pouzdra tranzistoru. 
Zdroven sledujeme napeti C/ B e pfi da- 
n6m proudu Ir /c)* Nevime-li pre- 
dem, jaky proud tranzistorem pote£e 
(pocateCni nastaveny proud se meni pfi 
horei stabilizaci s teplotou), je 16pe me- 
fit pfi dvou teplotach zdroven pro vice 
proudu Ir, anebo cely mefici postup 
obratit (tzn. nejprve zm£fit tranzistor 
v zaHzeni, cimz ziskame udaj Ub e 3 
a zjistime zdroven i proud Ir). Teplota 
okoli v zafizeni nds nemusi zajimat, ne- 
chceme-li zjistit i celkovy tepelnf^ odpor 
tranzistoru 

Ke zji§teni maximalni teploty pfe¬ 
chodu lze pouzit graf na obr. 4 anebo ji 
lze vypocitat pomoci konstanty k: 

. C/bE1 — C/ B E3 . , 

fjmax = ---jr-r ^al 

[°G; V } V/°C, °C] (3). 



Obr. 4 Graf ke zjisteni maximalni teploty 
pfechodu 


Jestlize jsme zdroven zjistili i teplotu 
okoli Uz v zaHzeni, lze vypocitat celkovy 
tepelny odpor tranzistoru ze vztahu: 

n t} max — £a3 _ At 

th Ir (U cb3 — C/cbi) AP ztr 

[°C/W; °G, A, V] (4). 

Zde je nutno upozomit na to, ze ztrd- 
tovy vykon musi zpusobit dostatecn6 
ohfdtx pfechodu, volime napf. pfibliznS 
At = 100 °C. Pro men§i At se nepfesnost 
ve stanoveni /2th zv^tsuje. To plati pfe- 
devsim pH mefeni tranzistoru s chladi- 
£em. Ddle je nutno ponechat tranzistor 
dostatecne dlouhou dobu v. provozu, 
aby doslo k ustalenCmu stavu. Jedna se 
vetsinou o doby delH nez 15 min. (dim 
lepsi chladic pouzijeme, tim ddle trva 
ustdleni). . 

Nebudeme-li mefit vice tranzistoru, 
je pohodlnejsi pouzit graf, z ndhoi velmi 
rychle a s dostatecnou pfesnosti pfe- 
Cteme teplotu ^pfechodu, vedeme-li 
z bodu pro udaj C/ B e 3 na ose napCti rov- 
nobe2ku s osou, na niz se vyndsi teplota. 
PruseCik s namerenou pHmkou udava 
pHmo teplotu pfechodu. Teplotu okoli 
nemusime uvazovat, nebof pro udaj 
C/ B B 3 je jiz teplota pfechodu dana jed- 
noznaCnd. Vzddlenost C/ B E3 - X lze roz- 
ddlit na dv6 ddsti - a sice na C/ B es — A, 


co 2 odpovidd teplote okoli t* 3 (tu by mel 
tranzistor i bez zatizeni) a na cast A-X, 
odpovidajici vzrustu teploty na pfechodu 
vzhledem k teplote okoli. Z grafu tak6 
jasne vyplyvd, ze pro vy5§i teplotu okoli 
je nutno zmensit vykon v tranzistoru, 
aby se nezmdnila teplota pfechodu 

Ijmax* 

VCtSim probldmem bude, chceme-li 
zjis^ovat konstantu A pro tak velk^ proud 
Ir, pfi nemz i pfi maldm napeti C/cb = 
= 1 V bude ztrdtovy vykon tak velky, 
ze pfechod bude mit vyi§i teplotu nez 
pouzdro. Pak je nutno znat i vnitfni 
tepelny odpor /2 it h. Pomoci neho zjisti¬ 
me, jakd jsou vlastne teploty na pfe¬ 
chodu polovodice. Pro prvni mefeni 
plati, ze skuteend teplota pfechodu je 

tn = hi 4- /2ith/E(C/cB 4- C/bei).(5); 
podobne pro druhd mdfeni 

tj a = hz 4- Ri\hIr(Ugb 4” Urrz) (6). 

Tyto vypocitand ddaje je pak nutno do- 
sadit do vzorce (2). Pouzivame-li k vy- 
hodnoceni graf, vyneseme napeti C/ B ei 
a C/bes pH techto prepoctcnych teplo- 
tdch. l5daj /2ith lze pro prvC pfiblizeni 
vzit z katalogu tranzistoru, nejldpe vgak 
je, zjistime-li jeho skutecnou velikost 
mefenim. Pfi mCfeni .v chladici lazni 
staCi toti2, zvetsime-li napeti mezi ko¬ 
lektorem a bdzi z C/cbi na Uqrz, 
Cim2 se pfechod jeSte vice pfehfeje. 
Ziskdme tak dalSi udaj napeti mezi bazi 
a emitorem C/ B eo* Tato mefeni ndm jiz 
postaci ke zjiisteni veliciny /2ith: 

D C/bei — C/beo 

Kiih ~ KI(Ugb2 C/cbi) J . 

^ C/bei — Ub E2 / 7X 

K== ux-u— (7) 

kde C/bei je napCti mezi emitorem a 
bdzi pfi teplote pouzdra / a i 
a napeti Ucm, 

U bes napeti mezi bdzi a emitorem 
pfi teplotC pouzdra na¬ 
peti U cei a 

C/beo napeti mezi bdzi a emitorem 
pfi teplote pouzdra hi a na¬ 
peti C/cE 2 * 

Za teploty f a i a h 2 dosadime teplotu 
ldznC v niz je tranzistor chlazen, ne 
tedy skuteCnd teploty pfechodu, kterC 
take doposud ani nezndme. Namefenou 
velieinu Rnh lze vyhodnC pouzit pH nd- 
vrhu vykonoveho stupnC s chladiCem. 

Na zdv6r si jeste uvedeme pfiklad rrie- 
feni na tranzistoru KFY46 (obr. 4). 
Napeti C/ B e se mCfilo pH 30 a 200 °C. 
Z namCfenych udaju byla zjistena veli¬ 
kost k = 2,035 mV/°C. Vykon ztrdceny 
v tranzistoru byl pfitom 34 mW. Byl 
zjisfovdn i vnitfni tepeln^ odpor (i? lt h = 
= 57 °C/W). Z udajft vyplfvd, ze pfe- 
chod tranzistoru byl asi o 1,9 °C teplejsi, 
nez jeho pouzdro. Tuto hodnotu lze 
je§te klidne zanedbat. Po zapojeni v ze- 
silovaCi a ustdleni teploty bylo urCeno 
napeti C/ B e 3 * Z tohoto ddaje se v grafu 
zjistUa teplota pfechodu fjmax =180 °C. 
Ztrdceny vykon v tranzistoru byl tento- 
krdt 620 mW. 

Podrobnejsi udaje o problematice me¬ 
feni teplot pfechodu tranzistoru lze na- 
ldzt v literatufe [1]. 


Literatura . 

[1] Bldha, J.; Stack, J Mefeni polo- 
vodieovych souedstek. SNTL: Pra¬ 
ha 1971. 
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Jsk zhotovime pas move propusti pro krdtko- 
vlnnd p&sma? 

Protode nasobice kmitoctu nebo na- 
pefovd zesilovace pouzivdme vzdy na 
mal£ vykonov^ urovni, jsou ke kon- 
strukci pasmovych propusti vhodnd te- 
Hska civek z mezifrekvencnich stupnu 
nfekterych vyprodejnich televizoru (Tes¬ 
la 4001, Manes apod.). 

Propusti zhotovime tak, ze nejprve 
mf transformdtor rozebereme a teliska 
dobre otistime. Do krytu pak umis time 
civky i. pevnd slidovd kondenzatory typu 
TG210. Budou-li pdsmov6 propusti po- 
uzity v ndsobteich kmito6tu, je pri pfe- 
pinani pdsem nutno poCitat se zv£tsenou 
kapacitou koncov£ nebo budici elek¬ 
tronky a po pripadn^m prepnuti na dalSI 
ndsobic doladit sekunddmi vinuti po- 
mocnym kondenzdtorem mezi mrizkou 
a zemi. Zpravidla vystafcime se vzdu- 
chovym hrnickovym trimrem. 

- Jednu civku propusti (obr. 4) navi- 
neme na dolnim konci pHmo na telisko 



(asi 5 mm od konce). Horni civku vi- 
neme na volnfe posuvndm papirovdm 
prstenci, zhotovendm z lepici pdsky. 
Givka je posuvna proto, abychom mohli 
dobfe nastavit vzdjemnou vazbu a tim 
sifku prendSendho pasma. Kraje civek 
zajistime niti a cete civky napustime vy- 
sokofrekvencni zatevaci hmotou, v nouzi 
i parafinem. Ob£ civky vineme stejnym 
smerem. Vysokofrekvencne „studend“ 
vyvody jsou mezi civkami. Jejich preho- 
zeni ma vliv na vzdjemnou vazbu mezi 
vinutimi. 

U propusti pro pdsmo 80 m musi b^t 
zavedena je§te pridavnd kapacitni vaz- 
ba, i kdyd civky jsou t£sne u sebe. Vy- 
stacime s malym keramickym nebo sli- 
dovym kondenzdtorem o kapacite 15 ad 


25 pF, dimenzovanym na soucet ano- 
dovdho napeti a mridkovdho predpeti. 
Ostatni pdsma jid nepotfebuji pomocnou 
vazbu a potrebnou Sirku pasma nasta- 
vime vzdjemnou vzdalenosti civek. Po- 
cet zdvitu a provedeni jednotlivych ob- 
vodu je v tabulce. Indukcnosti civek 
byly mereny bez doladovacich jader a 
pokud dodrzime prumery drdtu, nebu- 
dou se liSit o vice nez 10 %. To zname- 
nd, de' nemusime indukcnost kontrolo- 
vat. Pdsmovd propusti presne doladime 
jddrem. Vzhledem k tomu/de vstupni 
kapacita stupne zapojeneho na sekun- 
ddrni strane pdsmov6 propusti je zpra¬ 
vidla mnohem v6tsi, nez je vystupni 
anodovd kapacita zapojend na primami 
strane, maji propusti pro 21 a 28 MHz 
na sekundarnim vinuti mens! pocet 
zdvitu. 


Jak postupovat pH sladovdxti pdsmov^ch 
propusti 

Propusti lze nastavovat pfimo ve vy- 
silaci a dolacfovat je pomoci vlastniho 
oscildtoru.' Pohodlnejsi je vestavet jid 
propusti pf edladend v pfipravku, v nemz 
pouzijeme stejnd elektronky jako ve vy- 
sila£i (obr. 5). Vhodnd jsou elektronky: 
EF80, EF183, EF184, EF800, E180F; 
z vykonnejsich pak EL83, EL803, 6L41, 
6L43. Tim ovsem nejsou vyderpany 
vsechny typy. Jako zdroj signalu vyso- 
kofrekvencniho kmitoctu pouzijeme 
bezny signdlni generator, jehoz presnost 
kontrolujeme pfijimacem. 



Obr . 5. PHpravek pro pfedladeni propusti 


Pozor: vsechny obvody je treba nasta¬ 
vovat a dolacfovat jen s nasunu- 
tymi kryty! Kryt zmeni indukc¬ 
nost civek a tim i vsechny para- 
metry propusti. 
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32 pF 


10 m 


0,66 


0,52 


0,7 


32 pF 


Pdsmovou propust ladime na dva 
vrcholy. Napr. propust pro 28 MHz md 
vrcholy na 28 120 a 28 640 kHz a ma- 
ximdlni pokles asi 10 % (asi 1 dB). 
Propust pro 21 MHz md maxima na 
21 010 a 21 420 kHz a pokles je temer ne- 
znateln^ - asi 3 %. Nepatrny pokles maji 
i sedla propusti pro pasma 14 a 7 MHz, 
u nichz naladime maxima napeti na 
kmito£ty 14 020 a 14 380 kHz, popr. 
7 000 a 7 200 kHz. Nejpracnfejsi bude 
nastavit propust pro pasmo 80 m. Ma¬ 
xima napeti naladime na kmitocty 3 550 
a 3 750 kHz a zkontrolujeme tvar pro- 
pustnd kfivky, ktera bude velmi „sedlo- 
vita**. Pokud bude pokles sedla mensi 
nez 3 dB (pokles o 30 %), je to prijatel- 
nd. V opa6ndm pripade by bylo nutno 
zatlumit civku odpory. Velikost odporu 
musime vyzkouSet. Nejprve zatlumime 
ob£ vinuti 22 k£L Pokud nedostaneme 
zddany tvar krivky, odpor postupne 
zmensujeme. 

Uvedend kmitocty, kter6 byly name- 
feny na zhotovenych propustich, jsou 
jen informativni, Lad^ni propusti je, 
jednoduclte. 

Nejprve naladime vrcholy krivek (na 
stejnd vf napeti) tak, aby byly soumemd 
vzhledem k zacatku a konci podadova- 
ndho pdsma. Pokud bude prend§ena §ir- 
ka pdsma velkd, zmenSime vazbu mezi 
jednotlivymi civkami zvetsenim jejich 
vzajerrute vzdalenosti. Po tdto upravfe 
ladeni opakujeme. Pfi uzkdm propust- 
ndm pasmu civky pfiblizime. Nekolike- 
rou upravou vzdalenosti mezi civkami 
a opakovanym ladenim dosdhneme po- 
dadovandho naladeni pdsmove pro¬ 
pusti a tim i pozadovand §ifky propust- 
■ndho pasma. 

Je-li pdsmovd propust takto predla- 
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Obr . 6. Krivka propustnosti pro pasmo 10 m 
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Obr. 7. KUvka propustnosti pro pasmo 15 m 
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Pozn&mka: Civky jsou vizuxty z&vit vedle zdvitu 
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Obr. 8 . KHvka propustnosti pro pdsmo 20 m 
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Obr. 9 . KHvka propustnosti pro pdsmo 40 m 
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Obr. JO. KHvka propustnosti pro pdsmo 80 m 

dena, zajistime voskem (lakem) polohu 
homi civky. Jadra nezakapav&me; dola- 
dime jimi obvody po zamontovani do 
vysilace. Sirka pisma se zmeni jen ne^ 
patrne. Konstrukce vysilace musi byt 
takova, aby nevznikaly dlouhe spoje, 
kterb by pfedladenb propustS znacne 
rozlacfovaly. 

Porovname-Ii vlastnosti jednotlivych 
druhu vazeb, pak: 

- pasmov6 propusti, jak jiz sam nazev 
rika, jsou vhodnb tam, kde pozadu- 
jeme pfenos v urcit^m kmitodtovdm 
p&smu bez dolacfovani; 

- pomoci p&smovych propusti dosah- 
rieme vetHho potlaceni nezadoucich 
kmitoctu, zpravidla harmonickych; 

- ve srovnani s kapacitnS v&zanymi 
stupni, je vystupni napeti na sekun- 
damim obvodu men§i; 

- parazitni kapacity u pasmovych pro- 

- pusti (kapacity spoju a elektronek) se 
rozdeli mezi oba ladend obvody, coz 
umoziiuje konstrukci obvodCi s vet- 
sim zatezovacim odporem - to je du- 
lezit^ pfedevsim u vys§ich pdsem 
(21 a 28 MHz). 



VysokofrekvenCni zesilovaCe a n&sobi£e 
kmito£tu 

Rozd&lent zesilovafiu 

Zesilovace muzeme rozdelit do skupin 
podle nekolika hledisek. Podle pouziti 
rozezn£vame: 

- zesilovace napeti; ty maji co nejvice 
zesilit vstupni napeti, pficemz zatezo- 
vaci.. impedanci protCka jen maly 
proud; 

- zesilovace proudu; ty maji vyvolat co 

nejvetM zmCnu proudu v zatezovaci 
impedanci; x 

- zesilovace vykonu; jejicb ukolem je 
zesilit vykon privedeny^ na jejich 
vstup; pouzivaji se v koncovych 
stupnich vysilaCu. 

Podle polohy pracovniho bodu na pre- 
vodnich charakteristikach elektronky 
rozeznavhme tyto tfidy zesilovacu: 

- zesilovac tfidy A mk mfizkovC pred¬ 

peti a stridavC budici napeti na mfi£ce 
takovC/ ze se jeho anodovy proud 
v zadnem okamziku nezmensi na 
nulu; ~ ^ 

- zesilovaC tridy B ma mfizkovC pfcd- 
peti pfiblizne roVno napeti uzavira- 
jicimu elektronku, tzv. zaverndmu 
pfedpeti, takze bez budiciho mriz- 
kovCho napeti je anodovy proud t£- 
mef nulov^. Pracovni bod lezi v dol- 
nim ohybu pfevodovych^ charakter 
ristik elektronky. Privede-li se na 
mrizkii budici napeti, protCka elek- 
tronkou anodovy proud po dobu pfi- 

. blizne jednd poloviny kmitu; 

- zesilovac tfidy C m k mfizkovC pfed¬ 
peti vetsi nez je zavCrne napeti, ano¬ 
dovy proud je bez stfidaveho budi- 

. ciho napeti roven nule. Je-li na mfizce 
stridavb napeti, protCka proud po 
dobu kratsi, nez je poloyina doby 
kazdCho kmitu. Oznacime-li dobu 
jednoho kmitu jako uhel 360°, pak 
uhel otevreni je u zesilovacu tridy C 
mens! nez 180°; 

- zesilovac tridy AB ma mfizkovC pfed¬ 
peti takovC, ze anodovy proud elek¬ 
tronky protdkd po dobu vetsi nez 

. jedna polovina a mensi nez cela doba 
kmitu. NeprotCka-li mrizkovy proud, 
pridiva se k oznaceni tridy AB index 1. 
ProtCka-li behem urcitC casti kmitu 
mrizkovy proud, pfiddva se index 2. 
Vlastnosti zesilovacu, ktere jsme si 
uvedli u elektronek,- jsou. stejnC i pfi 
pouziti tranzistoru. 

Nasobiie kmito£tu 

Kazdy vf zesilovac, pracujici ve tride 
C, muze byt vyuzit i k ziskani vystup- 
niho napeti (vykonu) o kmitoctu, ktery 
je ndsobkem kmitoctu ‘ zakladnibo bu¬ 
diciho signalu. Anodovy proud je mozno 
rozlozit na zakladni sinusovou vlnu 
a radu vln, jejichz kmitocet je nasobkem 
zakladnibo. Naladime-li na zadany har- 
monicky kmitocet-vystupni obvod zesi¬ 
lovace .(nasobice),.objevi se na nem na- 
pCti o danCm kmitoctu. 

Cinitele urCujici iinnost nasobiie kmitoitu 

V praxi pouzivame hlavne zdvojo- 
vace a ztrojovaCe kmitoCtu. 

Nejvhodnejsi uhel otevreni anodovCho 
proudu musime volit kompromisem. 
6im uzsi je proudovy impuls, tim vetsi 
je ucinnost — zvetsuje se vsak mfizkovC 
predpeti, budici. napeti i vykonr Dale, 
je-li impuls prilis siroky nebo prilis 
uzk^, zmensuje se vystupni vykon. Opti- 
malni uhel otevreni se u zdvojovace kmi¬ 
toctu pohybuje mezi 90° az 120° a u ztro- 
jovace mezi 80° a 120°. 


Kdy se pou2iv& ndsobifi kmito£tu 

Ladenf oscilator vysilace lze sndze 
vytvorit na nizsim kmitoCtu. Nasobice 
jsou stabilnl, nebot’ jejich mrizkovy a 
anodovy obvod jsou ladeny na ruznC 
kmitocty. 

* * * 

Co znamena zkratka EMC 

. V posledni dobe se v odborne litera¬ 
ture z oboru radiokomunikaci stdle vice 
setkavame se zkratkou EMC (Electro- 
-Magnetic Compatibility = elektro- 
magneticka slucitelnost). Pod timto 
pojmem se rozumi moznost, pracovat 
s potrebnym poctem vysilaCu a pfiji- 
maCu na urcitCm omezenCm pros torn, 
aniz by do§lo k vzajemnCmu ruseni. 
S touto otizkou se jiz davno setkivali 
radioamatCri, kteH provozovali sva za- 
Hzeni duplexnim zpusobem nebo ktefi 
pH provozu klubovnich stanic pfi zdvo- 
dech provozovali vetsi pocet vysilacu 
a prijimacu v jednom QTH. Z profesio- 
n&lniho hlediska se. otazkami elektro- 
magnetickC slucitelnosti zabyva 1. stu- 
dijni komise Mezinarodniho telekomu- 
nikacniho poradniho sboru (C.C.I.R.) 
Mezinarodni telekomunikacni unie 
(U.I.T.). 

AT. J, 

Vite co je VXO? 

. I kdyz od pocatku vyuzivdni piezo- 
elektrickych krystalu ke stabilizaci kmi¬ 
toctu amatCrskych vysilacu bylo znamo, 
ze jejich kmitocet lze pridavnymi prvky 
menit,* prvni elektronkov6 krystalov^ 
oscilatory s promennym' kmitoctem byly 
popsany v radioamatdrsk^ literature asi 
pred 15 lety. V posledni dobe se objevily 
popisy techto oscilatoru (VXO) s polo- 
vodicov^mi soucdstkami. I kdyz v pro- 
fesionalni praxi je otazka stabilizace 
kmitoctu dokonale vyresena synteza- 
tory kmitoctu, pro radioamat£ry jeste 
dlouho nebude dokonaly synt^zator 
kmitoctu dostupny. Zhruba se uvadi, 
ze kmitoctovy posuv urcime delenim z k- 
kladniho kmitoctu krystalem cislem 500. 
Pfi vetsim rozladeni jiz utrpi stabilita 
kmitoctu. 

M.J. 

■ Nizkofrekvencrii planarni kfemikov^ 
tranzistory p-n-p BC327 a BC328 a je¬ 
jich komplementami typy n-p-n BC337 
a BC33.8 v plastick^m pouzdru TO-92 
se ztratovym vykonem 625 mW pfi 
teplote pouzdra 45 °C uvedly ha trh 
firmy Mullard a Valvo. Tranzistory 
jsou vhodnd jak pro pfedzesilovaci,-tak 
koncov6 stupne (mohou odevzdat vy¬ 
stupni vykon az 2 W). 'Tranzistory 
BG327 a BC337 maji mezni napeti ko- 
. lektor-emitor 50 V, BC328 a BC338 
max. 30 V. Jejich mezni proud kolek- 
toru je 1 A, stejnosmerny zesilovaci ci- 
nitel 100 az 600 (pfi napeti kolektoru 
1 V a pfi proudu 100 mA), mezni kmito¬ 
cet maji 100 MHz. 

Podle Mullard-Bulletin 3j1972 S£ 

Schottkyho galiumarsenidove diody 
CAY 17, vhodn6 pro smesovaci a de- 
tekcni obvody v kmitoctov^m rozsahu 
1 az 12 GHz, vyvinula anglicka firma 
Mullard. Jsou zapouzdfeny v plastic- 
k6m pouzdru se svazkovymi vyvody 
s malou indukdnosti. Vyhodne se mon- 
tuji do obvodu typu „strip-line“. Jsou-li 
pouzity jako smesovace s malym Sumem, 
jsou necitliv^ ke zmenAm urovne sig- 
nalu mistniho pscildtoru. 

Podle podkladtV Mullard Sz 



Transceiver 

ing. Pavel Borovicka, OK2BEU, Josef Klimosz, OK2ALC 

Popisovane zaUzeni je urleno predevsim pro nemotonzovane radioamatery, ktefi nemaji 
na dovolene k dispozici autobaterii nebo dokonce siiovy pfivod a volny prostor v jejich zavazad- 
lech je znacne omezen. Jednoduchd konstrukce umoznuje i zacinajicim koncesionafum OL 
sta'vbu tohoto zaftzeni pro pdsmo 160 m. 


Popis zarizeni 

Prijimaci cist transceiveru pracuje 
na principu pfimCho smesovani. Signil 
z antCny je pres oddelovaci kondenzitor 
Ci priveden na potenciometr Ri, na 
jehoz bezec je pripojeno antCnni vinuti 
vstupni civky L\. Rezonancni obvod 
s civkou L 2 je pevne naladen kondenza- 
tory C 2 , C 3 do stredu pasma (3,55 MHz). 
Dale je signal priveden bifilirnim va- 
zebnim vinutim £3 na balancni smeso- 
vac s diodami Dx, £> 2 . Smesovac lze 
vyvizit odporovym trimrem R 3 . Na be- 
£ec trimru je priveden pres vazebni 
kondenzitor C 4 signal z oscilitoru. 

Ve smbsovaCi dochazi ke smesovini 
obou signilu. Protoze signal z oscila¬ 
toru ma jen nepatrne odlisny kmitocet 
od vstupniho signalu, tvori rozdil obou~ 
kmitoctu (fy st — fosc) nizkofrekvencni 
ziznej, ktery je pro poslech ve sluchat- 
kich zesilen mzkofrekvencnim zesilo- 
vacem. Kmitocty f vst + / osc a /osc jsou 
odstraneny dolni propusti R$, Cs- Sme- 
Sovac je vyvazen trimrem R 3 tak, aby . 
signal z oscilatoru nepronikal pres vstupni- 
ladeny obvod do antCny. 

Nizkofrekvencni zesilovac je tvoren 
primovizanou trojici kremikovych tran¬ 
zistoru ■ Tij T 2 , £3. Pracovni bod ze- 
silovaCe je urcen delicem Ru, Rio, R 5 . 
Stejnosmerni napeti pro delic se odebira 


z kolektoru tranzistoru £3. Silna stejno- 
smema zipomi zpetni vazba pusobi 
jako ucinna stabilizace klidoviho pra- 
covniho bodu. 

' Prvni tranzistor zesilovace 7i pra¬ 
cuje s velmi malym kolektorovym prou- 
dem (asi 100 az 200 pA) pro dosazeni 
minimilniho sumu/ U tranzistoru £3 
je z kolektoru do baze zavedena silna 
zaporna zpetna vazba pro vsechny 
kmitocty krome kmitoctu, urcenCho 
paralelni rezonanci obvodu £ 4 , C 10 . 
Tento obvod je naladen na kmitocet 
700 az 1 000 Hz a urcuje selektivitu 
prijimace. Selektivitu lze pripadnC me- 
nit zmenou kapacity vazebniho kon- 
denzitoru Cn. Sdriova rezonance to¬ 
hoto obvodu se projevuje v okoli 80 Hz, 
takze pri prijmu neruSi. 

Z kolektoru tranzistoru T 3 je signal 
pfiveden pres vazebni kondenzator C 13 
do sluchitka. Paralelne k nim je zapo- 
jen omezovac poruch, tvoreny dvojici 
opacne~ pdlovanych kfemikovych diod 
Dz, Da. / 

. Oscilitor v Clappove zapojeni je 
spolecny pro prijimaci i vysilaci cist. 
Je osazen kremikovym tranzistorem Tq. 
Kmitocet oscilitoru je urcen indukcnosti 
civky £5 a kondenzitory C 20 , C 21 . Ka- 
pacitni diodou £)s lze oscilitor prela- 
cfovat v rozsahu 3 500 az 3 600 kHz. 
Signil z oscilitoru je pres.C 39 pfiveden 



na oddelovaci stupen £ 7 , zapojeny jako 
emitorovy sledovac. 

Z emitoru tranzistoru'* TV je signil 
veden jednak pres C 4 na balancni sme¬ 
sovac prijimace, jednak pres C 26 na vf 
zesilovac vysilace (Ts), ktery je klico- 
vin V emitoru. Ladeny obvod La, 
C 33 v kolektoru 7s je pevne naladen na 
stred pisma. ^ 

Koncovy' stupen vysilace je tvofen 
paralelne zapojenymi tranzistory. To a 
T 10 . Tyto tranzistory pracuji ve tride C 
(bez klidov^ho proudu). Blokovane 
odpory R 33 a R 34 v emitorech stabilizuji 
pracovni bod koncoveho stupne. Ari- 
t^na je kc koncov^mu stupni prizpu- 
sobena clinkem £ — C 38 , £ 10 , C37. Cist 
‘vf napeti je vedena pres kondenzitor 
C 34 zpet na studeny konec tlumivky £9 
a slouzi k neutralizaci. Prizpusobeni 
Clinkem £ bylo zvoleno proto, ze je 
(pri dobrC ucinnosti prenosu energie do 
antCny) nastaveni obvodu jednoduchi. 
U paralelniho kolektoroveho .obvodu 
s pdbockami je nastaveni odboCek 
pracnejsi; lze vsak dosihnout prikonu 
PA az 6 W; pri takovCm prikonu PA 
jiz neni ovsem moznC pouzivat k na- 
pijeni plochi baterie a ; koncov6 tran¬ 
zistory je treba chladit. ' 4 

Soucasne s vf zesilovacem lze kli- 
Covat i multivibritor £ 4 , Ts, kter^ je 
naladen ha kmitocet asi 800 Hz a jeho 
vystup je pripojen na sluchitka, 

.Pro prepinini prijem-vysilini se po- 
uzivi dvoupblovy pickovy,. -prepinac. 





Kontakty Pfi pfepinaji ant6nu, kon- 
takty Ph uzemnuji ladici potenciometr 
Rzi pH vysilani pfes odpor R19, pfi 
pHjmu pres rozladovaci potenciometr 
/? 20 . Tim to potenciometrem lze priji- 
mac rozlacfovat az asi o ± 5 kHz kolem 
vysilandho kmito£tu. 

K pouiitym soucastk&m 

Vsechny pouziti sou£astky jsou bezn£ 
dostupne. Tranzistory 7i, T s , Tz jsou 
kremikov6 typy KC507 az 509 apod, 
s malym §umem. Je teoreticky mozn£ 
pouzit i integrovany obvod MAA435. 
Te, T 2j Tio jsou typy KF506 ai 508, 
T? a Ts KF504, T 4 , Ts nf typy n-p-n 
s malym zesilovacim cinitelem (napr. 
101NU70). Na oscil&tor a odd£lova6 
lze pouzit i napr. KSY62 nebo KC507 
apod. 

V balan£nim smesovaci vyhovi libo- 
voln 6 germaniovd diody rady GA nebo 
NN40. Diody neni treba parovat. D 3 , 
i >4 v omezovaci jsou typu KA501. La¬ 
dici kapacitni dioda D 5 je typu KA201, 
lze vsak pouzit nejruznejsi kfemikov£ 
diody, dokonce i KY701 apod, (poslednfc 
jmenovana dioda se osvedcila v osci¬ 
latoru pro 160 m pro velky rozsah 
zmeny kapacity). je Zenerova dioda 
1NZ70 nebo 2NZ70. 

Kondenzatory a odpory jsou bezn£ 
miniatumi typy. Kondenzdtory Cia, C 20 , 
Czz, Czz> C 39 musi byt kvalitni slidov^ 
typy, Pomeme kriticka je kapacita kon- 
denzatoru Cs, 20 jjlF. Pri pouziti kon- 
denzitoru s prilis malou nebo naopak 
pfilis velkou kapacitou muze zesilova£ 
kmitat. Nebezpeci kmitdni se zmensi 
pouzitim kvalitnejSiho (napr. tantalovd- 
ho) kondenzatoru. Pokud vsak dodrzime 
pfedepsanou kapacitu 20 ^F, vyhovi 
i elektrolyticky kondenzator v pouzdru 
ze zelen£ plastickd hmoty. Potenciometry 
Ri, R 20 , R 21 jsou typu TP 280 32A. 


Mechanicke provedeni 

Mechanickd provedeni transceiveru 
nebudeme podrobne popisovat a ne- 
uvidime zimerne .ani vykresy desticek 
s plosnymi spoji, nebot? konstrukce za- 
visi pfedevsim na rozmerech pouzitych 
soucastek. 

V nasem pripadS je transceiver na 
dvou destickach s plosnymi spoji. Na 
desticce o rozmerech 40 X 107 mm je 
vstupni obvod, balan£ni smesovac, nf 
zesilovac a multivibrator. Na druh6 
desticce o rozmerech 70 X 107 mm (je 
mozn6 ji jeste zmensit) je oscilator, od- 
delovac, vysilaci obvody a stabilizator 
napeti. Obe desticky jsou upevneny 
ve skfince z hlinikoveho plechu tloust?- 
ky 2 mm. Skfinku tvori dva plechy ve 
tvaru U, pfilozen^ na sebe a prisrou- 
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Udaje dvek jsou pro p&smo 80 m. Pro pAsmo 160 m je nutno indukdnosti ladfcnych obvodu zvfitSit ha 
dvojndsobek. Pomer zavitii L,:L t \ L s vSak zachov&me v kaiddm pripade [1; 6: (1 -f 1)]. 


bovand k bodnicim §asi. Sasi je vytvo- 
feno spojenim predniho a zadniho pa- 
nelu bocnimi plechy. Zbyl£ misto ve 
skfince lze vyuzit napf. pro zesilovac 
s KU601, nebo pro jednoduchy adaptor 
vysilani SSB, pop?, pro sifovy zdroj. 
Rozmery skrinky jsou 170 X 50 X 140 
mm. 

Na celnim panelu je zleva pfepinac 
prijem-vysilani, konektor pro klic, otvor 
pro stupnici a knofliky pro ladeni, roz- 
lad^ni a rizeni citlivosti pfijima6e. La¬ 
dici lankovy pfevod je tvoren hrideli 
ladiciho knofliku o prumeru 6 mm a ko- 
touckem o prumeru 40 mm, upevnen^m 
spolu se stupnici na hrideli R 2 i. 

Na zadnim panelu jsou zdirky pro 
ant£nu, a uzemneni a privod napaje- 
ciho napeti a konektor pro pripojeni 
sluchatek, pripadne pfepinac vystup- 
niho obvodu vysilace pro pripojeni dvou 
ruzn^ch ant^n. Je vhocW stinit na- 
vzijem ob^ desticky s plosnymi spoji 
v zajmu dobr6 funkce priposlechov^ho 
multivibratoru, pripadne oddelit sti- 
n6nim koncovy stupen od Ts a od 
oscilatoru. Pfi vhodn^m rozmist^ni 
soucastek vsak neni sdneni nutn^. 

Jako srazeci odpor pro Zenerovu 
diodu jsme pou^ili dve telefonni za- 
rovky 6 V/0,05 A v s^rii; zdrovky za- 
roven osvetluji stupnici. 

Uvedeni do chodu spociva pouze 
v naladeni oscilatoru do pasma a nala- 


deni ostatnich ladenych obvodu na kmi- 
to^et 3,55 MHz. 

Hotov^ zafizeni odebira ze zdroje 
12 V pfi pfijmu proud 35 mA, pfi za- 
kli£ovdni vysilace 210 mA. Pfikon PA 
je asi 1,8 W. Lze tedy k napajeni po- 
uzivat tfi ploche baterie, kter^ pH 
bezndm provozu vydrzi nejm^ne t^den. 

Nizkofrekven^ni zesilovac prijima^e 
mk zisk 117 dB (pfi pomeru signal/sum 
37 dB a vstupnim signalu 1 pV). Ma- 
ximdlne dosazitelni selektivita (urcend 
kapacitou kondenzatoru Cn) pro potla- 
ceni 30 dB je asi 350 Hz. Pfi tak uzk&n 
pasmu propustnosti pfijimace se v£ak 
projevuje doznivdni signilu, takze nej- 
vhodnejsi sifka pdsma je asi 1 kHz. 

Tyto udaje byly shodn£ u vsech 
zhotovenych a promefenych vzorku 
(tn kusy). 

Jako vhodnou ant^nu muzeme dopo- 
rucit G5RV. Zdfic 2 X 15,55 m je zho- 
toven rozdelenim bil^ sifove dvoulinky, 
svod v d^lce 10,32 m je z televizni dvou¬ 
linky 300 D. Pfivod k ant^nni zdifce 
transceiveru je z tenk^ho souos6ho '“ka- 
belu 75 O libovolnd d^lky (nejm^ne 
vsak 1 m). S touto antdnou jsme pfi 
zkouseni zafizeni navazali spojeni s 26 
zememi, mj. i s W2, W3, 9H1, YKIOK, 
UH8 apod. Pro spojeni se stanicemi 
OK postaci i ant£na 20 m LW a dobr£, 
uzemneni. V tom pnpade je nutno 
pozmenit kapacity C37 a C38. 
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Zdenek Novak, OK2ABU 

■Uspesny prijem telegrqfie v amaterskem provozu predpokldda slulnou selektivitu pfijimafe , 
kterd se vetsinou ziskava v mezifrekvencnim zesilovaci. Selektivitu vtak. muzeme vyrazne zlefisit 
take zarazenim vhodneho selektivniho filtru do nf casti pfijimace. 


Na strankach AR bylo jiz uvefejneno 
nekolik zapojeni nf filtru. Uvedena za- 
pojeni obsahovala aktivni prvky, tj. 
elektronky ci tranzistory a jejich pouziti 
si vetsinou vyzddalo vetsich zdsahu do 
pfijimace, coz v fade pfipadu odradi od 
realizace a pouziti takov^ho zapojeni. 
V posledni dobe se objevily v zahranici 
filtry, kter^ lze jednoduse pfipojit k v^- 
stupu pfijimace a na jejich vystup pfi¬ 
pojit napf. sluchdtka. Popis podobn^ho 
filtru [1] mne velmi zaujal a pokusil 
jsem se jej sam zhotovit. Vysledkem' 
jsem byl mile pfekvapen. (Uvedeny pra- 
men ovsem uvazuje filtr pro SSB, ktery 
mne zaujal m^ne). 

Zapojeni filtru je na obr. 1. Jde v pod- 
state o tfi rezonancni obvody navzajem 
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Obr. L Z a pojenifiltru pro CW 

kapacitne vazan£. V [1] jsou pouzity 
toroidne vinutd civky 88 mH. U nds ne- 
jsou na trhu vHodna toroidni feritova 
jadra pro navinuti techto civek. Na- 
st&ti jsou k dostdni feritova jadra 
kova a tak jsem. to zkusil s nimi. Lze 
s nimi dosihnout opravdu velkych in- 
dukdnosti — az 200 mH i \nce. Upozor- 
nuji ale pfedem, ze nelze zam^nit ferit 
a ferokart. Ferokartovd jddra, i kdyz 




Obr. 2 . Fotogrqfie 
hotoveho filtru 



hmickovCho tvaru, neumoznuji do- 
sihnout potrebnych indukCnosti. 

Provedeni filtru je zrejmC z obr. 2. 
Je poufito hmiCkovych jader o 0 26 
milimetru. Na civkach zhotovenych 
z tvrd&iho papxru jsem navinul po 350 
zavitech drdtu o 0 0,15 GuH. IndukC- 
nost takto zhotovenych civek se pohy- 
buje okolo 80 a£ 90 mH. Dosedacl plo- 
chy hmicku jsem potrel tenkou vrstvou 
lepidla „Lepox‘ 4 a ob£ poloviny jsem 
stihl mosaznym Sroubkem M4 (po- 
zdCji jsem zjistii, ze nevadi ani ocelovy). 
Postupnym dotahovanim sroubu se ze- 
slabuje i vrstva lepidla, ktera tvori me- 
zeru a tim se indukcnost civky zvetsuje. ^ 
Stahovanim hmicku za soucasnCho me- 
feni jsem nastavil shodnou indukcnost 
u vSech tri civek. Ladici kapacity jsem 
vybral merenim z nekolika kusu. Ve 
schCmatu jsou hodnoty zmerenC na ne¬ 
kolika kusech kondenzatoru 0,33 pF. 
Vsech 8 souCasti je usporadano na desce 
s plosnymi spoji. Civky jsou k desticce 
prilepeny Lepoxem. 

Filtr se pripoji na vysokoimpedancni 
vystup prijimace (napf. pfes oddelovaci 
kondenz&tor primo na anodu elektronky 
koncovCho stupne nf casti). V pfipadC, 
ze podobny vystup neni u prijimace vy- 
veden, pripojime filtr pfes vystupni 
transform&tor. Sekundarni vinuti (4 Q i) 
transformdtoru je pripojeno na nizko- 
impedancni vystup prijimace, na pri- 
mdmi vinuti (3 az 10-kO) je pfipojen 
filtr. Obr. 3 ukazuje zapojeni s trans- 
formitorem aje naznacen i vystup z ano- 
dy nf koncovC elektronky. Za filtr se 
pripoji sluchatka. 


10k/1600V 



Obr. 3. Pripojenifiltru k prijimaci 
7n — vystupni transformator pouzivaneho 
prijimace 

Trz — vystupni transformator podle textu 

Kmitoctovi, charakteristika filtru. je 
na obr. 4. Sifka pasma pro podaceni 
— 6 dB je asi 140 Hz, pro —60 dB asi 
'3,2 kHz. 



Sam pouzivam filtr na vystupu trans- 
ceiveru, ktery ma v mf casti filtr s sin 
propustnCho pasma asi 2,5 kHz. Filtr 
zlepSi selektivitu i u prijimaCe, ktery mi 
filtr s jednim krystaJem pro CW; tyto 
filtry totiz maji siri pisma pro —60 dB 
obvykle 6 az 12 kHz. Pri pouziti filtru 
k inkurantnim pfijimacum napf. EK10, 
ELIO, staci pfipojit filtr na vystup bez 
jakychkoli uprav, protoze nf vystup je 
vysokoimpedanCni. ZmCnou vazebnich 
kapacit 33 nF lze do jistC miry menit 
i siri pasma filtru. 

Pro zmenseni rozmeru zhotovil jsem 
dalsi filtr, ve kterCm jsem pousdl hrnicku 
o 0 18 mm. Vzhledem k mensimu roz¬ 
meru, bylo tfeba pouzit i tenci vodic. 
Filtr opet vykazoval slusnC parametry, 
ovsem vzhledem k mens! jakosti civek, 


pfece jen nebyly vysledky srovnatelnd 
s filtrem prvCho typu.. _ 

Mim za to, ze filtr je natolik jedno- 
duchy pro stavbu, uCinn^ a levny, ze se 
stavba jiste vyplati. 

Zaverem bych chtel upozornit, &e 
tento filtr lze dile zjednodu§it. Muzeme 
totiz pouzit pouze dva ladenC obvody 
vazanC kapacitou, nebo dokonce pouze 
jeden obvod. Zpusob pripojeni k pfiji- 
maCi je stale stejny a klesa vlastni utlum 
filtru. Zarazeni byf i jednoho obvodu je 
v^razne zndt; tezko lze najit jednodussi 
prostredek k zlepseni prijmu. 

Pro pripadnC pouziti je na obr. 5 
nakresleno originilni zapojeni filtru pro 
SSB podle pramenu [1]. 
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Obr . 5. Filtr SSB 
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Obr. 4 Kiivka selektiyity filtru 


^DIPLOMY $ 


Rubriku vede Ing. M. ProsUcky, OK IMP 

Zmeny v soutezich 
od 15. cervna do 15. cervence 1972 

„S6S“ 

Za telefonni spojeni byl vydan diplom £islo 1101 
stanici OK2BOB (2 x SSB) s doplnovacimi zndm- 
kami za p&sma 14, 21 a 28 MHz. 

Za Celegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4644 
ai 4652 stanice; DM2CVI (21), OK3ZAR (14), 
OK3TBC, DJ3VF (7), DM4WEE, SP9KDD (14), 
SP7PBC, SP9VC (7), SP1LX (3,5 - 7 - 14-21). 

Doplnovad zndmky k diplomum Cw ziskalij 
OK2BEC (7), OK3EQ (7), OK2BMF (7) a 
DM2CGH (21). 

Za SSB spojeni ziskal doplAovaci znamku za 
pasmo 21 MHz OK1MGW. 

,^MT* 

V obdobi do 15, fervence bylo vydano 5 diplomil 
a to fiislo 2917 a t 2921 v tomto poradi: 

DJ3VF, Marktleuthen, SP5YL, Warszawa, 

SP7PBC, Skiemiewice, YU1QBM, YU2RDS. 

„100 OK“ 

Dalsich 18 stanic ziskalo zakladni diplom 100 OK 
d. 2843 a5 2860. Jsou to; 

OK3RC (705. OK), HA7PQ, YU4ABV, 
SP1DTD, SP9AGS, SP3BYZ, SP9EQZ, SP9PBG, 
SP6AML, YU3TKF, YU5XFF, YU1QBM, 

YU4EGR, YU2GIJ, YU5CYZ, YU3TYU, 

HA8KVG, SP8ASP. 

,^00 OK“ 

Doplnovaci znimku £. 331 ziskal SP3BYZ k zd- 
kladnimu* diplomu ' cislo 2848, c. 332 SP8APS 
k £. 2860 a £islo 333 YU2CBM, 

,^00 OK“ 

Za spojeni s 300 ceskoslovenskymi stanicemi 
byly vyddny doplnovaci zndmky c. 159 stanici 
W3HQU a £. 160 YU2CBM. 

,,400 OK 4 * 

OK2BOB ziskal doplnovaci zndmku £i$lo 91 
k zdkladnimu diplomu £. 1786 za spojeni s 400 
deskoslovenskymi stanicemi v pdsmu 160 metrti. 


„500 OK“ 

500 QSL od £eskoslovensk^ch stanic pfedloiili 
a doplnovaci zndmky ziskali: £. 61 OK2BOB 
k c. 1786, £. 62 OK2BEC k £. 1400 a £. 63 OK1KZD 

„OK-SSB Award 44 

Diplomy za*spojeni s Ceskoslovenskymi stani¬ 
cemi na SSB ziskali: £. 164 OK2BOB, K. Krenek, 
Olomouc, £. 165 EA4CR, S. Ydbenes, Madrid. 

„P 75 P 44 

V uplynulem obdobi bylo vyddno pet diplomii 
stanidm; £. 432 OK1MDK, Hradec Krdlovd 
(50 z6n), £. 433 OKI MG W, Hradec Krdlovd 
(50 z6n), £. 434 UA0FD, Sachalin (50 z6n), 
c. 435 SP1AFU, Stargard (50 zon), £. 436 
DM2BUL, Drddcfany (60 z6n). 

^CV QRA 150« 

Byly udCleny dva diplomy c. 226 OK1IKE, C. 227 
OK3RC. 

„KV QRA 250 44 

DoplAovaci zndmku Cisio 40 ziskal OK3CGY, 
J. Holeva z BardCjova. 

- 100 OK 44 

Byl vyddn diplom c. 584 posluchaci-DE - N 20/ 
/11937. 


P 75 P 

Prdce s 75 zonami 

1. Tento diplom je vyddvdn za spojeni s 50 z6- 
nami podle rozdeleni I.T.U. Doplnovaci 
zndmky jsou vyddvany za spojeni s 60 a 70 
zonami. 

2. O diplom mu5e iddat kaidy drzitel povoleni 
na amatdrskou vysilaci stanici, ktery predlozi , 
patricny poCet potvrzenych QSL listku. 

3. Pro diplom se zapocitdvaji spojeni od 1. ledna 
1960. 

4. Report nesmi byt horsi ned 337 na telegrafii 
a 33 na telefonii. 

5. 2adosti se zasilaji.na adresu; 

GRK, postovni schranka 69, Praha 1. 

Na stejnd adrese je moino vydadat specidlni 
seznam z6n I.T.U. 

6. Za stejnych podminek (s v^jimkou bodu 4) 

je diplom vyddvdn i pro posluchace. a 
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Rubnku vede Emil Kubel, OKI A UH 
Sumberova 329(2, Praha 6 


Liska na Ostseewoche 1972 

Stalo se jiJ tradici, ze deskoslovensti zdvodnici 
se zudastfiuji pravidelne mezinarodnich zdvodu 
v honu na lidku, poradanych radioklubem NDR 
pfi Tydnu Baltickeho more v Rostocku. 

Proto i v letodnimToce pfijal ORK FV Svazarmu 
CSSR pozvdni poradatelh a vyslal na jubilejni 
15. Ostseewoche 1972 a 5. mezinarodni zavody 
v honu na lifiku ve dnech 8. az 14. 7. t, r. druzstvo 
zdvodniku v tomto slozeni: .ing. Boris Magnusek, 
Mikulad Vasilko, Jan Vasilko, Oldrich Stanek, 
Pavla Midolovd, Eva Kuderova, trendr Emil KubeS 
a vedoud delegace Jifi Blaha. 

Slozeni druJstva bylo urdeno podle v^sledkh 
v soustreddni, ktere probihalo v Teplydovicich, 
okr. BeneSov u Prahy, ve. dnech"*25. az 29. 6. t, r. 

ZvlaStnosti tdchto mezindrodnich zavodu v NDR 
je narodnd technicka disdplina - radiove zamdro- 
vdni liSek. Zamdrovani a zakreslovani stanovisf 
jednotlivych lidek do mapy probiha jedte pfed 
startem vlastniho zdvodu ze dvou asi 1 kin od sebe 
vzddleni)ch mdficich mist. Presnost takto zjiStd- 
n^ch stanoviSf li§ek se je§te pfed startem vyhod- 
noti a zdvodnikyktery spravne zamdri lisky, muJe 
ziskat aJ 40 % bonifikace k dasu, kter^ zabehne 
ve vlastnim zavode. S nepfesnosti zamdreni se sni- 
Juje i tato bonifikace. ProtoJe zdvod probihd 
v* malo zvlnenem terenu,, v kterem zdvodnici 
mohou zabehnout pribliind stejne dasy, muJe 
bonifikace za spravne zamdfem a zakresleni lifiek 
rozhodnout cely zavod. 

Na tdto fivaze byla zaloJena jak pfiprava tech- 
nickdho zafizeni jednotlivych zavodnikh, tak 
i ndplfi soustfeddni. 

DER OSTSEELANDER 



Zdvodnici obdrJeli vyrazene leteckd kompasy, 
ktere po upravdch' pfipevnili na pfijimade! V sou- 
stfedeni byli sezndmeni se spravnym z'amerovamm, 
odeditdnim azimuth a jejich prekreslovdnim do 
mapy a,s orientaci v terdnu podle mapy. Dale 
zavodnici absolvovali bdhem tohoto kratkdho sou¬ 
streddni 7 ndrodnych zdvodu. Tohoto soustreddni 
se ztidastnily i Jeny - nebof dalgi zvladtnostizd- 
vodh v NDR je pravidelnd vypisovana kategorie 
Sen. Zeny startuji soudasne s muJi, vyhledavaji 
vSak o jednu libovplnou liSku mdnd. U nas je 
tato kategorie teprve zakladana a tak je vyber 
zavodnic omezen asi na deset den. 

Ve vlastnim zavode v NDR se plnd potvrdila 
sprdvnost jid vy§e uvedenych predpokladu. Dobrou 
a promySlenou pfipravou dosdhli deskoslovendti 
zavodnici jak mezi jednotlivci, tak hlavnd jako 
drudstvo ty nejlepsi vysledky a da se fid, Je je 
to nejvdtSi uspdch nadich .zavodnikh. na v§ech 
mezinarodnich^ zdvodech, kterych se. dosud. zu- 
dastnili. 

Obsadili 1. misto v drudstvech jak v pasmu 
80 m, tak v pismu 2 m pri udasti druistev z SSSR, 
Polska, Madarska, Bulharska, Rumunska a NDR. 

V jednotlivcich se umistili na§i zavodnici v prvni 
polovine v§ech tidastniku. 

Druzstvo Jen se umistilo na-4. mistfi v pdsmu 
80 m, v pasmu 2 m nebylo hodnoceno. Lep§i 
vysledek mezi tak zku§enymi druzstvy, jakd maji 
NDR, Madarsko: a SSSR se od naSich mladych 
zAvodnic dal tdJko odekfiv^t.. 

...h 

Podrobne vysledky 


Pdstrio 80 m muii jednotlivci: 


Mis-Jmd- 
to no 


Stat . 


Body 
^ za 
beh 


Body 

za 

mere- 

ni 


Cel- 

kem 

bodu 


1. Kastza 

Polsko 

' 282 

76 

358 

2. Vasilko M. ' 

CSSR 

v 282. 

72 

354 

3. Verchoturov 

SSSR 

300 

48 

348 

4. Tomov 

Bulharsko 276 

68 

344 

5. Ing. Magnusek" CSSR 

288 

56 

344 

11. Standk 

CSSR 

282 

48 

330 

14. Vasilko J. 

CSSR 

260 

56 . 

316 


Muzi — druistva 


1. 

CSSR 

(Magnusek, Vasilko M.) 698 bodu 

2.- 

Polsko 

(Mioduchowski, Kaszta) 690 

3. 

SSSR 

(Verchoturov^ Cikin) 

682 ; 

4. 

Bulharsko 

(Tomov, Danev) 

680 

5. 

NDR 

(Hensel, Giilzov) 

674 

6. 

Madarsko 

(Sztik, Matrai) 

598 

7. 

Rumunsko (Olak, Mierlut) 

576' 



Zeny — jednotlivci 


1. 

Muryljova 

SSSR 

358 bodft 

2. 

Laskay 

Madarsko 

356 

3. 

Bartha 

Madarsko 

330 

7. 

Midolovd 

. CSSR 

272 

8. 

' Kiiderovd 

CSSR 

164 


Zeny - druzstva t 


1. Madarsko 

2. SSSR 

3. NDR 

4. CSSR. 


686 bodh 
632 
600 
436 


Pasmo 2m- muzi jednotlivci , 

Misto Jmdno Stit Body za beh 

Body : za mdreni ' Celkem body 


1. 

Hensel 

NDR 

318 

52 

370 

2. 

Vasilko M. 

“ CSSR 

334 

28 

362 

3. 

Ing. Magnusek CSSR 

336 

20 

356 

4. 

Verchoturov SSSR 

314 

32 

346 

5. 

Szuk 

Madarsko 

338 

8 

346 

8. 

Stanek 

CSSR 

330 

0 

330 

14. 

Vasilko J. 

CSSR 

306 

.4 

310 



Musi — druzstva 




1. 

CSSR 

(Vasilko M., 






ing. Magnusek) 


718 bodfc 

2. 

NDR 

(Hensel, Giilzov) 


702 


3. 

'Madarsko 

.(Sztik, Matrai) 


684 


4. 

SSSR 

(V odjacha. 






Verchoturov) 


672 


5. 

Rumunsko 

(Mierlut, Olah) 


644 


6. 

Polsko 

(Mioduchowski, . 






Slinowski) 


618 


7. 

Bulharsko 

(Kozev, Panudev) 


594 




Zeny - jednotlivci 




1. 

Muryljova 

SSSR 


368 bodh 

2. 

Zimmermannova NDR 


346 


3. 

Schrothovd 

NDR 


328. 


6. 

Midolovd 

CSSR 


196 




Zeny - druzstva 




1. 

NDR 



674 bodh 

2. 

Polsko 



450 



Zajezd do NDR byl uspeSny i po spoledenskd 
a politickd strance, deskoslovenska delegace byla 
pro svd vystupovdni oblibena mezi vSemi licast- 
niky zavodu. Vedoud a trendr deskoslovenskeho 
druzstva byli pozvdni na zdvdredny koktcjl, ktery 
usporadal na ukondeni.. sportovnich slavnosti pfi 
15. Ostseewoche '1972 p esident tdlovychovneho 
a sportovniho svazu NDR s. Ewald.. 

Vedoud delegace Jin Blaha, 
prac’. Svazu CRA Svazarmu CSR 


Z vysledku stoji za zminku presvdddivd vitdzstvi 
J. Ziky, OKI MAC, v kategorii A, ktery po smhle, 
kterd ho provazela v prvnlch dvou zdvodech, ko- 
necne ziskal I. VT a ukdzal, Je je v soudasnd dobe 
na§im nejlep§im zdvodnikem. Stejnd pozoruhodny 
je uspech mladd Jitky Vilcekovd z OK1KBN, 
ktera zvitdzila nad zkuSenymi zavodnicemi Hanou, 
: OKI JEN, a DdSou, OK2DM, a ziskala I. VT. 
Na jejich 13 let je to opravdu obdivuhodnd. 
Strucne vysledky; 


Kategorie A: 

R 

T 

O 

celkem 

1. Zika, OK1MAC 

94 

95 

100 

289 

2. Koudelka, OKI-1017 

89 

93 

100 

282 

3. Mikeska, OK2BFN 

100 

62 

100 

262 

4. Havlis P. 

100 

100 

49 

249 

5. Kliment J. 

90 

69 

89 

248 


6. Poldk, 225, 7. Rajch, 202, 8. Sddek, 189, 9. Krob, 


ioo, ru. uarvineK, i . 

Mimo soutdi se zudastnili pfdteld z NDR 
H. Krause, DM3LOG, a M. Anacher. 


Kategorie B: 

R 

T 

O 

celkem 

1. Semrdd, OL5AOM 

100 

52 

100 

252 

2. Kumpodt, OKAMCW 93 

59 

97 

249 

3. Matysfdk, OL7AMK 100 

60 

80 

240 

4. Hekl, OK1DMH 

99 

48 

82 

. 229 

5. Nyvlt, OK1MNF 

98 

32 

96 

226 

6. Cok, 7. Frandk, 187, 
179, 10. Spicar, 165 a 

8. R^znar, 181, 9, 

Slddek, 

daldich 8 zdvodniku. 

Kategorie C . 




• 


R 

T 

O 

celkem 

1. Vildekovd J. 

98 

100 * 

100 

298 

2. Solcova, OK1JEN 

3. Supdkova, OK2DM 

98 

90 

100 

288 

97 

78 

100 

275- 


#OL# 


Rubriku vede ing.* Alek Myslik, OKI A MY, poS- 
tovni schrdnka 15, Praha 10 


Krajsky prebor Jihomoravskeho kraje 

Ve dnech 9. aJ 11. dervna 1972 se v Jihlavd 
konala 1. krajskd brannd spartakiada Svazarmu 
Jihomoravskdho kraje. Spartakiada mela hlavnd 
politicky vyznam, mdla ukdzat praktickou reali- 
zaci zaveru XIV. sjezdu KSC v praxi u Jednot- 
ndho systdmu brannd vychovy obyvatelstva. To 
take dokazala vecemi manifestace udastniku spar- 
takiddy i jihlavskych obdanh, v prvni den sparta- 
kiady i ficast predstavitelCi strany a vlddy, FV 
Svazarmu a delnych pfedstavitelu- Jihomoravskdho 
kraje. • 

Mezi 1 125 ucastniky spartakiddy bylo* take 
28 mladych ligkafh, ktefi v rdmci spartakiddnich 
souteJi vybojovali krajsky prebor junioru a mla- 
deJe yhonu na IiSku/ .. * . 

. Zavod se uskutednil v okoli obce Rantifova, asi 
TO km od Jihlavy, pouze v pdsmu 3,5 MHz. V ka¬ 
tegorii mladeJe startovalo 16 zdvodnikh, ktefi hle- 
dali dvd predem urcene li§ky; kategorie juniorh 
mela tfi liSky a 12 startujicich. Podle propozic 
krajskeho pfeboru mel kazdy okres nominovat 
jednoho zdvodnika pro kazdou kategorii^ pfi pre- - 
boru byla hodnocena takd soutdz druJstev a do 
. tohoto druzstva. se podital jeden zavodnik z kaJdd 
kategorie. Nejlep§i zdvodnici obdrJeli medaile, pa- 
mdtni diplomy a vdcnd ceny. 

' I kdyJ tento krajsky prebor byl pro pofadatele, 
jihlavskd radioamatery, vlastne jen generdlkou 
na rijnovd Mistrovstvi CSR junioru v honu na 
liSku, ktere budou pofddat, pfipravili soutdJ velice 
dobfe. Krajsky pfebor juniorh a mlddeJe v honu 
na H5ku byl dhstojnou souddsti spartakiddy a bez- 
pochyby splnil svhj ucel, J.O. 


... RTO ' rfjj 

* CONTEST* 


Rubnku vede ing . Alek Myslik , OKI AMY, p. s. 15 
Praha 10 

3. kolo RTO-ligy 1972 

Treti letoSni* soutdJ'usporddal OV Svazarmu 
spolu s OV CRA v TJsti nad Labem. Mistem ko~ 
nani byl hotel VetruSe,. stojici-na vrchu, s ktereho 
je pekny pohled na celd Usti. Ostedti 'byli pora- 
dateli RTO poprve, ale presto pfipravili soutez 
velmi dobfe'a. pedhvd. Vsechny-discipliny byly 
velmi dobre zajiStdny jak do kvality; tak i do kvan- 
tity „persona!u“. SoutdJ fidila skupina rozhodcich 
z Prahy: hlavnim rozhoddim byl ing. J. Vondradek, 
OK IADS, rozhoddim pro R I. Surovskd a roz- 
hodcim pro T ing. J. Surovsky, OK1DAY. 
Instruktorem rozhoddich byl ing. A. Myslik, 
OK1AMY. Patrondt nad soutdJi a funkci reditele 
zdvodu pfevzal sdm predseda OV Svazarmu 
s. V. Shra, vlastni mravendi pripravnou prdci vedli 
zastupce reditele J. Bunata, OK1AHM, predseda 
OV CRA, a P. Polena, pracovnik OV Svazarmu. 
Persondlnd soutdJ zajistily kolektivy OK1KCU 
a OK1KUL. 


■ Tentokrdte technickyin nedopatrenim se ne- 
dostaly do minuleho - disla vysledky TESTu 160 
za prvni polovinu roku. Jsou tedy uv'erejndny nyni 
kdy jiJ pravddpodobne mnozi z vds svd vysledky 
znaji. Z vadich pfipominek vyplyvd, Je s dobou 
zdvodu a s jeho hodnocenim jsou vsichni celkem 
spokojeni, rozporna stanoviska jsou ke zmene 
kodu. Vdichni sice jednoznadnd souhlasi s tim, ze 
kod'je nutno zmdnit, ale znadnd ddst nesouhlasi 
s mym, pomeme komplikovanym kodem. Argu- 
mentem je, Je by se zavod zpomalil. Je ovdem 
nutnd uvaJit, zda by to bylo na zdvadu. Chtdl 
jsem tim to ndvrhem dosahnout, aby nestadilo jen bez- 
myglenkovitd „sekat“ . jedno spojeni za druhym, 
ale aby bylo nutnd pri zdvodd premyglet a take 
trochu poditat. SniJil by se tim handicap malych 
pfikonh proti vetSim a zdvodnici by se naudili 
pfi zdvode premySIet; a to se vyplati pfi kaJdcm 
zdvodd. K tomuto memu stanovisku' - i kdyJ 
s ruznymi altemativami k6du - se pfikldnl druha 
ddst pisatelh. Pfipominek jsem zatim nedostal tolik, 
abych z nich mohl udinit ndjakd zdvdry jako ndvrh 
zmdny propozic pro odbor KV; k jedndni o zme- 
ndch by mohlo dojit tak zaddtkem zdfi. 

A nyni vysledky: 

TEST 160, 10. zavody 19. 5. 1972: 

1. OK1AYY 72 (40), 2. OKIHBT/p 66 (34), 
3. OK2PBZ 61 (25), 4. OL8ANL 59 (27), 

5. OK1FIM 58 (30). 

Udast- 32 stanic, 9 prefixu. 

TEST 160, 11. zavod, 5. 6. 1972: 

T. OK1AVN 76 (48), 2.-3. OK1MAC. OK1AYY 
72 (44), 4. OL1APC 71 (43), 5. OK1NR 68 (40), 

6. OL1API 65 (37), .7. OK1DCW 61 (33). 
tJdast 31 stanic, 7 prefixh. 

TEST 160, 12. zdvod, '16. 6. 1972: 

1. OK1MAC 75 (43), 2. OK1NR 74 (42), 

3. OK1AVN 66 (38), 4. OK1HBT 58 (34), 
5, OK1AYY 55 (31). ' 

Udast 25 stanic, 8 prefixh! 

Celkove vysledky zavodu TEST 160 
za' prvni polovinu roku 

^ Jsou hodnoceny vSechny stanice, kterd se zucast- 
nily alespon tfi zdvodh. KaJdd stahici je zapoditano 
10 nejlepsich vy’sledkfi, popf. vSechny vysledky, 
ziidastnila-li se 10 * a mdnd zdvod Cl. Prvni dislo 
uddvd celkovy podet ziskanych bodh, dislo v zd- 
vorce podet zapoditanych zdvodu.' Celkem se zatim 
zucastnilo zdvodu ' (alespon' jednou) 106 stanic, 
celkem 13 prefixh. . - * ' 

1. OK1AYY 776 (10) 6. OL5ANJ 550 (7) 

2. OK1NR 722 (10) 7. OK2PAW 509 (10) 

3. OKI MAC 575 (7) 8. OKI FAR 483 (9) 

4. OL8ANL 570 (9) 9. OK1DWA 479 (9) 

5. OR1FIM 560 (10) 10. OK1DKR 474 (10) 

11. OL4AQA, 12. OL1API, 13. OK2BEC, 
14, OK3KHE, 15. OK1IBF, 16. OLSOY, 
17. OK1JAX, 18. OKIONA, v 19. OK3TAO,. 
20. OK1AVN a daldich 34 hodnocen^ch stanic. 




AMATERSKA 

TELElflZE 
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Rubriku vsde F. Sr of a, OKiOO, Podfcofany 113 


Na obr. 1 jsou horizontilni a vertikalni rozkiady 
monitoru SSTV WOLND/4. Zapojeni lze uiit 
i pro kameru, pouze koncovd komplementarni 
tranzistory mohou mit mengi kolektorovou ztratu. 
Z naSich vyrobkii by byly vhodn£ KFY16 a 
KFY34 (pro kameru s vidikonem). V monitoru 
vyhovi G511 - GC521. Bude vSak nutno nahradit 
kfemikov^ diody mezi bazemi odporem R = 10 
ai 30 O, termistorem Ci germaniovymi diodami! 
V originklu jsou kremikove tranzistory. Zapojeni 
je velice jednoduche. Operaini zesilovad je ve 
funkci generAtoru napeti pilovitdho prtib£hu a lze 
jej nahradit nagim typem MAA504. Bude vgak 
nutno zapojit kompenzacni prvky C = 1 nF a 
R = 1,5 kfl v s£rii mezi vyvody 1 a 8 a C — 200 pF 
mezi vyvody 5-6. Obvod pA 741 je jii vnitfnfe 
kompenzovin. Velikosti souidstek R - C lze upravit 
kmitocet. Generator se spouSti kladnym synchro- 
nizatnim impulsem. RozmSr obr&zku lze fidit 
odporem R v serii s vychylovacimi civkami. 



Obr. 1. Unwerzalni rozkiady pro SSTV ' 
( hor C - 2 nF, R - 1 Mfl; vert.: C = 0,1 pF, - 
R-2,2'MO) 


Dalgf indik&tor lad&nl pro SSTV monitory 
je vhodny pro zapojeni s polovodiil (obr. 2). 
Indikdtorem je „magick£ oko“ EM84. Obra- 
zek nevyzaduje dal si vyklad. Autorem je 
YV6MXV 

Dostdvdm hodne dotazu na konstrukci kamery 
pro SSTV. Zde je tedy funkini schema (obr. 3). 
Pro prehlednost jsou vypuSt£ny ovladaci a nasta- 
vovad prvky, o kterych bude vyklad v teXtu. 

Jako snimaci elektronika je pouzit VIDICON 
(u riSs Kvantikon) nebo lepe PLUMB ICON. Na 
nem jsou umistSny horizontalni a vertikalni v.y- 
chylovaci civky a dvka zaostrovaci. Velikosti 
proudu, ktery protekd vinutim zaostrovaci civky, 
se ovlddd ostreni (pevnfi nastaveno). Ddle se ovlada 


staticki ostreni zm£nou napeti na G, - pripadn£ 
G* (BEAM). Nastavenim napeti.na sb£m£ elek- 
trodfe (TARGET) se ovl&da jas scdny. 

Snimaci elektronka je „kli£ovana“ pravotihlymi 
impulsy z multivibratoru 10 kHz, takie obrazovy 
signal (odpovidajici jasu v jednotlivych bodech 
obrazu) je modulovdn na kraitoitu 10 kHz. 

Obrazovy signal (VIDEO) se sb£rn£ elektrody 
se zesiluje, dvoucestny detektor jej „sejme“ 
s kmito£tu 10 kHz a pomod filtru RC se odstrani 
zbytek „nosne“ (20 kHz - viz dvojcestn£ usmer- 
n£nl). 

Toto provedeni omezuje pronikdni „brumu“ do 
obrazoveho signdlu. Souiasnfe se do vychylovacich 
dvek privadi proud pilovitdio prdbShu, ktery 
„vede“ elektronovy snimad paprsek. Ten se vy- 
rdbi pomod multivibratoru, synchronizovanych 
'sifovym kmito£tem (u nds 50 Hz - proto horizon¬ 
talni kmitodet 16,6 Hz, v USA 60 Hz = 15 Hz), 
ktere d&vaji na vystupu kladny impuls, u horizon- 
talniho rozkladu dlouhy 5 ms, u vertikalniho roz- 
kladu dlouhy 30 ms. Ten pak spousti generator 
pily, kter^ napaji vychylovaci civky. Sou£asn£ se 
kladny impuls z obou multivibrdtorh zavddi do 
kli£ova£e, kde se tato synchr. smes sdta s impulsy 
10 kHz a kliiuje snimad elektronku.’ 

V jii drive popsan&n moduMtoru SSTV (SCFM) 
se obrazovy (VIDEO) signal smisi se synchroni- 

. zafinimi impulsy a ovlfida napetim Hzeny multi¬ 
vibrator, jehoi kmitodet se meni v zdvislosti na 
urovni obrazov6ho signMu a synchroniza&mch 
impulsu. Vysledkem je nf signal s kmitoctovou 
' modulaci v rozmezi 1 200 Hz (synchro) ai 1 500 — 
— 2 300 Hz (£emd - Seda - bil6). Timto signAlem 
se pak moduluje -SSB vysilafi. 

Doba trvani Hdku v americk£ normfi (15 Hz) 
je 66 ms, v normfi evropsk£ (16,6 Hz) je 60 ms. 
Tim se vysvStluje rozdilny rozmfir obr&zku mezi 
W — EU stanicemi. RozmSr rastru se nastavi 
pomod odponl zapojenych s£riov6 s vychylova¬ 
cimi dvkami opticky do souladu s promitanym 
obrizkem. SynchronizaCni sm6s, zavddena a sm£- 
§ovan6 s obrazovym signilem v moduldtoru SSTV 
a v kll£ova£i zarucuje naprosty „soubeh“, takie 
bod v ur£it£m miste obrazku snfman£ho kamerou 
se reprodukuje v monitoru na stejndm mistd pfe- 
neseneho obrazu a se stejnym jasem. 

V zesilova£i obrazoveho sign&lu se ovlddd kon- 
trast a brilance obrazu, v moduIAtoru' SSTV je 
mo5n£ rudne nafidit uroven „£ern£“. Uroveft bile 
(2 300 Hz) a synchronizace (1 200 Hz) je pevne 
nastavena. 

Kameru lze postavit s elektronkami i s polovo- 
dicovymi prvky. 

Elektronkovou verzi udvd Tonda, OKI GW, 
(modifikace Mac Donaldovy kamery - asi 14 
elektronkovych systemCi). Pouiitim dvojitych 
elektronek, vet^inou mod, se po£et zredukuje asi 
na 8 elektronek. 

V polovodicov£ verzi se pro videozesilovafi 
uiivd dvou operafinich zesilova£d P.A709 
(MAA501 -r- 502), multivibrator a klicova£ obsa- 
huji 3 tranzistory. Tvarovad synchronizadiich 
impulsu ze‘ sitfi a multi vibratory jsou osazeny 
tranzistory (6 ks) a koncov£ stupne rozkladd tvori 
operaCni zesilovaie a tranzistory (2 + 6). Proud 
zaostrovaci civkou lze ovladat rovn52 tranzistorem. 
SCFM modulator SSTV byl jii popsAn. O funkci 
snimaci elektronky se dodete v literature o TV. 


Obr. 3 . Blokove 
schema kamery 

SSTV 




Obr. 2. Indikator ladenipro SSTV 



DX - expedice 

Uddlosti letoSniho roku byla expedice VK3JW 
na Mellish Reef, kterou podnikl je§tfi s dalsimi 
tfemi operat£ry ve dnech 14. ai 20. Cervence 
IctoSniho roku. Expedice pouiivala zna£ku 
VK9JW $ pracovala CW i SSB na vSech pds- 
mech. Bohuiel, podminky na Padfik byly velmi 


nepfiznivi, a tak si z Evropy nepfiSlo mnoho 
amatdO na sv£. Z naSich vime jen, ie spojeni 
navazali OK1ADM, OK2RZ a OK2SFS, a to 
je§te nijak slavne. Je opravdu velikS Skoda, ie 
tak vyznamni expedice, znamenajici pro cely 
sv£t zbrusu novou zemi DXCC, se konala v dobe 
nejnepfizniv6j5ich podminek na Evropu, ale ste- 
iovali si i W a dokonce VK amatdi. QSL vyrizuje 
tentokrat K3RLY a pozaduji se 3 IRC. 

Expedice na St. Peter pracovala z tohoto 
ostrova pod zna£kami PT0WH na SSB a 
PT0MI na CW, a zdrzeli se na ostrovS necele 
3 dny. Pak pokraCovali na Juan de Fernandez 
odkud pracovali 4 dny jako PU2HW SSB 
a PQ2MI na CW. Ve vSech pfipadech vSak 
expedice rovn£i zdaleka nesplnila nase o£e- 
kavani, signdly byly velmi slabe, a nekazen 
na pasmech zariiejici. Jen malo OK stanic 
s ni navazalo spojeni. QSL via na PY2PE. 

Expedice z ostrova Minerva pry pracovala, a to 
pouze jediny den, 8. 7. 1972, pod znaCkou A35JH, 
hlavne na SSB. 

NejnovSjSi zpravy z cizich DX bulletin^ 
oznamuji, ie slavny cestovatel Don Miller 
zanechdv& Ukafske praxe a na podzim leto5- 
niho roku se ma vypravit na novou, velko- 
lepou expedici, jejiz trasu zatim taji. 

Po cely Cervenec md pracovat dobre vybaveni 
expedice DL z Korsiky. Znafiky expedice jsou; 
F0AFV/FC a F0AHY/FC. Tyto stanice maji pra¬ 
covat CW i SSB nepretriitS na v§ech pasmech. 
Kmito£ty ; 3 505, 3 560, 7 005, 7 060, 14 060, 
21050 a 28 050 kHz CW, dile 3 790, 3 620, 
7 080, 14 195, 14 250, 21 250 a 28 550 kHz plus 
minus 5 kHz pile up. QSL pro zandku F0AFV/FC 
vyrizuje direct DJ5UAC, pro FOAHY/FC se zasi- 
laji pouze via URK. 

Zpravy ze sveta 

XV5AC je pravy, a jak se dozviddme, 
ARRL obdriela pisemny souhlas tamnich 
uradu, ie smi navazovat spojeni s cizinou, 
Tudiz plati pro DXCC. Objevuje se ob£as 
na 21 MHz, zejm£na na SSB ve£er, ntkdy 
i v poledne. Na 14 260 kHz byvd denne o pdl- 
nocl. Na stanici se stiidaji 3 operator!, a QSL 
jim vyfizuje W1YRC. 

Zpravy ze Saudsk£ Arabie pravi, ie za posled- 
nich osm let tam nebyla vydina iadna novd kon- 
cese, Tudii pravymi stanicemi tam jsou pouze; 
HZ1AB (klubova stanice), HZ1TYQ, HZ1HZ 
a 7Z3AB. Povesti, ie HZlTYQ byl na eXpedici 
v obou neutralnich zondch, se nezakladaji na 
pravdd. Uredne bylo oznameno, ie znacky 
HZ1GM, 8Z4AB a 7Z3AC jsou pirati. 

Kure Island, KH6EDY, se opfet objevuje 
na pdsmech, a dokonce byl slySen v Pandoras 
Box DX Netu na kmito£tu 14 278 kHz na SSB. 

Z USA s opet vyrojila fad a exotickych novych 
prefiXfi, kter£ ovgem plati pouze pro diplom WPX. 
Byly,-to stanice; WM2GK (u pfileiitosti oslav 
75. vyroii prvniho radioveho spojeni pres Atlan- 
tik), WJ4AFZ pracovala ze statu Norfolk, KD6USA 
byla v Califomii, WG3SFC a WP6JPL pracovaly 
v souvislosti s Ietem Apollo, WJ4ULY pracovala 
z Kentucky. DalSi prefiXy, ktere se maji objevit, 
jsou KR4ITU, pfipadne i KE3, KE7, KE9 
a KE0ITU. Pod spec, prefixem pracovala stanice 
U4L v den Leninova vyroii. Byla to kolektivka 
v Uljanovsku UK4LAA, na nii se maji zasilat 
QSL. 

Oficiilni se potvrzuje, ie stanice KS4BA 
a FP0BS byli pirati, takie pokud jste s nimi 
pracovali, klidnfc si je z DXCC .seznamu 
Skrtnite! 

RovnSi HZ1KE, ktery se objevoval ob£as na 
160 m pdsmu, je podle oznameni 7Z3AB unlis. 

JT0AE, coi je nas Pavel, OK11AI, pracuje 
stdle je§ti pouze telegraficky, zejm£na na 
kmitofitu 14 030 kHz, denne kolera 06.30 GMT. 
Nikdy byvd i na 21 MHz a tigi se na zavolini 
z OK* FFipravuje se na 160 m a pozdeji t6i 
na SSB. 

VK9XI je zna£ka radioklubu na ostrovS Christ-' 
mas. Jeji kolektiv ata pres padesdt osob, z toho 5 
jich mi vlastnl koncesi. Stanice je vybavena na 
vgechna pasma CW i SSB a vyrizuje vSechny 
dosle QSL. 

Na ©strove Ascension vzrdstd rovn£i akti- 
vita amaterskych stanic. Je jich tam dnes 
jii 21, a tot ZD8AB, AR, BR, CS, CZ, D, 
DLG, ES, FM, JC, JK, JT, KO, MF, MG, MH, 
NC, OE, RR, TS a US. 

°Z ostrova Troinelin pracuje v soucasne dobe 
stanice FR7AI/T s velmi dobrym signalem. Po- 
uiivi kmito£t6 14 090 kHz na CW, a 14110 ai 
120 kHz na SSB. Obvykle byv4 slyset kolem 
15.00—16.00 SEC, ale n£jak gpatn£ poslouchi. 

Martli, OH2BH, se dal slyget, ie mi 
v umyslu podniknout letos v srpnu novou 
expedici na Jiini Sandwiche (VP8). Zprdva 
neni dosud oficidlnfc potvrzend, ale takovdto 
expedice stoji jist£ za hliddni. 

Z ostrova St. Vincent se ozyva silnd stanice 
‘ VP2SBH na SSB. Poiaduje QSL na P.O.Box 603, 
St. Vincent Isl., B.W.I. 





XUIAA, stanice university v Phnom Penu, 
dfild zatim v§em, ktefi s ni nav&zali spojent, 
potige s QSLs. Vime, ge tyto obdrgelo jen 
nekolik jednotlJvcfi v USA. Jak oznamuje 
OK3MM, John, VE7IR, tam ma mesiCnfi do- 
jizdfet sluiebne, a slibuje, ze bude vzdy vy- 
silat jako XUIAA. Pokud nekdo neobdrgel 
QSL od XUIAA za spojeni od 5. 3. 1972, 
mdge ho zaurgovat u 9M2IR, Box 262, Johore 
Bahru, Malaysia (coz je t.C. adresa VE7IR). 
Musi vSak prilozit SAE a 3 IRC. 

Bangladesh plat! podle zpravy VE7IR pro 
DXCC na misto East Pakistan, tj. beze zmCny 
pro DXCC. NSkolik £lenft mise mezindrodniho 
CervenCho krize se tam pokouji o ziskdni koncesi, 
zatim patrne bez v^sledku. 

Expedice na Clipperton se zfejme neusku- 
tecni. Bylo totii ozndmeno, ge predbCgny 
souhlas k vstupu na ostrov, pflsliben^ k 1. 7. 
1972 Clentim pripravovan£ expedice South 
California DX Clubu, byl vzhledem k pripra- 
vovanym nukledrnim pokus&m opSt odvoldn. 
Oznamuje se, ge jakekoli pokusy o zisk&ni 
povoleni jsou t.C. uplnS bezpredm£tn£, a tudig 
expedice se v dohlednC dob£ neuskuteCni. 

Nesportovni chovani expedice na St. Felix, 
o kterC jsme ji t informovali, stale jeSte dozniva. 
Chilsky radioklub dostdv6 spoustu 25dosti, aby tam 
byla vyslana expedice nov5, kterd by pry mela 
pouiivat kmitoity mimo americkA p&sma (jako 
protiopatfeni). Realizace jakekoli expedice v§ak je 
odlogena, ag hlavy vychladnou. Expedice by mela 
byt f£dne vybavena a konat se ai v roce 1973. 
Pfitom CE studuji moinost uznAni ostrova Sala 
y Gomez za novou zemi DXCC, kterou by pri te 
pnleiitosti rovn£g navStivili. 

VP8ME, jehoi QTH jsou Jiini Orkneye, 
ozn£mil, ze bude QRV ag do ledna 1973. 
Pracuje i na p&smech 40, 80 a 160 m. 

QSL pro expedici IetoSniho jara na ostrov Na- 
vassa, znacky KC4DX, vyrizuje W4GKF, pjfi- 
padne je zaglete na P.O.Box 11555 Atlanta, Georgia, 
Zip A 30305, USA a priloite IRC! 

British Phonlx Island: VR1AC oznamuje, 
2e tam zustane do zari 1972, kdegto VR1AB 
tam mel ukonCit Cinnost dnem 15. 5. 1972. 

VP8LR pracuje z Falkland^ od poloviny dubna 
letosniho roku a oznamuje, ge pouiivd SSB i na 
pasmech 80 a 40 m. 

Pokud jste pracovali se znackou FP0AA, 
zaslete QSL na jeho manager a WA0KXJ. 


8RIJ, Peter, je opet aktivni, zejmena na 21 MHz 
kolem 21 GMT a pogaduje QSL na Box 557, 
Georetown, Guyana, 

Louis, G5RV, cestuje po sv£te, a nyni se 
ozyvd pod znackou CX5RV telegraficky na 
14 MHz. QSL na domovskou adresu. 

FM7AA pracuje v noenich hodin6ch telegra- 
ficky na 14 MHz a managers mu d£la WA8TDY. 

Z ostrova Willis pracuje skuteCnC stabilni 
stanice znaCky VK9ZB. Operator je zamCst- 
nancem tamni meteorologicke stanice, a pra¬ 
cuje SSB na kmitoCtu 14 185 kHz tnezi 10.00 
ag 12.00 GMT, pripadnfe na 14 215 kHz. QSL 
zadd na adresu: P.O.Box 708, EGPD, Mel¬ 
bourne 3001, Australia. 

ZnAmy VP2VV si vyjel na kr^tkodobou expe¬ 
dici na Saint Martin, odkud pracoval o weekendu 
kolem 2. 7. 1972 pod znaikou VP2VV/FS7 na 
14 MHz SSB s velmi peknym signalem. 

Zprdva posledni mlnuty pravi, ze ze Zan- 
zibaru, ktery dosud nebyl jako zemi DXCC 
oficialnC zruSen, pracoval 5H3LV pod zna£- 
kou 5H1LV asi po dva dny koncem Cervence 
na SSB i CW. Byl zde ovsem velice slaby 
a temCr nikdo o t£to expedici v£as nevedCl. 

A jeSte k DXCC; jedna se o to, aby ostrov 
Rockall, odkud asi v roce 1967 pracovaia expedice 
PY0AQD, byl uzn&n za samostatnou zemi DXCC. 
Podle toho, jak dlouho se jiz HQ ARLL dohaduji 
o koneCnCm znfini seznamu zemi DXCC a zru- 
Seni fady ReefO atd. nevypad& tato g£dost nijak 
nadCjnC. 

QSL informace z posledni doby: HC2AGF 
via K4FPF, HS2AGP via W2GHK, HS3ACZ 
via K0WIQ, HS3AGG via W1YFZ, HS4AFN 
via WA6GZZ, HS4AFT via W5WJQ, IMQCRW 
via DK5JA, JW2IK via LA2IK, JW7ED via 
LA3UC, W4IZ/KV4 via K4DSN, SV0WXX via 
W3HNK, VP2SN via VE3BMV, VS9MZ via 
G3UKN, WG3SFC via WA3NAN, WJ4AJF via 
W40PM, ZF1SW via W2GHK, 3A0CC via 
' W3CRE, KG4EB via WB2FVO. 

Do dneSni rubriky prispeii tito amatCri vysila6i; 
OKI ADM, OK1ADP, OK2BRR, OK1DVK 
OK3MM, dMe pak OKI-25322, OKI-11779. Je 
vas stale m&lo a prosim vSechny drivejSi dopiso- 
vatele, ale i nove z^ijemce o DX-sport: zpravy 
zasilejte vgdy do osmeho v mesici na adresu; 
ing. Vladimir Srdinko, Hlinsko v Cechdch, po§t. 
schr. 46. 



Cerm&k, J.; Jurkovlfi, K.: NAvRH A KON- 
STRUKCE NtZKOFREKVENCNtCH TRAN- 
ZISTOROVVCH ZESILOVACti. Kniinice 
Polovodi£ov& technika, sv. 9. SNTL: Praha 
1972. 322 str,, 269 obr., 40 tab. VAz. Kcs 28,—. 

Po vice jak deseti letech vychdzi opgt v SNTL 
kniha, venovana nizkofrekveninim zesilovaiCim 
(pfedchozi byla kniha J. Budinsk£ho, kterd vySla 
ve tfech vydanich, treti vydani v r. 1964). Na 
rozdil od Budinskeho knihy, kterd byla i jakousi 
zdkladni uCebnici techniky nf, vygaduje recenzo- 
vana kniha jednak znadnd vSdomosti z matematiky 
a jednak i zna£n6 zkuSenosti z konstrukce nf zesi- 
lova£9 a to predevSim proto, aby si Ctenar mohl 
sam vybrat z velmi obs^hlych a hlavni teoretickych 
ddajh v knize to, co je podstatn6 a dCilezite a aby 
udaje dokdzal pri nivrhu zesilovace pouzit, 

Domniv^m se, ge-pomemS vystign^ je pro tuto 
knihu veta, kterou najdeme na str, 61 (po pred- 
chozich a ndsledujicich teoretickych uvah^ch); 
„V praXi vychdzime ze schematu zesilovafie, jehoi 
uspoMddni a hodnoty nejprve navrhneme na za- 
kladS zkuSenosti nebo literatury.** V knize jsou 
totig uvedeny nespomS ugitein6 a cenn£ ddaje, 
ale naopak (podle m^ho nazoru) i lidaje a tivahy 
ryze teoretick^ a tzv. akademick£, ktere nemajf 
v praXi cenu a jejichi pritomnost v knize neodpo- 
vidA jejimu nizvu a poslani (kniha je urfiena stfed¬ 
ition technikOm a vyspelym radioamaterOm). 

: Aby si pHpadny zajemce mohl vytvorit prehled 
o tom, co lze v knize najit, uvddim struCny obsah; 
Nf zesilovaCe a jejich parametry, Parametry tran- 
zistoru, ZpStni vazba, Zdkladni obvody nf zesi- 
lovaiO, PHklady n&vrhu a zapojeni nf zesilovacu, 
Zvl£i!tni druhy nf zesilovaCO (zesilovace selek- 
tivni, telefonni, Sirokopdsmove, s neHnedrni zpet- 
nou vazbou, s novymi zesilovacimi prvky, kom- 
presory a kompandory atd.), Pougiti nf zesilovaCO 
v nCkterych sdClovacich zarizenich, Normy, mC- 



Relativnl zlepsovAni podminek Sifeni krAt- 
kych vlh, kterl jsme ozn^mili v pfedpovedi 
na z&H, bude pokraCovat jestfi v prvni polo- 
vinC rijna, kdy DX podminky vyvrcholi. 
Jsme sice v obdobi sluneCniho minima, ale 
letos doSlo k neiekanCmu vyraznemu zlep- 
§eni sluneCni aktivity, cog ma vliv na ,,vyhla- 
zene** primSry, podle nichz se ur£uje stav 
ionosf^ry. V Hjnu bude poledni maximum 
kritick^ho kmitoCtu vrstvy F2 za celp letoini 
rok nejvy§si a proto hodnoty nejvysSich po- 
ugitelnych kmitodtu pro f adu oblasti vzrostou 
tak, ge se - zcjmCna odpoledne a brzy ve£er - 


dostanou ke slovu i pdsma 21 a 28 MHz. 
Zejmdna prdce na 21 MHz bude zajimavd 
a s vyjimkou dnd s geomagnetickym rusenim 
i dostate£n£ pestrd. Dosazitelnd oblasti bu- 
qou lezet vgdy smerem, ve kterdra je Slunce 
na obloze: dopoledne p&jde nejCastCji o ji4m 
az jihovychodni Asii (kde pracuje ov§em 
pouze malo stanic), vyjimeCnfc i o Austrdlii. 
V poledne a brzy odpoledne bude nekdy do- 
sazitelnd jigni a stredni Afrika, odpoledne 
pak vychodni Cdst USA, Mexiko a Cast Stfedni 
Ameriky. Kolem zdpadu Slunce £i spise nft- 
jakou dobu po n€m se n^kdy ozvou i stanice 


z Jizni Ameriky, zvldStd Brazilie. Na 21 MHz bu- 
dou tyto podminky dost pravidelnd tfebage 
co do kvality den ode dne zna£n£ rdzne; na 
pdsmu desetimetrovem nebudou uvedend pod¬ 
minky tak Castd, avsak jestlige nastanou,pak 
vykon vysilafie nebude hrdttem£r gddhouroli. 

Nebudete-li Cekat podminky v rozsahu, 
zndmem z dob sluneCniho maxima, pak vds 
letosni rijen pravdCpodobnC mile prekvapi. 
Muze za to uvedenC zvy^eni slunecnl aktivity, 
-k nCmug doslo n6hle na jafe letoSniho roku. 
Je mognC, ze ledacos z uvedenych podminek 
vydrzi je§t£ do poloviny listopadu. 






















V itf Ji\u 1993 

se konaji tyto souteze a zavody (cas v GMT): 


Datum , cas 

Zdvod. - _ 

7.-8 . 10. - * 

RSGB 21—28 MHz Telephony 

07.00-19.00 

Contest 

7.-8. 10. 
10.00-10.00 

■ VK-ZL-Oceania Contest , cast fone 

14.-15. 10. 
10.00-10.00 

VK-Z^Oceania Contest, cast CW 

21.-22. 10. 
15.00-15.00 

WADM Contest , cast CW 

21.-22. 10. 
18.00-18.00 

RSGB 7 MHz DX Contest, cast CW 

21.-22. 10. 

Ndrodni soutez junioru v konu na 
lisku 

21.-22. 10. 

Zdverecnd soutez RTO-ligy 1972, 
Frydek -Mistek 

28.-29. 10. . 

00.00-24.00 

CQ WW DX Contest, dost fone 


feni a udriba nf zesilovacCi, Zdsady konstrukce nf 
zesilovaddi. ' 

Obsah je 'tedy velmi bohaty. Kromfi jii uvede- 
nych pfipominek ke zpracov&ni knihy a k vyb&ru 
ldtky bych namatkou uvedl jeSte jednu pripominku; 
jedna d&st knihy je vdnovina prikladCtm zapojeni. 
Vzhledem k tomu, 2e autofi zrejmd psali knihu 
asi tak pred dtyrmi lety, neni divu, ic vdtgina 
uvedenych zapojeni je s germaniovymi tranzistory 
(ostatnd i cely obsah knihy je zamefen prevaine 
na germanioVe tranzistory). Je v§ak pfece jen pre- 
hnand tvrdit o zapojeni zesilovade na obr. 5.3 — 19 
(skutednd se nemylite, takto jsou dislov&ny obrdzky: 
najit v knize obrazek podle cisla vyiaduje mravendi 
trpelivost), ic jde o zapojeni gpickove jakostni 
tridy, pridemi vykonovy zesilovac ma na vstupu 
tranzistor OC71, v zapojeni neni ani jedin^ kre- 
mikovy tranzistor a koncepce zesilovace sama 
o sobe odpovida tak zaddtku §edes4tych let (zapo¬ 
jeni bylo prevzato ze ST 9/65!). Takd mi nebylo 
zcela jasnd, prod je v nazvu knihy konstrukce zesi- 
lovacO — konstrukci je totiz v knize vdnovdi jeden 
jediny a to jeStd necely list! 

Pokud jde o formdlni strdnku zpracovani, kniha 
by mohla.byt jist£ mnohem kratSi, kdyby autofi 
nepouzivali termin hodnota: hodnota je vsechno - 
velidina, velikost, cena. Tak napr. na str. 14 a 15 
je ve dvaceti radcich slovo hodnota devdtkrdt, 
pritom se napf. dodteme, ic „Take zde se uplat- 
nuje logaritmickd meritko hodnot: proudove na- 
petove anebo vykonovd urovne“, dimi chteli 
autofi rici, ic m je vyhodne uvdddt tyto velidiny 
v logaritmickd mife. Nebo na str. 46; „Jsou-li 
splndny doporucene podminky, dosahuji kreml- 
kove planirni tranzistory hodnot intenzity poruch 
v fadu 10" 7 at 10 ®“ (tzn. ic maji intenzitu'po¬ 
ruch, v uvedenych mezich),' popr. na str. 83 „.. .zvo- 
lime hodnoty 5M a 100M z rady Tesla”, coz zna- 
mend, 2e kapacita kondenzatoru by mela byt 5 
a 100 pF atd. Take dosti nesnadno se bude zajiS- 
fovat lakem osa (tj, pomyslna cara) trimru po do- 
staveni pracovnich bodu (str.74). Zcela"libovolnS 
se pouilvaji i pojmy tepelna a teplotni zdvislost, 
i kdyz je z textu zrejme, ze jde o jeden a tentyi 
pojem. Konednd velmi nesdastnd je cislovani jak 
kapitol,- tak i obrdzku a tabulek. Najit obrazek 
napf. 4.2.1—9 znamend totii najit nejdfive dtvrtou 
kapitolu, v ni pak. druh£ oddil, y ndm prvni dld- 
nek a v clanku devdty obrazek - pfipomind mi to 
vzd&lend pohddku o slepidce, jak shandla vodu 
pro kohoutka: i ona v§ak asi sehnala vodu drive, 
nei dtendr najde jeden obrazek. 

Pfes vSechny v^tky vsak jiste najde v knize kon r 
struktcr nf zesilovac^ udajc, ktere mu umoini 
navrhnout zesilovad tak, aby splnoval vSechny 
pozadavky, ktere na ndj to di ono pou^iti klade. 


sme 


Radio (SSSR), d. 6/1970 
Jakostni stereofonni gramofon se zesilovadem 
Vega-101 - Stabilizdtor pro mala napeti s nulovym 
dynamickym odporem - Modemizace transceiveru 
UW3DI - Televizor Elektron 215 - Kanalovy 
volic s elektronickym laddnim - ZlepSeni univer- 
zdlniho mdriciho pristroje - Superheterodyn - 
Tudndk jde do svdta -Vypodet beztransformdto- 
rovdho nf zesilovace podle nomogramii - Tran- 


zistorov^ prijimad se §esti rozsahy - Znacky pro 
elektronickd schemata a jejich kresleni - Dikta- 
fony - Jakostni zesilovac pro Hi-Fi zafizcni - 
Regenerace galvanickych clanku a jejich baterii - 
Nove impulsni diody - Ze zahranidi. 

Radio (SSSR), £. 7/1972 

Tranzistorovy pfijimac Orlenok 605 - Vystava 
Elektro 72 v Sokolnikdch - Demonstradni impul- 
sovd- obvody - Mf zesilovad bez indukdnosti - 
Magnetofony v roce 1972 - Technika gramofo- 
novdho zdpisu - Jakostni nf zesilovac - Prepis 
z magnetofonoveho pasku - Dekdda s KT315 - 
Casove rele s tyristory - Stabilizovany zdroj - 
Elektronickd zapalovani s indukdnim snimacem - 
Mdrid tyristoru - Elektronickd hlidad - Antena 
radiostanice UK8HAA - Refle^ni pfijimac - 
Superhet - Novd tranzistory (KT907A a B, 
KT908A a B) - Tranzistor s jednim prechodem - 
Ze zahranidi - Pouiiti promennych odporu - 
Nase rady. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 9/1972 

Vyvoj elektronick'eho trhu v USA v roce 1972 - 
Polovodidovd ^ soucastky pro primou premdnu 
energie - Cinnost zakladnich dislicovych obvodu - 
Cislicove zpracovani informad (53) - Pro servis - 
Programovani ridicich pocitadu' - K pojmum 
z oboru teorie informace (dokondeni) - Vypodet 
sekvendnich logickych obvodi - Plynule laditelny 
Wienuv-Robinsonuv oscilitor s tranzistorem MOS 
ke-stabilizaci aniplitudy. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 10/1972 

' Lipsky jami veletrh 1972 - Zpracovani namd- 
fenych udaju z oboru akustickych a mechanickych 
kmitu poditacem - Systemovd podklady pro PRS 
4000 - Moinosti pouiiti akustickych povrchovych 
vln (1) - Indikator nuly (s logaritmickou indikaci) 
pro stridavd napeti - Zajimavosti ze zahranidi. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 11/1972 

Stereofonni ambiofonie, zaklad kvadrofonie (1) - 
Druh^ generace systemu. shromaZcTovam a vydeje 
merenych dislicovych udaju, z^kladni pristroje - 
Cislicovd zpracovdni informaci (54) - Informace 
o polovodidich (85), diaky Tesla KR205 ai 207, 
diody KYI30/80 a i 1 000, kapacitni dioda KA213 

- Pfijimad Riga 103 -'Mdrid pristroje z NDR - 
Pro servis - Lipsky jami veletrh 2 - Ochrannd 
zapojeni pro merici smycky - Automatickd parko- 
vaci svetla — Moznosti pouiiti akustickych po- 
vrchovych vlri (2). 

1 Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 12/1972 

Walshovy funkce a zobrazeni signdlu - Moi- 
nosti pouziti akustickych povrchovych- vln (3) - 
Zapojeni k omezeni napdjeciho napdti integrova- 
nych obvodu TTL - Cislicove zpracovdni infor¬ 
maci (55) - Informace o polovodidich (86), polske 
tranzistory BC527 'a BC528 - Sovdtsky tranzisto- 
rovy osciloskop C 1-49 - Pfesnost vyroby gramo- 
fonovych desek - Stereofonni ambiofonie, zaklad 
kvadrofonie (2) - Elektronicke jigteni proti pre- 
tiJeni - Krystalem iizene oscilatory s integrova- 
nymi obvody TTL. 

Radiotechnika (MLR), £. 7/1972 

Veletrh Budapest 1972 - Zajimavd zapojeni 
s tranzistory - Zenerovy diody - Fototyristor a diak 

- Aperiodicke antdny - Krystal v radioamaterske 
praxi - Tripdsmovy dvouprvkovy Quad — Barevny 
televizni pfijimad Videoton - TV servis - Pfijimac 
Selga 402 - Zdklady. radiotechniky, ladend obvody 

- Cislicovd technika - Integrovane obvody rady 
SN74 - Siumdni charakteristik tranzistor^ oscilo- 
skopem. 


Radioamator (Jug.), d. 5/1972 

Tranzistorovy zesilovad Hi-Fi stfedniho vy- 
konu - Tranzistorovy milivoltmetr - Podkrovni 
antena - Antdna Quad pro pdsmo 2m- Barevny 
televizni prijimad (5) - Elektronicky regulator 
rychlosti otadeni pro gramofony - Drobnosti 
z'praxe - Tranzistorovy pfijimac s napajecim na- 
petim 1,5 V - Rubriky, 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
d. 5/1972 

Elektronicky komutdtor - Pfidiny nelinearit na- 
obrazovce - Radkovd vychylovaci obvody s ty- 
ristorem - Zajimave zdvady televiznich pfijimadO 
- Pfijimac Telefunken Malhar 01 - Generator 
televiznich signals - Pfedzesilovad pro mikrofon 
} a magnetodynamickou prenosku - Multivibrator - 
Ze sveta. 

Funktechnik (NSR), d. 11/1972 
Hannover 1972; spotrebni elektronika tridy 
Hi-Fi - Nove polovodidovd soudastky - Antdny 
a pfisluSenstvi - Mdrici vysilad AM, FM fy Nord- 
mende, AFS 3331 - Sitovd zdroje s tyristory pro 
televizory s barevnou obrazovkou s vychylovacim 
uhlem 110° - Integrovany obvod SAH190 pro 
* elektronickd varhany - Zabezpedovaci zarizeni 
pro motorova vozidla - Multivibrator v teorii 
a praxi. 

Funktechnik (NSR). d. 12/1972 
Zajimavd obvody barevneho televizniho pfiji- 
made ,,studio 2602 colors fy Schaub-Lorenz - 
Samodinnd rizeni urovne nahravky u magneto- 
fonO. - Gramofon Hi-Fi Beogram 3000 s vlozkou 
SP15 fy Bang a Olufsen - Modemi magneticke 
materialy a jejich prakticke vyuiiti - Modulacni 
zkresleni v reproduktorech - Multivibrator 
v teorii a praii. 


I IV Z E li t; F, 


Prvni tuin^ Mdek K£s 20,40, dalSi KSs 10,20. 

Phslusnou dastku poukazte na udet d. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, Praha 1, Vladislavova 26. Uza- 
vdrka 6 tydnu pfed uvefejnenim, tj. 14. v mdsici. 
Neopomeiite uvdst prodejni cenu, jinak inze- 
rat neuvefejnime. 


PRODEJ 

KU607 (60), i pary (130) KU608 (80), KF507/517 
(par 50), nepouSite se zarukou. Jan Hala, S. K. 
Neumanna 3, Ostrava 1. 

Spoleh. RC soupr. GAMA (600). R. Stefl, Ji- 
raskova 5/12, Litomygl, o. Svitavy. 

BA141, BF245, AF239, AF139 (k 120, 120, 75, 
45). Laco Bojarsky, Srobarova c. 3, Trnava. 
Tranzist. pHjimad T-61 Jalta kabelk. SV, DV, 
KV v chodu (350). Frant. Kdppl, Jungmannova 40, 
Ceske Budejovice.' 

Pfijimad ELAC 3000T, DV-SV-KV-VKV, 
2x25 W, reprobotfy LK 3000, 18 W—4,5 Q, 
Dual 1019 +M44MG, (celkem 12 500), Sonet B3 
s prisl, (1 200), potfebuji PI 101. T, Kolaf, Praha 1, 
Kozi 15, tel. 63790. ' 

SSB/CW TX 3,5/14 MHz tr. B s xtaly. pro 
rozsir. na 7, 21, 28 MHz a n&hr. elektronkami 
(3 300), TX SSB/CW, 14 MHz, 30 W (1 700), 
Service osc. TESLA, 0,1—30 MHz (800). -Pfi- 
jimad Doris (200), trafo 220/2 x 700, 2 x 230 V, 
300 W (180). Fr. Janda, Husineckd 14, Praha 3, 
tel. 273 497. 

RX: EK 10 (250); R3 (200), ELIO (100), cihla 
(200), mex. -UM-4 (650), stab, zdroj (120), reg. 
zdroj 6-1-14 V/170 mA (150). AR vdz. 1958—1971, 
X-taly, ruz. souddstky - bohaty vybdr. P. Listopad, 
Jevanskd 1739/2b, Praha 10. 

CW-SSB' TX 3,5 MHz 40 W tranzistorovy 
• PA KU607 + zdroj (1 500), CW-SSB T 3,5-7-14-21 
MHz 70 W elektronkovj) + zdroj (3 900), CW-SSB 
TRCVR 3,5 MHz 50 W elektronkovy + zdroj ■ 
(3 600), CW-SSB TRCVR 3,5 MHz 40 W 
PA KU607 tranzistorovy (4 200), EZ6 + konv. 
3,5-7-14-21 MHz + zdroj (1 100). 2 ks GU33B 
k 300, PA 2 X GU50 3,5 a i 28 MHz (600). M. Vo- 
hlidal, M. Cibulkove 32, Praha 4. 

Stereogramoradio Europhon M 5000 v zaruce. 
Cena do 3 700 Kds. J. PodeSva, Nadraini 703, 
Stard Mesto, o. Uh. Hradiste. 

KOUPfi 

2 kusy serva Bcllamatic II. Novd. Nebo jina 
2 serva's neutralizaci v dobrdm stavu. Jan Kalma, 
Hlubodky Dukla, Leninova 422, o. Olomouc. 
Zdroj k RM31-P Fr. Kiss, Thalmannova 74, 
Bratislava. 

Obrazovku LB8 apod, sym., pfij. EwEc a Tom 
jakykoli stav. Krdl, Smecno 75, o. Kladno. 

Bezv. TCVR ALL Bands CW/SSB tovr nebo 
i amat. M. Gutter, Holysov 336, o. Domazlice. 

V^MfiNA 

Proporciondlni soupravu OS DIGITAL 4 za' 
SIMPROP nebo VARIOPROP nebo proddm. 
P/Vorllcek, TyrSova 336, Kolin II. 

Magnetofon Sonet B3 za kompletni 4-^6 kand- 
lovou RC soupravu, vdetnd serv. M. Vachulka, 
Protivin 604, o. Pisek. 

4 rel&tka OMRON, typ MH 4P, na 24 V, ne- 
mecka vyroba, za 4' relatka MVVS AR2 230 Q 
nebo predam (1 za 50 Kds). J. Svajdlenik, Trendin- 
Kubra 533, okr. Trendin. 


VYU21JTE VfHOD, KTER£ PRO VA§E POHODLf NABfZf 


Z A S I L K 0 V A S L U 2 B A 

TESIJI 

UHER8KY BROD, MORAVSKA 92 



DODAvAME NA DOBfRKU 

AUTOANT^NA vysuvni - typ I. 75,— KEs 
AUTOANTRnA pMsavnA. 80,— KEs 

POKOJOVA ANT£NA PA III - vhodni pro mfsta dobrych 
pnjmovych podmlnek - pro pHjem burf na VKV nebo TV sig- 
n£lu. 180,— KEs 

POKOJOVA TV ANT£nA GZ 0107-0111 pro pEfjem vysilacu 
na 6. — 11. kanalu.^52,— KEs 

TV ANTONY pro II. PROGRAM - Sestiprvkov6, desetiprvkove 
nebo dvacetiprvkove, vhodn6 pro zhor£en6 podminky pEfjmu. 
Od 93,— do 275,— KEs 

TV ANT^NA MOTYLEK - pokojovA, vhodni v oblastech dob- 
reho signAlu II. TV programu. 40,— KEs 

SirokopAsmovA TV ANTgNA pro II. program, 21. — 60. 
kan&l. Vyrobce Kovopodnik Plzeft. 330,— KEs 
KONVERTORY umoznujfcf pEijem II. TV programu 

- laditelny 4950 A 480,— KEs 

- laditelny 4952 A/C/D 450,— KEs 

- pevny 4956 A 3 330,— KEs 


ANT^NNf pREDZESILOVA£ pro II. program - urEeny pro - 
montAi pfimo do individu&lnich TV ant£n pro I. az IV. pasmo 
v oblastech se slabym signalem. 445,— KEs 

SlfOVY NAPAjEe pro antAnnl pPedzesilovac. 135,— KEs 

UNIVERSALNf NAPAjEC sitovy UZ 1 - vystupnt napStl 3 - 
6 - 9 V. 135 KEs 

VYMgNNf KftftOVY SROUBOVAk. 15,50 KEs 
CUPREXTITOV^ DESKY - pro vlastni vyrobu tistEnych spoju. 
145,— KEs (1 kg) 

CHEMICKA SOUPRAVA - pro leptAnl vzorcu spoju. 39,— KEs 
SIGNAL - zvakovA zaElzenf upozorAujfcf PidiEe na chod bli- 
kaEe. 91,— Kcs 

AUTONIK - zabezpeEovacf zaPfzenf pro osobnf automobily. 
990,— KEs 

TRAFOPAjKA. 89,— KEs 

MIKROPAjKA ZT 12 - vEetnfi zdroje pro p&jenf polovodicO. 
200,— KEs 

TRANZISTOROVf RADIOPRijfMAC IN 70 - stfednl vlny 
a dfouhovlnna stanice HvEzda. 350,— KEs 


Poradi, pomohou, usnadm vam praci 

odbornE pRirucky 

ze Strediska technicke literatury, PRAHA 1, Spalena 51 


Cacky - &uchna - Huber 
UPRAVY TELEVIZNfCH PRljfMA^O 

Jakost obrazu, dalkovS ovladani, pfipojeni magnetofonu, 
nahrada zastaralych sou&stf atd. 268 stran, 366 obr., 
20 tab. Vaz. 20 Kcs 

K. Hodinar - M. Studnifny 

ZAHRANICNf ROZHLASOVg A TELEVIZNf 

pRijImace 

dovazen6 do CSSR do konce roku 1966. 224 stran, 309 
obr., 27 tab., 28 prfl. Vaz. 56 Kcs. 

K. Jakubaschk 

PftfRUCKA PRO AMATORY - ELEKTRONIKY 

Navody na stavbu elektronickych pristroju pro nejruz- 
nejSi ucely. Preklad z nemCiny (NDR). 272 stran, 168 
obr., 7 tab. Vaz. 29 Kcs 

K. JanoS a kolektiv 
ROZHLASOVY PftljlMAC 
A JEHO VSESTRANNi VYUllTf 

Vysilanf, prijem, obsluha ovladacfch prvku, prislusen- 
stvf, vhodnS ant^ny. 228 stran, 154 obr., 5 tab, Broz. 
17 K£s 


Kmzky, ktere vyjdou 

TPetf samostatny dil: 

E. Kottek 

ceskoslovensk£ rozhlasov£ 

A TELEVIZNf PftljfMAEE III 

Popisy, schemata a sladovanf prijimacu i nfzkofrekvenc- 
nfch zesilovacu (vyroba do roku 1970). Cena asi 67 Kcs 

S. Necasek 

RADIOTECH NIKA DO KAPSY 

Prehledna zakladnf p?frucka, vzorce (aplikace v praxi). 
Cena asi 27 K£s. 

J. Svoboda 

STAVEBNICE TRANZISTOROVfCH NlZKO- 
FREKVENCNfCH ZESILOVAECi A PftijfMAECi 

vcetne dopinku. 

Cena asi 26 Kcs 

ROCENKA SDELOVACl TECHNIKY 1973 

Zdroj informaci ze vsech odvetvl sdelovacf techniky. 
- Cena asi 27 K£s 


Objednavam(e) zavazne: 

vyt. . 

v^t. . 

vyt. . 

. vyt. . 


Stredisko technick6 literatury 
Spalena 51 
Praha 1 


Datum: 


Citelni a pfesni adresa objednavatele 














